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困つたとをは I 


本製品の動作がおかしいとさ、故障かな？ 
と思ったときなどは、 1;( 下の手順で原因を 
お調べください。 
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サポートブラザー 


検束 I 



>ユーザーズガイド基本編「困ったときには」で調べる 

ブラザーのサポートサイト 
にアクセスして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


4+" AM 广オンラインユーザー登録をお勧めします。 

ソクブ ■ マ 1 术■ツク心 https://nnyportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 
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第已章 PC フアクス . 

PC ファクスを使用ずる前に . 

個人情報を登録する . 

送信の設定をする . 

アドレス帳を設定する . 

コンピューターからファクスを送る [ PC ファクス送信].. 

ファクススタイルで送る . 
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PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する . 

グループダイヤルに相手先を登録する . 
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[ PC ファクス受信]を起動する . 
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受信したとさは . 


原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to 日 CR 】. 

スキャンした原稿を指定したフォルダーに保をする【スキャン to ファイル】 . 

スキャンした原稿を FTP ヴーパ'-に保存する【スキャン to FTP 】. 

スキャンした原稿を US 目メモ U に保をする【スキャン to US 引 . 

スキャンした原稿を共有フォルダーに保存する【スキャン to ネットワークファイル】 

アプリケーションか！5ス丰ャンずる . 

TWAIN ドライバーを使ってスキャンする . 

WIA ドライバーを使ってスキャンする ( Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7のみ) 

Windows ® フォト幸ャラリー、 Windows ® FAX とス丰ャンを 
使用ずる場合 . 

第3章ソフトウ1アを使うための設定 . 
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ファイルサイズを設定する . 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 
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や 0 たいこと目 


あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。 

I プリンター 
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I スキャナー 


原稿をス丰ヤンしてコンピューターに保存 
したい。 

[ス丰ヤン to ファイル] 

[ス丰ヤン to ネットワークファイル] 

スキヤンした原稿を、コンピューターの指定したフオル 
ダーに保存します。 



[ Windows ® の場合] 

与>70ぺージ（ス丰ヤン to ファイル） 

与>78ぺージ（ス丰ヤン to ネットワークファイル） 

[Macintosh の場合] 

与>211ぺージ（ス丰ヤン to ファイル） 

与>219ページ（ス丰ヤン to ネットワークファイル） 


原稿をス丰ヤンして本製品か！5直接 E メー 
ルで送りたい。 

[ス丰ヤン to E メール送信] 

(MFC- 9970 CDW のみ） 

スキヤンした原稿をコンピューターに送らず、本製品か 
ら直接 E メールで送信でさます。 




[ Windows ® の場合] 

与62ぺージ 

[Macintosh の場合] 
与203ページ 


原稿をス丰ヤンして E メールで送りたい。 
[ス丰ヤン to E メール添付] 

スキヤンした原稿を E メールに添付して送信できます。 



[ Windows ® の場合] 
与64ページ 
[Macintosh の場合] 
与205ページ 


原稿をス丰ャンしてアプリケーションソフ 
卜に送りたい。 

[ス丰ャン to イメージ] 

スキャンした原稿をコンピューターの指定したアプリ 
ケーシヨンソフトに送って編集できます。 



与66ページ 

[Macintosh の場合] 
与207ページ 
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原稿をス夺ヤンして FTP ヴーノ く一に送りたい。 
[ス丰ヤン to FTP ] 

スキヤンした原稿をネットワーク上またはインター 
ネット上の FTP ヴーノ（一に保存でをます。 



与72ぺージ 
[Macintosh の場合] 
与213ページ 


文:字を修正できるようにス丰ヤンしたい。 
[ス丰ヤン to OCR ] 

スキヤンした原稿を解析して、文書（テキスト）データ 
に変換でさ■ます。 


1日月1日日 


10月15日 

讓事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録ををります。 


の議事録を送ります。 

一記一 


—言己_ 

参加；管理職 


参加：管理職 

人数；10人 


人数：10人 


[ Windows ® の場合] 

与68ページ 

[Macintosh の場合] 
与209ぺージ 


原稿をス丰ヤンして USB メモリに保存した 
い。 

[ス丰ヤン to USB ] 

スキヤンした原稿を本製品に接続した USB メモリに保 
存でさます D 



与74ぺージ 

[Macintosh の場合] 
与215ページ 
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PC ファクス 


コンピューターか! 5 ファクスを送りたい。 
[ PC ファクス送信] 

コンピューターで作成した書類や画像などを、アプリ 
ケーシヨンから直接ファクスでさます。印刷してから 
ファクスする必要はありません。 


電話回線 



アドレス帳を利用したい。 _ 

[ PC ファクスア K レス幌 ( Windows ® のみ) 

PC ファクスを送るときに利用するアドレス帳を作成で 
きます。 Windows ® メールや Outlook ®、 

Outlook ® Express のアドレス帳データを使用すること 
ちでをます。 




[ Windows ® の場合] 

与 116 ページ 

[Macintosh の場合] 
与256ぺージ 



与122ページ 


受信したファクスをコンピューターで搏認したい。 
[ PC ファクス受信] ( Windows ® のみ） 

受信したファクスを本製品と接続しているコンピュー 
ターに送ります。コンピューター上で内容を確認してか 
ら印刷でさます。 



与133ページ 
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その他 


ス丰ヤナーなどを簡単に起動したい。 
に ontro に飢 ter2 、 4] 


Control Cent , 


胃®テキス h&。 
圍〇モノ。口が 
圏〇ゎが!ム 

300x300 dpi 
け7巧 ft わラ- 


区 


」 な； 



置 

~w 


じ|キーを押しながらクリックすると、/I 


置 




Control し enter 


[ Windows ® の場合] 
与140ページ 
[Macintosh の場合] 

与262ぺージ 


コンピユーターか!5本製品の状態を確認し 
たい。 

[ステータスモニター] 



[ Windows ® の場合] 
与54ページ 
[Macintosh の場合] 
与196ページ 


コンピューターか!5簡単に電話帳の登録な 
どの設定をしたい。 

[リモートセツトアップ] 



[ Windows ® の場合] 
与104ページ 
[Macintosh の場合] 
与245ぺージ 


©SMOPUi ■ 鷹ち 0 ちで eiAi 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 


ii な 


付録 


10 

















































































































































本ガイドの表記 


本ガイドでは、本製品のイラストおよびインストール手順の説明画面に例として MFC -9460 CDN を使用しています。 
また、本文中およびインストール手順の説明画面のモデルをは例として [ MFC - XXXXJ という表記を使用しています。 
本文中では、マークおよび商標じついて、じ(下のように表記しています。 

I マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていたださたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

与 XXX ぺージ 
「 XXX 」 

参照先を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 

み rxxxj 

ユーヴーズガイド基本編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

诊 rxxxj 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

圖 rxxxj 

ユーヴーズガイド応用編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

画 rxxxj 

ユーヴーズガイドネットワーク操作編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

く xxx> 

操作パネル上のボタンを表しています。（ XXX はボタン名） 

「 XXX 」 

コンピューターの画面や液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 
( XXX は項目名や入力文字） 

【 XXX 】 

タッチパネル上の表示項目を表しています。（ XXX はボタン名） 



本ガイドに掲載されている画面は、 Windows ® の場合は Windows ® XP 、 Macintosh の場合は Mac OS X 10.5の画面を 
代表で使用しています。お使いの OS や環境またはモデルじよって、実際の画面と異なることがあります。 


I お要なソフトウェア 

本製品をプリンターやスキャナーとして使うじは、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM に収録されているドライバー 
とソフトウェアをインストールする必要があります。 

M&SM - 

コンピューターとの接続やドライバーのインストール方まじついては、^「かんたん設置ガイド」をお読みください。 


D 扁集な5びに出版における通告 

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会せは、本マニュアルじ掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示さ 
れている資料に依拠したため生じた損害（闇接的損害を含む）じ対しては、化版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一 
切の責任を負いません。 
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大見出しです。 


中見出しです。 


ご注意していただ< 
内容です。 


ル見出しです。 

操作手順です。 


必要に応じてイラス 
卜や画面を使って 
説明しています。 


2章スキヤナーとして使う 


^か S スキヤンずる 


コンピューター側で、 TWAIN または 
Windows Vista ®/ Winclows ® 7をボ 
ン」ち利用できます。 

TWAIN とは、スキャナーなどの画像 
クソフトウエアが TWAIN に対応して 
キャナーなどか6 USB などを通して i 
れ W 前の古いソフトウエアなどは対 [ 


A / IA 対応のアプリケーションを操作してスキャンします。 

巧いの場合は、付属の 「 Windows ® フォトギャラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャ 

人カデバイス用の関数 （ A 円）や手続きの集合体でず。をくのスキャナーやグラフィツ 
-）ます 。 「WIA (Windows Image Acquisition )] は Windows ® でデジタルカメラやス 
1团像を取リ込むためのものです。 WIA は Windows ® Me か6が用された機能なので、そ 
していないことがあります。 


TWAIN ドライバーを 


巧ってスキヤンする 


本製品のドライバーは TWAIN に対な 
Photoshop ®」 など）で、原稿をス： 
日月します。 TWAIN 対応の他のアプリ 
また、 MFC -9970 CD \ A / では ADF 


り！; 


しており、 TWAIN 対応のアプリケーシヨン （「 Presto ! Pa 呂 eManager 」 や [ Adobe ® 
:ャンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキャンする場合について説 
: T ーシヨンか6スキャンするときも、手順は同様です。 

動原稿送リ装置）を使用して、原稿の両面をスキャンすることができます。 




あ6かじめ Presto ! PageManager 
ル名 （「 TW-Brother MFC-XXXXJ 

ル]メニューの[スキャンの設定] 


TW AIN ダイア □ グボックつ 


TWAIN ダイア □ グボックスで設定で 


ADF (自動原稿送! 

ADF (自動原稿送り装圈 


2 つ Presto ! PageMarj 


女 


TWAIN ダイア□グボ、 


必要に応じて ™ A 

をか を旧るホた 


当^も卜日 8 
設定」 


を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接攝している本製品のモデ 
nW-Brother MFC-XXXX LANJ のいずれか）を選んでおきます。また、[ファイ 
で、 [ TWAIN ユーザーインターフェースを無タカにする]のチェックを外してください。 


での設定 


きる項目について、下に説明します。 


装置）または原稿台ガラ；し-臣稳ホわ、,卜ずる 

) を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができます。 


ager 画面から^をクリックずる 

クスが表示されます。 


N ダイア□グボックスで角ミ像 

户’の旧曰ホ訝巧ホス 




ぺージ 「 TWAIN ダイア□グボックスでの 


塵: 



I プレむ - 嶋〇 ] 

2410ピクかI 
が：巧しロミリ 

鸟 J 乌 J 

I ス和ン巧 te の I 


ク 


[スキヤン開$台]をクリックずる 

スキヤンが終了すると、 Presto ! PageManager の表示エリアにスキヤンした原稿がサムネイルで表示されます。 


操作の詳細については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 


ページ番号です。 


80 


本ガイドでは、次のようなレイアウトで説明しています。 


関連する内容を説明している 
ページを示します。 

見出しインデックスです。 

章を示します。 現在の章を青色と黒色で示します。 


本ガイドの読みかた 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 
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■ プリンターとして使用ずる前に . 

ドライバーをインス!-ールする . 

プリンターとしての特長 . 

■ EP 刷ずる . 

片面に EP 刷する . 

両面 EP 刷（自動両面 EP 刷）する . 

多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する . 

■ 操作パネルか5のプリント操作 . 

EP 刷をキャンセルする . 

フオントリストの出力 . 

プリンター設定内容リストの出力 . 

テスト EP 刷 . 

両回で口刷 . 

EP 刷カラー設定 . 

プリント設定の初期化 . 

■ プリンタードライバーの設定方法 . 

■ プリンタードライバーの設定内容 . 

[基本設定]タブでの設定項目 . 

[拡張機能]タブでの設定項目 . 

[オプション]タブでの設定項目 . 

■ BR - Scri が3プリンタードライバーについて… 

BR - Script 3 プリンタードライバーを設定する . 

ポートを選択する . 

フオントオプションを指定する . 

■ BR - Scri が3プリンタードライバーの設定内容 

[レイアウト]タブでの設定項目 . 

[用紙/品質]タブでの設定項目 . 

■ EP 刷状況を確認ずる（ステータスモニター）…. 

ステータスモニターを起動する . 

本製品の状態を確認する . 


プ IJ ンタ_として^ 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


リンターとして®用ずる前に 


I ドライバーをインス I -ールする 

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM の中じあるプリンタードライバーを 
インストールする必要があります。プリンタードライバーは、 Windows® じ簡単にインストールでき、巧刷方向や用紙の力 
スタムサイズの設をなどができます。 

コンピューターとの接続やドライバーのインストール方まじついては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

- 

Windows® XP Service Pack 2L ソ降 /Windows Vista®/Wmdows ⑥7で「インターネット接続ファイアウォール」を有 
効にしていて印刷できないときは、ポート137を開けて通信巧能じする必要があります。詳しくは、^「ユーザーズガイ 
ドネットワーク操作編」を参照してください。 


プリンターとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもコンピューター 
からのデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。 

じ(下に、プリンターとしての特長を説明します。 

• 高速28枚/分^の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する28枚/分※ （A4 サイスエンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速 RISC チ、ソ 
プを搭載しています。卸刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容じよって異なります。） 

部数の多いド丰ュメント化力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実 
現できます。 

《 MFC- 9970 CDW は、28枚/分 （A4 サイズ)、 MFC- 9460 CDN は、24枚/分 （A4 サイズ）の巧刷速度です。 

• 自動両面印刷 

1分闇に最高14ページ‘^の両面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容によって異なります。）省貧 
源、経費削減じ有効です。 

《両面巧刷時の片面分の速度です。両面分の巧刷速度は、7枚/分です。 

• 高品質なカラード夺ュメント作成 

高解像度2400 dpi X 600dpi により、細かい文字もくっきりと、写真やイラストも美しくプリントアウトできます。 

• 大容量250枚のトレイ給紙 

250枚の普通紙がセット巧肖餘記録紙トレイを標準装備しています。 

さらにオプションの増設記録紙トレイ (LT-300CL) (500 枚）をセカンドカセットとして装着することができます。 

を目的トレイ （MP トレイ） （50 枚）と合わせて、最大800枚の給紙が巧肖 g です。 

• Hi-Speed USB 2.0 標準装備 

データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 じ対応しています。コンピューターの電源が入ったままでも US 目ケーブルの抜き 
差しが巧能なため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。さらにインターフェイス自動切替により、複数のコン 
ピューターでの共有ち容易です。 

• 多様なネットワーク環境にタオ応 

EEE802.11b/g じ準拠した無線 LAN に対応しています。 （MFC- 9970 CDW のみ） 

また高速大容量転送を実現する1 0BASE-T/1 00目 ASE-TX 有線ネットワークをサポートし、 Windows® や Macintosh などさま 
ざまなネットワーク環境に対応しています。 

さらに Windows® ではピアツーピア巧刷にも対応しており、簡単にネットワーク巧刷が実現できます。 

自動インターフェイス選択機能 

本製品には自動インターフェイス選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェイスじ応じて、 US 目イン 
ターフェイス、10目 ASE-T/100 目 ASE-TX のネットワークが自動的に変更されます。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


• ランニングコストを節約ずる分離型カラーカートリツジを採用 

経済的な設計のトナーとドラムの分離型カートリツジを採用しています。トナーのみのを換ができるため無駄がなく、標準卜 
ナーと大容量トナーじよって、低ランニングコストを実現します。 

また、両面巧伟リ機能やトナー節約機能で、さらに印刷〕ストを削減することができます。 


トナー 

印刷巧能枚数^^ 

色 ! 

標準トナー ^ 2 

TN-390BK 

約 2,500 枚 

ブラック 


TN-390C 

約 1,500 枚 

シアン 


TN-390M 


マゼンタ 


TN-390Y 


イエ□— 

大容量トナー 

TN-395BK 

約 4,000 枚 

ブラック 


TN-395C 

約 3,500 枚 

シアン 


TN-395M 


マゼンタ 


TN-395Y 


イエ□— 

超大容量 トナー ^ 3 

TN-398BK 

約 6,000 枚 

ブラック 


TN-398C 


シアン 


TN-398M 


マゼンタ 


TN-398Y 


イエ□— 


:印刷可能枚数は J にX 6932 (ISO/IEC 1 9798) 規格に基づく公表値を満たしています。 

(J にX 6932 (ISO/IEC 1 9798) とはカラー電モ写真ち式プ U ンター用トナーカート U ツジの印刷枚数を測定するための試 
験ち法を定めた規格です。） 


《2 :製品同捆のトナーです。 

《3 : MFC-997 日 CDW のみ 

•セ夺ュリティ印刷 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと巧刷できないようじします。書類の機密保持に役立 
ちます。詳しくは与 35 ぺージを参照してください。 

• ID 巧刷 

□グインユーザーをなど印伟階の ID を記録紙に印刷することができます。巧伟階を容易に特定でき、機密情報の漏瑰や印刷の 
無駄を防止するのに役立ちます。詳しくは与 35 ぺージを参照してください。 

• EP 刷枚数の制限 

ユーザーごとにパスワードを割り当てて、巧刷枚数を制限することで不要な化力を防止し、経費削減じつながります。 

詳しくは、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 

•解像度などの設をじついては、づ26ページを参照してください。 

•記録紙についての詳細は、^ユーザーズガイド基本編「ご使用の前に記録紙について」を参照してください。 

•巧刷された記録紙は前面の排紙トレイに化てきます。 


•本製品がコンピューターからのデータを印刷中でもコピー操作 
はできますが、コピーを開始するのはコンピューターの印刷終 
了後です。また、コンピューターから巧刷中にファクスを受信 
すると、コンピューターの巧刷終了後に受信したファクスの巧 
刷を開始します。ファクス送信は、巧刷中でも巧能です。 



ご使用のソフトウェアの種類やコンピューターの環境じよっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


EP 刷ずる 


片面に印刷する 


次 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか!5 [巧刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリ 
ンター名を選択し、[プ□パティ]をクリックずる 





用紙サイズや向きなどの EP 刷設定を行い、 [0 K ] をクリックずる 


夕 


[ EP 刷]ダイア□グボックスで[〇のをクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


両面印刷（自動両面印刷）する 


両面巧刷できる記録紙は、 A4 サイズ （60g/m 2 〜 105g/m 2 ) のみです。 


次 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択する 


を 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プ□パティ]をクリッ 
クずる 


藻 


[基本設赶タブの晒 EP 刷/ル冊子 EP 刷か5 [両面 EP 刷]を選択ずる 

両面巧伟リの設定は、[両面巧刷設定]をクリックしてください。 


次 


[ OK ] をクリックずる 


次 


旧]刷]ダイア□グボックスで [ OK ] をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


巧刷品質は、本製品の設置環境じよって異なる場合があります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


を目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する 


多目的トレイを開く 

必要に応じて、用紙ストッパーを開きます。 



夕 


巧刷したい面を上にして記録紙を多目的トレイ 
へセツトずる 

•用紙は用紙ガイドの両側にあるマーク①より下に収 
まるように入れて<ださい。ただし、封筒は最大3枚 
まで、厚紙は最大25枚 （163 g / m ソ 43 lb ) まで入れ 
てください。紙づまりを起こす恐れがあります。 
•用紙の先端をマーク②の位置に合わせてください。 

•光が紙の場合は、紙づまり防止のためじ一枚づつ入 
れてください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


ク 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択ずる 

夕 

旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プ□パティ]をクリッ 
クずる 

夕 

[給紙7式ち]のプルダウンメニューか5 [ MP トレイ]を還尺し、 [0 K ] をクリックする 

必要に応じて、用紙サイズや向きなどの巧刷設をを行ってください。 

夕 

旧]刷]ダイア□グボックスで [0 K ] をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 

■用紙を挿/ 

■非常に薄 t 

■多目的卜 I 


\する前に、用紙をまっすぐに伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 

.網紙や非常に厚い用紙の使用はお勤めしません。 

ノイ （ MP トレイ）から用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に最上面の用紙じ(外を押さえてください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


操作パネルか S のプリント操作 


Dp 刷をキャンセルする 

本製品内のメモリに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブを丰ヤンセルします。 


く夺ャンセル > を押ず 

メモリ内のデータが消去されます。 

すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブ丰ヤンセル（全て)」と 
表示されるまでくキャンセル>を押します。 


I フォントリストの出力 

本製品の内蔵フォントリストを印刷できます。 

^ MFC- 9460 CDN はくメニュ ー >一く 4> 一 <2> 一く 1 > を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 0 K > でみ走:することも巧能です。 

MFC- 9970 CDW は【メニュー】一【プリンター】一【血】または【▼】で【プリンターオ 
プシヨン】を選択し、【フオントリスト】を巧す 


夕 

MFC- 9460 CDN はく 1 > またはく 2> を押す 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010でミ夹定することも巧能です。 


MFC- 9970 CDW は [HP LaserJet] またはに R-Scri が 3 】 を還尺ずる 

夕 

<スタート > を押ず 

フォントリストが化力されます。 

夕 

く停止/終了 >を押ず 


1 プリンター設定内容リストの出力 

現在のプリンターの設を内容を印刷できます。 

ク 

MFC- 9460 CDN はくメニユ ー >一く 4> 一く 2> 一 <2> を巧ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 010で決定することも巧能です。 

MFC- 9970 CDW は【メニユー】一【プリンター】一または【▼】で【プリンターオ 
プシヨン】を選択し、【プリンター設定】を押ず 

夕 

<スタート > を押ず 

プリント設定内容が化力されます。 


く停止/終了 >を押ず 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


テスト印刷 

印刷の品質をテスト印刷して確認します。 

^ MFC- 9460 CDN はくメニユ ー >一く 4> 一く 2> 一 <3> を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 0 K > で決定することも巧能です。 

MFC- 9970 CDW は【メニユー】一【プリンター】一【血】または【▼】で【プリンターオ 
プシヨン】を選択し、【テストプリント】を押す 


夕 

<スタート > を押ず 

テスト印刷が化力されます。 

夕 

く停止/終了 >を押ず 


1 両面印刷 

プリンターの印刷設定を両面じすることができます。 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m ^ 〜 105 g / m うのみです。 

ク 

MFC- 9460 CDN はくメニユ ー >一く 4> 一 <3> を押す 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 010でみ定することも巧能です。 


MFC- 9970 CDW は【メニユー】一【プリンター】一【血】または【▼】で【両面 EP 刷】を還尺する 

夕 

MFC- 9460 CDN はく >またはく ▼ >を巧して設定を選択する 

[オス[オン（長辺とじ)][オン（短辺とじ)]を選択します。 


MFC- 9970 CDW は【オフ】、【長辺綴じ】、【短辺綴じ】か 5 選択する 

手順4へ進んでください。 

夕 

<0K> を押す 

夕 

く停止/終了 >を押ず 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


Dp 刷 カラー 設定 


プリンター化力色の設ちができます。 


ク 

多 


MFC - 9460 CDN はくメニュ ー >一く 4> 一 <4> を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010でミ夹定することも巧能です。 

MFC - 9970 CDW は【メニュー】一【プリンター】一【血】または【▼】で脚刷カラー】を還尺ずる 


MFC - 9460 CDN はく血> またはく 

[自動][カラー][モノクロ]を選択します。 


>を巧して設定を選択する 


MFC - 9970 CDW は【自動】、【カラー】、【モノクロ】か! 5 選択ずる 

手順4へ進んでください。 


夕 


<0 K > を押ず 


夕 


く停止/終了 >を押ず 


詳細は、与27ぺージ「⑧カラー/モノク□丄与52ぺージ「•カラー/モノク〇」を参照してください。 


プリント設定の初期化 


プリント設を内容をお買い上げ時の状態じすることができます。 


ク 


MFC - 9460 CDN はくメニュ ー >一く 4> 一く曰>を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 0 K > でみ定:することも巧能です。 


MFC - 9970 CDW は【メニュー】 
セット】を選択ずる 


【プリンター】一【心〇または【▼】で【プリンターリ 


夕 


MFC - 9460 CDN はく 1 >を押す 
MFC - 9970 CDW は【はし、】を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 


夕 


く停止/終了 >を押ず 


21 


©SMOPUi ■ 巧ミ 0 ち peiAi 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P0 ファクス 


ii な 


付録 






































1 章プリンタ ーとして 使う 



リンタードライバーの設定方法 


プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときじ必要なソフトウェアです。プリンタードライバーは、 
付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM に収録されています。最新のプリンタードライバーは、じ(下のサイトからダウン 
□ードすることもできます。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) 

ここでは、プリンタードライバーの機能じついて説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリンタードライバー 
のオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピューターから印刷する際にプリンタードライバーでを種の設定をすることができます。 

このセクションの画面は、 Windows ⑥ XP の画面です。コンピューター画面は、ご使用のオペレーテイングシステム (0 S ) 
じよって異なります。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスのプリンター名か5 
「Brother MFC-XXXX Printer 」 を選択し、[プ □ 
パティ]をクリックずる 

•プリンタードライバーの設定画面 [Brother MFC - 
XXXX Printer のプ□パティ」ダイア□グボックスが表 
示されます。 

• Windows ® 7の場合は、[詳細設定]をクリックします。 
-アプリケーションソフトじよって画面は異なります。 


プリンタ _ 

るぉ (凶イ 评肺■で！：に西な:扣■:■市 

がお： 心-- 

巧領： 

場所： 

コタント： 


Brother MFC-XXXX Printer 
LPT1： 


巧刷骑囲 
(?) すべて(直） 

〇 ペ-ジ指ち(留 P 嫌をの ： I ;-| が了の： [ 
巧刷巧を 

〇溫 R しな防 W 〇プ ツウを件怎） 

@巧巧したシ-卜が ，—子 

I ep 刷プレむ-地 ） I 


1 r プ□"ティ做' I 
r ブリンタのな化屯 )… I 

□乃 イルへ化力(じ 
巧刷が数 
が数に )：II 


囚旨目単ので Efl 刷に） 


に 0 K ] G キャンセル I 


プリンタードライバーの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 

① Windows ⑥ XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 
Windows Vis ね®の場合は、 @ から[コント□-ルパネル]をクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[プリンタ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、 @ から[デバイスとプリンター]を選択します。 

② 「Brother MFC-XXXX Printer 」 のアイコンをもクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 
Windows ® 7の場合は、间刷設定]をクリックします。 

③ 「Brother MFC-XXXX Printer のプ□パティ」ダイア□グボックスの[全般]タブじある[巧刷設定] 
をクリックします。 

[Brother MFC-XXXX Printer 巧刷設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


ぶ 


各項目を設定ずる 

設定:内容の詳細は与24ページ「プリンタードライバーの設 
走:内容」を参照してください。 


封'小冊子即則か¬ 
お二巧-;.: t， 

在かしげ剧い 
だタユリ子ィ扣か,？ 


屬 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


夕 


[0 K ] をクリックずる 

をタブで変更した設定:が確定:されます。 [0 K ] をクリックすると、 



圆刷]ダイア□グボックスじ戻ります。 


•[丰ャンセル]をクリックすると、をタブで変更した設定が丰ャンセルされ[巧刷]ダイア□グボックスじ戻ります。 
•お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから [0 K ] をクリックします。 
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[ 基本設定]タブでの設定項目 



次の項目を設をできます。 

(下記の与 XX ページをクリックすると、を項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 

① 用紙サイズ： 与25ぺージ 

② 巧刷の向き： 与25ぺージ 

③ 部数： 与26ぺージ 

④ 用紙種類： 与26ぺージ 

⑥ 印刷品質： 与26ぺージ 

⑧カラー/モノク□: 与27ぺージ 

⑦ レイアウト： 与29ぺージ 

⑧ 両面印刷/^」 V 冊子巧刷： 与30ぺージ 

⑨ 給紙方法： 与31ページ 

⑩ サポート： づ32ぺージ 

[ OK ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 

プリンタードライバーの設定画面左側のイラスト下に現在の設定が表示されます。また、レイアウトの設定は、イラスト 
をクリックして変更することもできます。 


1章プリンタ ーとして 使う 



プリンタードライバーで設を-変更できる項目について説明します。 

プリンタードライバーで設をできる項目は、ご使用のオペレーティングシステム ( OS ) じよっては利用できない項目があり 
ます。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側の設をが優先されます。 


リンタードライバーの設定内容 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


①用紙サイズ 


プルダウンメニューから、使用する[用紙サイズ]を選択します。 


• A 4 

-八ガキ 

• レター 

. 洋形4号封筒 

-リーガル 

-洋形を形最お備 

• A 5 

• A 3 

• A 5 ( 撤 

•巨4 

• A 6 

• ューザーた義… 

• B 5 


• B 6 



くユーザー定義サイズ> 

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを巧刷することができます。 

最小 69.9 x 116 ミリメートル （2.75 x 4.57 インチ） 

最大 215.9 x 406.4 ミリメートル （8.5 x 16 インチ） 

このオプションでは特をの大きさの用紙を次の方まで登録できます。 

1使いたい用紙のサイズを計ります。 

2 [用紙サイズ]から[ユーザー定義...]を選択すると、ちのダイア□グボックスが 
表示されます。 

3 [カスタム用紙サイズ名]に用紙名称を入力します。 

4単位は [ mm ] か[インチ]を選択します。 

5 [幅]と[高さ]を指定します。 

6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて[削除]をクリッ 
クすることで、あらかじめ登録してある用紙サイズを削除することができます。 

7 [ OK ] をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして使用すること 
ができます。 

く EP 刷用紙サイズに合わせます> 

[用紙サイズ]から [ A 3] または旧 4] を選択すると、ちのダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

本製品で対応していない用紙サイズ（ A 3、目 4) を仮想の用紙サイズとし 
て選択可能じしています。これらの用紙サイズは、ダイア□グボックスの 
[印刷用紙サイズ]で選択した印刷巧能サイズに変換して印刷します。 [ 


カスタム巧紙サイズ名的） 




単位 
幅(地 
音さた） 


0 mm ( M ) 〇 インチの 
[ 69,9 - 215.9 ] [69.9 

[ 116.0 - 406.4 ] [116.0 


なな(旨） 


刖除に） 


つ〔 キャン t ル )[_ ヘルプ (H) I 


巧刷巧巧サイズじ合わせます 


この巧化サイズはサポート範囲外のため、還巧すると自か的に、"巧刷巧化 
サイズ"じ合ったホきさに合わせます。 

巧刷用巧サイズを） 


m 


3 


I キャンセル 


M&SM - 

•アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効じなる場合があります。ご使用のアプリケーションソフ 
卜に、適切な用紙サイズが設定されていることを確認してください。 

•最小の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白設定を確認してください。何も巧刷されないことがあります。 

⑥巧刷の向を 


文書を巧刷する向き（縦または横）を選択します。 

Efl 刷の向き 


@输の 


〇 柳 


縦 


横 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑥部数 


巧刷する部数 (1-999) を入力します。 

部数(岛 


日 ] C □部単 f 立(を 


部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り返されます。 
「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、をページが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが巧 
刷されます。 

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のようじなります。 


「部単位」をチェックした場合 


「部単位」をチェックしていない場合 




] 部目 


2部目 


3部目 


] ページ目3部 2ぺージ目3部 3ページ目3部 


④用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るためじ、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定して<ださい。 


「普通紙」： 

「普通紙（厚め)」： 
「厚紙」： 

「超厚紙」： 

「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 
「封筒（薄め)」： 
「再生紙」： 

「八ガ丰」： 

「ラベル紙」： 

「光が紙」 


⑥印刷品質 


普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙に印刷する場合 

「厚紙」「八ガ丰」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して巧刷したときにトナーの付きが悪い場合 

「封筒」を選択して巧刷したときに印刷された封筒がしわじなる場合 

再生紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 

ラベル紙に巧刷する場合 

光が紙に巧刷する場合（給紙方法は、多目的トレイ （ MP トレイ）を選択して、紙づまり防 
止のために一枚づつ入れて<ださい） 


「標準 (600 X 600 dpi)J : 
「きれい （2400 dpi 相当)」 


印刷品質を次の2種類から選択します。 

通常の印刷にお勤めします。 

比較的速い時闇で、品質の良い巧刷ができます。 

より品質の良い印刷をしたい場合、このモードを選択します。 

このモードは、をピクセルの階調性が向上するため、写真などの巧刷に適しています。 

ただし、巧刷データが大きくなるため、巧刷処理やデータ転送に時闇がかかり、「標準 (600 
xeOOdpi )」 よりも印刷にかかる時間が長くなります。 

選択する「印刷品質」じよって印刷時間が異なります。より品質のよい印刷をするためじは、時間がかかりますが、印刷 
品質を下げると、巧刷時闇が早<なります。 

「きれい （2400 dp け目当）」を選択して印刷したときに「メモリがいっぱいです」と表示されたときは、本製品のメモリを 
増やしてください。詳細は、^ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 
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巧刷設定を使って最適なオプシヨン設定を選択します。 

「カラー/モノク □自動切換」： ド丰ュ メント内を檢索して、 カラーデータの ある ページはカラー 設定に、 カラーデータの な 

いページはモノク□設定に、ページ単位で自動に切り換えて印刷します。ただし、ご使用の 
データが見た目はモノク□文書であっても、ファイルとしてカラー情報を含んでいる場合に 
は、カラーで印刷します。また、グレーの部分の印刷は、カラー設定で印刷することがあり 
ます。この設定を選択した場合は、印刷が若干遅<なります。 

「カラー」： カラーで印刷する場合に選択します。 

「モノクロ」： モノクロ（黒とグレースケールのテキストやオブジェクトのみで作ぶされたもの）で印刷す 

る場合に選択します。カラーで作成した文書をモノク□で印刷すると、256階調のグレーで 
巧刷されます。 

[設定]: より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される「設定」ダイア□グボック 

スで設定を変更します。 

カラートナーがを換時期になっている、またはカラーのトナーカートリッジが装着されていない状態では、カラー印刷を 
実行できません。このときプリンタードライバーの設定で[モノクロ]を選択し再度印刷し直すと、ブラックのトナーが 
巧換時期に到達するまでモノク □ 印刷できます。 

また、カラートナーを消費したくない場合（モノク□印刷の際）にも「モノクロ」を選択することによリブラ、ソクトナー 
だけで印刷することができます。 


設定の詳細 



①カラー設定：次のカラー設をが選択できます。 


. 標準 . 標準的な色合いで巧刷します。 

-鮮やかな色合い••-鮮やかな色合いで巧刷します。 

-自動切換え……プリンタードライバーが、自動で上記2つのモードを切り替えて印刷します。 

-なし . 色合いの変更無しで印刷します。 

隱を] 


「標準」または「鮮やかな色合い」を選択したときに、明るさ、コントラストなど、さらに色合いを調節し 
たい場合はこのボタンをクリックし、表示される「カスタム設定」ダイア□グボックスで設定を変更します。 
「カスタム設定」ダイア□グボックスによって調節した明るさ、コントラストなどの設を値、およびプレ 
ビュー画面として選択した画像は、「パラメータセットファイル」として保存することができます。このファ 
イルを使って、例えば別のコンピューターじインストールした 「 MFC-XXXX Printer 」 プリンタードライ 
バーに巧し、同一設定にすることができます。 

[読み) A み] 

「パラメータセットファイル」を読み) A んで、上記を設を値、およびプレビュー画面用画像を、ファイルじ 
格納されたデータに変更します。 

憧き化し] 

上記各設を値、およびプレビュー画面用画像データを、指定したファイルをで、「パラメータセットファイ 
ル」として保存します。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


カスタム設定 


お 


調印ち目 

巧るさ昭 
コシトラスト(が 


1 

全 


0 

或 

麵 


+20 

全 


く巧ちの函保> 


沸'' m'.' 


EP 刷を） 


ホ晒 
诗(自） 
音岛 


<_ 

<_ 


誦] 

麵 

誦] 


お度を） 


酬 


全 

全 

全 

> 


OK 


キサンたル I [ 惜準じ戻す屯 ） I 


ヘルプ(出 ] 


-明るさ . スク□ールバーをちへ移動させ数字を増やすと、より明るくなった巧刷結果が得られ 

ます。数字を減らすと、より暗 < なった印刷結果が得られます。 

•コントラスト •••• スク□ールバーをちへ移動させ数字を増やすと、コントラストが強くなり、暗い部分 
はより暗く、明るい部分はより明るく印刷されます。 

数字を減らすとコントラストが弱<なり、暗い部分と明るい部分の差が少な<なった 
印刷結果が得られます。 

•赤 . 赤の色要素を増減させた巧刷結果が得られます。赤が弱<なると、シアンが強<なり 

ます。 

•緑 . 緑の色要素を増減させた巧刷結果が得られます。緑が弱くなると、マゼンタが強くな 

ります。 

•青 . 青の色要素を増減させた巧刷結果が得られます。青が弱 < なると、イエ□一が強 < な 

ります。 

-彩度 . スク□ールバーをちへ移動させ数字を増やすと、より際立った色の印刷結果が得られ 

ます。 

数字を減らすと、より鮮やかさのな < なった印刷結果が得られます。 

-[参照] . プレビュー画面の画像を変更することができます。ただし、表示できるのはビットマッ 

プファイルのみです。 

-[巧刷] . プレビュー画面に表示されている画像が印刷できます。 

③ r グレーの巧刷を改善する」：グレーの部分の印刷に他の色要素が加わり、満足な印刷結果が得られない場合に、チェック 

ボックスをチェックします。 

③ r 黒色を強調して印刷する」：黒部分に十分な濃度の印刷結果が得られない場合に、チェックボックスをチェックします。 

黒部分を全トナーを用いて印刷します。 

④ r 細線の巧刷を改善する」：グラフなどの図おにおいて、描画される線を太くします。 

巧刷された細線が細い場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善される場合 
があります。アプリケーションソフトじよっては、チェックしても改善されない場合があり 
ます。 

⑥「パターン印刷を改善する」：グラフのようじパターンが含まれる図形において、巧刷されたパターンがコンピューターの 

画面上に表示されたものよりも細かい場合はこのチェックボックスをチェックすることで改 
善される場合があります。 

アプリケーションソフトじよっては、チェックしても改善されない場合があります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑦レイアウト 


レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に巧刷したり、画像サイズを拡大 
して1ページを複数の用紙に印刷することができます。 


レイ K ? 卜喧） 

パ-ジの川目巧(巳） 
化切り诚(昼） 




左からち 


ページの順序 

レイアウト機能を使って、複数のぺージ爆大25ぺージ)を1枚の用紙に印刷するときは、ぺージの並び順を選ぶことができます。 

レイアウト/ページの順序を使用したときの例 


レイアウト 


ぺージの順展 


巧质リ結果 


2ぺージ 


左からも 


2ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 



4ぺージ 


左上か b ち 


左上から下 


ち上から左 


ち上から下 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に巧刷します。 


2 


3 


4 


区 

3 

巨 

3 


区 

3 

区 

3 


を 

1 \ 

区 

3 


区 

1 \ 

区 

3 


仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、をページの境界に実線または点 
線の境界線を入れることができます。 

切り取り線を EP 刷 

レイアウト機能を使って、1枚の用紙を複数のページ（最大縦5 X 横5倍）じ印刷するときは、印刷部分と余白の境界に切り 
取り線を印刷できます。 
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短辺綴じ（も） 短辺綴じ（左) 



1章プリンターとして使う 


⑥両面巧刷/ル冊子巧刷 


両面巧刷やノ」 V 冊子のような印刷物を作ることができます。 

雨面 Ep 刷 /0 j 、冊モ Ep 刷(に） 


なし 


雨面 Efl 刷設ち唯)... 


— I 


「なし」： 

「両面印刷」： 

「両面印刷（手動)」 


「小冊子印刷」： 


用紙の片面に巧刷します。両面巧刷やル冊子印刷を行いません。 

自動両面巧刷をするときに選択します。 

手動両面印刷するときじ選択します。巧刷を開始するとコンピューターの画面に用紙のセット方法 
などが表示されます。 

画面の指示に従って巧刷してください。 

自動両面印刷機能とレイアウト機能の「2ページ」 （2 ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせて、 
ノ」 V 冊子のような印刷物を作るときじ選択します。 

「ル冊子印刷（手動)」：手動両面印刷機能とレイアウト機能の「2ページ」 （2 ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせて、 
ル冊子のような印刷物を作るときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面に用紙の 
セット方法などが表示されます。 

画面の指示に従って印刷してください。 

[両面印刷設定] より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される「両面印刷設定」ダイア□グボ、ソ 

クスで設定を変更します。 

両面 EP 刷設定の詳細 

両面巧刷や小冊子巧刷、または用紙の向きを選択すると、12種類の綴じ方や綴じしろの設ちができます。 

<両面印刷> く小冊テ印刷> 


言': 


① 


擺じ方 

@ 長な滞し足)む 
〇 長辺擺じ宙 )( 垃 
〇;さ邸!化のの 
〇 巧の擺 b CF ) (巨） 


@ □ 擺じしろぬ） 


〕I キヤンセル ) I 语类に戻す ( 白） I 〔 ヘルプ(也 ] 


嚴量 


①擺が 

0 叢擺瞪〇 
〇 ち憾じ(段 
(3) 小冊子 En 刷方ま 

® をパづをまとめて印刷曲 
〇 巧数ペ-ジに分け抑刷 ( y ) 
H— ~I . け r た ;^'; 


(2) □觸ルろぬ） 


I 


〕I キヤンセル ] I お絕こ戻す也） I 〔 ヘルプ(ぶ ] 


①綴じ方（両面 EP 刷） 

巧刷の向き、縦または横など8種類の綴じ方があります。 

ノ」 V 冊子印刷の場合は、縦または横など4種類の綴じ方があります。 

縦 


短辺綴じ（上） 


短辺綴じ（下） 


面面げ刷設定 


面面巧刷設定 


思 


2 


-4^ 


3 


3 

ホ 

〇 


で 

〇 


フ 


ア 


ク 


ス 



長辺線じ（左) 


广 

古 . 


1 



圍 

を 

"3 



長辺綴じ（上) 


( 

ia 


2/ ^ 


3 に C 


長辺綴じ（も) 



長辺線じ（下） 




TO 


ii な 
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給紙するトレイを選択します。 

給紙.お去 

1パージ目(む I 白旣遇巧 

2パージ目 iimo ) 1 1パージ目と同一 


「自動選択」： 印刷データと同じ用紙サイズの紙が入っている記録紙トレイを自動的に選択し、印刷します。 

「トレイ1」： 記録紙トレイから普通紙を巧刷する場合に選択します。 

「トレイ2」（オプション）： 

増設記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 

「 MP トレイ」（多目的トレイ）： 

多目的トレイ （ MP トレイ）から普通紙、封筒または厚い用紙に巧刷する場合に選択します。 
「手差し」： 多目的トレイ （ MP トレイ）から普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

また、1ページ目と2ページ目じ(降で給紙方法を切り替えることができます。 

「1ページ目」： 1ページ目を印刷するときの給紙方法を設ちします。 

にページ目じ(降」： 2ページ目じ(降を印刷するときの給紙方法を設ちします。 

- 

•記録紙トレイの用紙サイズの初期設をは、フリーです。どのサイズの印刷データを受信してもトレイの優先順位じ従っ 
た記録紙トレイから給紙し、印刷します。 

•トレイごとに用紙を設定したい場合（例：多目的トレイ （ MP トレイ）は A 5 の用紙、トレイ1は A 4 の用紙など）は、操 
作パネルからをトレイの用紙サイズを設定してください。与ユーザーズガイド基本編「基本設定機能」を参照してください。 
操作パネルで設定が終わったら、プリンタードライバーの自動橫巧機能を使用して、をトレイの用紙サイズ設をを檢矢日 
する必要があります。与42ページ「[オプション]タブでの設定項目」を参照してください。 


使本 


いガ 


方イ 


• F 


目の 


次 




\ 


\ 


I 

41 ' 

V 

3 W 1 


— 12 ! 


⑤綴じしろ 

「綴じしろ」を選択すると、線じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。 

③小冊子 EP 刷方法（ル冊子 EP 刷） 

「全ページをまとめて巧刷」：すべてのページをまとめてル冊子印刷をします。印刷されたすベての用紙を真中で巧り曲げると 

ル冊子になります。 

「複数ぺージじ分けて印刷」：指定したぺージ数ごとに小冊子印刷をします。印刷された複数の束を重ね合わせることで一つの 

ル冊子が作ぶできます。ぺージ数がをく、一度に綴じるのが難しい場合にご使用をお勤めします。 

③祖方法 



左綴じ 


も綴じ 


上綴じ 


下綴じ 


1章プリンタ ーとして 使う 

①綴じ方（ル冊子 EP 刷） 
縦 


横 


ィ g 

ス 

キ 

ヤ 

ナ 

1 

と 

し 

て 


使 

ラ 

た 

め 
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設 

定 

ソ 

フ 
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ヴ 
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ア 

を 
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ツ 
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ア 

ツ 

プ 

U 

モ 
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で 

〇 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑩ヴポート 


ドライバーのバージョンと設定情報が表示されます。また、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリン 
クちあ LJ ます。 

[サポート]をクリックすると、次の画面が表示されます。 


う^ i Broth< 

JJ SolutU 


プリシタ-ドライパ- 
バージョン1加 
27 Sep 2010 


Brother Solutions Center ( 昼 )… 

詢織:織離偽。繳紙媒^^^柳 


上でちなかを報が巧られます。 


る 

DC 


ブラザー純正;'蘇ち品のごま巧(留 ... 


Ie 正;為が□じ開する詳しい•悟ま I は上記サぶ魔こ甚接さ U 


プラザー純正の消託品のごほ用をわすすめします。 


を I バージョン隙がか.. 


(01993-2010 Brother Industries . い江 
All Rights Reserved. 


I Q ヘルブ她 I 


① Brother Solutions Center (ブラザーソリユーシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライバーやソフトウェアのダウン□ードなど、ブラザー製品に関する情 
報を提供しているサポートサイトです。 

⑨ ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 

③ 設定の確認 

クリ、ソクすると、現在の基本的なドライバー設定の一覧が表示されます。 

④ バージヨン 情報 

プリンタードライバーについての情報を表示します。 


[ J 広張機能]タブでの設定項目 


Writer のブロバテイ 

回 因 

: -XXXX 

C Brother 

SolutionsCenter 


A 画 


1"’| I" 農 ) 


脯氏サイズ： A4 
210 x 297 mm 
(8.3x11.7 インチ） 

用が巧額：ま巧が 
部数：1 

Efl 刷品ち：情をお孤 X 6邮 dpi) 
雨面げ刷/小冊子印刷：なし 
化ス痛小：オフ 
这かしが刷：オフ 
たキュリティか刷：オフ 


を本設 を ^ 化ミおおお 
m 化ホ縮小 


@ お驟 

〇 巧刷巧紙サイズに合わせますの 

Im _ 

〇 はまた牢[25-4邮?5](£) 

怖 一 U 


) □上下おおが 


) □谨 かし巧刷をほう地） 

)1 □日な•時間•のが n 刷するを 


設定を)… 


設定を)... 


)□ トナ-前巧-ド(凹） 
) t キユリティ ED 刷 
) 設定な講首巧碟能 
) 立ーザー記画正 


設定の… 


設ミ妙… 


設定の… 


@[ 


その化特巧概お(り… 


I 语销こ戻す也） 


[ 


- サポートの )… 


][ 


〕 _巧巧み）_1 Q ヘルプ(ぶ 


次の項目を設定できます。 

(下記の与 XX ページをクリ、ソクすると、を項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 


① 拡大縮ル： 与>33ぺージ 

② 上下反転： 与33ぺージ 

③ 透かし巧刷を使う： 与33ページ 

④ 日付-時刻- ID を巧刷する：与35ページ 

⑥トナー節約モード： 与35ぺージ 


⑧セ丰ュリティ印刷 

⑦ 設定保護管理機能 

⑧ ユ_ザ_認証： 

⑨ その他特殊機能： 


与35ぺージ 
与38ぺージ 
与39ぺージ 
与40ぺージ 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


[0 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 

プリンタードライバーの設定画面左側に現在の設定が表示されます。 


①拡大縮ル 


アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま拡大縮小して用紙サイズ 
を変更し、印刷できます。 

お太棉小 ® S 2 M 

〇 En 再り巧紙サイスに合わせますに） 

円斗 V 

Of 壬意た串じ日- 4 邮〇り 

|1 日日 ] t 


「オフ」： 画面に表示されたとおりじ文書を巧刷します。 

「印刷用紙サイズに合わせます」：文書が非をおサイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合は、「印刷用紙サイズに合わ 

せます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択した用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 
「任意倍率」： 「任意倍率に5-400%]」で設をした倍率で巧刷します。 

⑥上下反転 


チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷します。 

⑥透かし巧刷を使う 


□ゴやテキストを透かしとして文書に入れることができます。あらかじめいくつか透かしが登録されていますが、ビットマ、ソ 
プファイルを作成して使うことができます。 

チェックボックスをチェックすると、「透かし設定」から選択した透かしを文書に入れて印刷できるようじなります。また、 
選択した透かしは編集することもできます。 

チェックボックスをチェックし、[設定]をクリックすると、透かし印刷設定ダイア□グボックスが表示されます。 

透かし EP 刷設定の詳細 



① 透かし設定 

使用する透かしを選択します。 

[設定:]をクリックすると、与34ぺージ「透かし巧刷編集」画面が表示され、透かしのサイズやぺージ上の位置を変更するこ 
とができます。新しい透かしを追力□したい場合は、[追力日]をクリックし、「スタイル」の[文字を使う]または[ビットマッ 
プを使う]を選択します。 

悄 U 除]をクリックして表示される確認メッセージの[はい]をクリックすると、選択した透かしを削除できます。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑤透過 EP 刷する 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書に対して透過して透かしが印伟リされます。これをチェックしていな 
いときは、文書の一番上に透かしが印刷されます。 



「透過巧刷する」をチェックしていない場合 


「透過印刷する」をチェックした場合 


あいうえお 
ABCDE 
1 2 3 4 5 
あいうえお 
ABCDE 
1 2 3 4 5 
あいうえお 
ABCDE 


③袋夕字で EP 刷する 

透かしの輪郭のみを巧刷したいときは、「袋文字で印刷する」チェックボックスをチェックします。 


④カスタム設定 

「カスタム設定」には、次の選択項目があります。 

「1ぺージ目」： 1ぺージ目に印刷する透かしを選択します。 

「2ぺージ目じ(降」： 2ぺージ目じ(降に印刷する透かしを選択します。 




1パージ目の 


2パージ目じ^陪(巳） 

な 外が 


巧 外が 

CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

COPY 


COPY 

DRAFT 


DRAFT 


透かし EP 刷編集の詳細 


⑨スタイル 

@ 哉罕冊獨 


〇 むトマップをほうを） 


位置 

(p □やみ合わせ(ぶ 
X [-100 -1加 ] W 
y [-100 -1加 ] M 
がき [0-3 的*](自） 


⑤夕仆ル么） 

④ 文字 

ま示内容の 
フォシトの 
スタイルを） 
サイズを） 

色の記を(巧… 

fo - 1; ⑥む トマゥプ 

^‘し记 

[45 ~~ 1 ,; 


I 社外が 


IMS コシタウ ■ 




1 ^ ~~ 1 ¢ 


[ 


を昭な知. 


の 


0K 


キヤ > tZ ル ) I ヘルプ(ぶ I 


①位置 

ページ上の透かしを配置する位置や角度を設定します。 

⑤スタイル 

新しく追加する透かしが、文字かビットマ、ソプかを選択します。 

⑤タイトル 

設定した透かしのを前を設定します。ここで設定した名前は、「透かし選択」じ表示されます。 


「袋で字で印刷する」をチェックした場合 

「袋文字で印刷する」をチェックしていない場合 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


④ 夕字 

透かしの文字を「表示内容」に入力して、「フォント」、「スタイル」を選択し、「サイズ」 （8 〜255)、「色の設を」を設定します。 

⑥ビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメージのファイルさ)を入力するか、[参照]をクリックして、ビットマップファイルを 
指をします。 

「拡大•縮小」でイメージのサイズ （2596 〜 99996) を設定します。 


④日付-時間- ID を巧刷ずる 


日付、時闇および ID を自動で文書に入れて印刷することができます。 

拡張機能タブのウインドーで「日付•時闇 - ID を印刷する」をチェックし[設定]をクリックすると、「日付•時闇 - ID を巧 
刷する」ダイア□グボックスが表示されます。日付、時闇および ID の書式や印刷位置、印刷モードのを項目を設定してください。 



⑥トナー節約モード 


「トナー節約モード」で印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

写真やモノク□画像を印刷する場合は、「トナー節約モード」をおすすめしません。 


⑥セ丰ユリティ印刷 


コンピューターから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺 
にいる人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セ丰ュリテイ印刷が役に立ちます。セ丰ュリテイ印刷の 
流れはじ(下のとおりです。 

コンピューター側でセ丰ュリテイ印刷機能をオンじして、パスワードを設定する 

▼ 

コンピューターで印刷を実行する 

▼ 

巧刷データが本製品に届き、本製品のメモリ内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンターの操作パネル上でパスワードが入力される 
まで印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリから消去されます。 
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1 章 プリンタ ーとして 使う 


夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [巧刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プ□パティ]をクリッ 
クずる 


夕 


ダイア□グボックスの[拡張機能]タブで、セキュリティ EP 刷の[設定]をクリックずる 


ク 


[セ夺ュリティ EP 刷設赶で、[セキュリティ EP 刷] 
チェックボックスにチェックを付ける 


回 t キュリティ巧刷を》 


バスワード地） 品品 

巧刷ジョブの巧報 

0 システムの巧定化をほ巧(凹） 
〇丰勤設定に） 

ーザ--を屯'.’ I 

巧存リジョごおぶ [ 


I 0 K J じ キャンセル J [ ヘルプお） 


夕 


パスワード（半角数字4做と印刷ジョブ肩報を設定ずる 


ク 


[ OK ] をクリックずる 

MFC - XXXX のダイア□グボックスを閉じるためじもう一度 [0 K ] をクリックしてください。 


ク 


旧]刷]ダイア□グボックスで EP 刷を実ずる 


• 本製品の操作 （ MFC - 9460 CDN の場合） 


夕 


<セ夺ユリテイ >を押す 

メモリにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。 


USB 

タイレクトセキュリティキャンセル 



イ11 

圓 

フ U 

ント 

I 



セキュリティ印刷をします。 


夕 


<^> またはく ▼ >を押してユーザーを選択し、く 0 K > を 
巧ず 


セキュリティ印刷 
名前？ 

▲ 

▼i-f -2 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


録 


コンピューター側の操作 
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1 章 プリンタ ーとして 使う 


巧 


<^>またはく ▼ >を押して EP 刷したいデータを選択し、 
<0 K > を押ず 



巧 


4おのノなワードを入力し、 <0 K > を押す 


セキュリティ印刷 
TEST 1 

ハ。スワ-ド： XXXX 


入力 &0 K ホ'、タン 


く血 > またはく ▼ >を押して「プリント」を選択し、 <0 K > 
を巧ず 

印刷をしないでデータを削除する場合は、< ▲ >または< ▼ >を押して 
「消去」を選択し、く 0 K > を押してください。 


セキ: L リティ印刷 
TEST 1 

▲ 

▼消去 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


巧 


プリントしたい音 R 数 （1 
し、 <0 K > を押ず 

印刷を開始します。 


999) をダイヤルボタンで入力 


セキュリティ印刷 

TEST 1 

= I 

部数 

入力 &0 K ホ''タン 


• 本製品の操作 （ MFC - 9970 CDW の場合） 


夕 


【セ夺ユリテイ印刷】を押ず 

メモリにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表 
示されます。 


2011.8 .21 15:25 


夕 FAX 


■I 

電話帳 

み 

メニユ- 

埋 

セキュリティ印刷 

陪 

U 沈ダイ! 

プリント 



夕 


【血】または【▼】を押してユーザーを選択ずる 



i 。 1 

-1 

B 

卜 r - 2 

1 

卜 r -3 

1 

卜，，一4 

n 


巧 


【^0または【▼】を押して EP 刷したいデータを選択ずる 


類®" 

ク 1 

1 TEST 1 

B 

2 TEST 2 

1 

3 TEST 3 

1 

4 TEST 4 

n 


巧 


4おのパスワードを入力し、に K 】 を押ず 



【 EP 刷】を押す 


セキュリティ巧刷 


1 ク1 

1 TEST 

巧刷 

削除 



プリントしたし、部数（001〜 999) を液晶デイスプレイの旨 B 数入力 
テン夺一、またはダイヤルボタンで入力し、に K 】 を巧ず 
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「設定保護管理機能」の[設を]をクリックすると、部数印刷、レイアウト•拡大縮小、カラー/モノク〇、透かし、日付- 
時闇- ID 9] 刷の□、ソクをすることができます。 

- 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタードライバーの設定画面では、設定保 
護管理機能の項目が表示されません。プリンタードライバーの設定画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示し 
てください。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設を]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vis ね®の場合は、 @ から[コント□-ルパネル]をクリックし、[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

Windows ® 7の場合は、 @ から[デバイスとプリンター]を選択します。 

② 「Brother MFC-XXXX Printer 」 のアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 

③ 「Brother MFC-XXXX Printer のプ□パティ」ダイア□グボックスの[全般]タブにある阿刷設定:]をクリックします。 
[Brother MFC-XXXX Printer 巧刷設定:」ダイア□グボックスが表示されます。 

Windows ® 7の場合は、[基本設定]をクリックします。 



①パスワード 

保護したい機自が変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、を保護対象機能のチェックボッ 
クスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、またははじめてこの機自旋設定する場合に、[パスワードの変更]をクリックし、パスワードを 
設をします。 

パスワードは、半角英数字で25文字じ(内で入力してください。 

⑨ 部数 EP 刷の□ック 

部数印刷を□ックして複数部印刷をできないようじします。 

③ レイアウト•拡大縮小の□ック 

現在設定されているレイアウト•拡大縮小設定を□ックします。もし、レイアウト設定がにぺージ」じ(外に設定されている場 
合小冊子印刷ができなくなります。 

④ カラー/モノク□設定の□ック 

モノク□巧刷に□、ソクされます。 

⑥ 透かしの□ック 

現在設をされている透かし設をを□ックします。 

⑥ 日付-時間- IDEP 刷の□ック 

現在設をされている日付-時間- ID 印刷の設をを□ックします。 


③設定保護管理機能 


ジ 


<スタート > を押ず 

巧刷を開始します。 


1章プリンターとして使う 
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セキュリティ機自的、ソクじよってコンピューターからの印刷を制限されている場合は、「ユーザー認証設定」ダイア□グボック 
スに ID とパスワードを入力する必要があります。 

[設定]をクリックし、表示された「ユーザー認証設定」ダイア□グボックスで ID とパスワードを入力してください。 
セキュリティ機能□、ソクじ、コンピューターに□グインするためじ使用しているユーザーをが登録されている場合は、「□グイ 
ンユーザーをを使う」を選択すると、 ID とパスワードの入力が不要になります。 



① □グインユーザー名を使う 

「② ID をとパスワードを使う」の代わり(こ、コンピューターじ□グインするためじ使用しているユーザーをで認証します。 

⑨ ID 名とパスワードを使う 

パスワードは半角4巧数字、 ID をは14文字じ(内で入力してください。 

-印刷時に ID / パスワードを入力する 

毎回印刷開始前に、 ID とパスワードの入力画面を表示します。 

- ID をとパスワードを記憶する 

セキュリティ機能□、ソクで設定されている ID とパスワードを入力します。 

③ 認証内容の確認 

本製品と通信し、現在のコンピューターからの巧伟りの制限状況を取得して表示します。 

④ EP 刷時に認証内容を表示する 

毎回印刷開始前に、現在のコンピューターからの印刷の制限状況を表示します。 

ユーザー認証を行うには、本製品でセ丰ュリティ機能□ックを 「 On 」 じ設をし、認証を行う□グインユーザーをや ID •パ 
スワードをあらかじめ設定しておく必要があります。 

詳細は、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 
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⑥ユーザー認証 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


③その他特殊機能 


[その他特殊機能]をクリックすると、[その他特殊機能]ダイア□グボックスが表示されます。 


その他特巧碟おを） 


巧刷搞果のけ害 
白紙ぺ—ジの巧の 


, 色巧正 

回 巧巧した括ま R で補正する(ぶ 
囚 マシンの刷を店訊を白か的に胁导する域 


[ 


色補正を P 就をするを)… 


I 巧おじ戻す屯 ） I 


L キサシセル I [ ヘルブ吐!） ) 


次の印刷機能を設定できます。 

(下記の与 XX ページをクリ、ソクすると、を機能の詳細を説明しているページが表示されます。） 

-色補正： 与40ぺージ 

-巧伟リ結果の改善： 与41ぺージ 
-白紙ぺージの節約：与41ぺージ 

[ OK ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 


色補 IF 

をカラーの印刷密度は、本製品の設置場所の温度や湿度といつた環境により変化します。 

本製品に格納されているカラー測定情報を利用してカラー印刷密度を改善し、色補正することができます。 
-取得した情報で補正する 

取得したカラー測定情報を使用しない場合は、チェックを外してください。 

-マシンの測定情報を自動的に取得する 
最新の測を情報を自動的に取得します。 

[色補正を開始する]をクリックすると、本製品に色補正を 
実行させ、その後測を情報を取得します。 


巧刷おまの巧き 
白巧ベーツの巧の 


囚胁寻した憤郎で補正ォる叫 
囚 マシ > の測定僻 R を自防的に取得するを） 
C が南正を刷巧る©... 


I お靴戻す屯）] 


I [ キサン垃レ I [ ヘルプ(ぶ I 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


E 口刷結果の改善 

印刷時の品質を改善することができます。 

• 用紙のカールを輕減する 

巧伟リされた用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを輕減する」を選択することでカールが軽減される場合があります。 
改善されない場合は、与24ぺージ[基本設定]タブの用紙種類をより薄いものに変更してください。 

•トナーの定着を改善する 

巧刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」を選択することで改善される場合があります。 
改善されない場合は、与24ぺージ[基本設定]タブの用紙種類をより厚いものに変更してくださしん 



白紙ページの節約 

「白紙ページの節約」のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようじすることができます。 
ただし、じ(下の場合は設定が無効じなります。 

-透かし印刷 
-日付-時間- ID を巧刷 
-レイアウト印伟リ 
-両面/ル冊子印刷※ 

《両面巧刷は總じしろを指定した場合のみ 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


[オプション]タブでの設定項目 


オプションの「増設記録紙トレイ」 ( LT -300 CL ) を装着し、使用可能じするじは、ドライバーにオプションをインストール 
する必要があります。オプションタブでは、本製品に装着されたオプションやそれぞれの給紙先に入れられた用紙サイズの 
情報を設ちします。これらの設を情報は、プリンタードライバーの機能に反映されます。 

[オプション]タブを表示ずる 


プリンタードライノトの一覧を表示ずる 

- Windows ® 2000の場合 

スタートメニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 

- Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

@ から[コント□-ルパネル]をクリックして開き、[プリンタ]をクリックして開きます。 
- Windows ® 7の場合 

@ から[デバイスとプリンター]を選択します。 


夕 


本製品を選択し、[ファイル]-[プ□パティ]をクリックずる 

• Windows Vista ® の場合 
[整理]-[プ□パティ]をクリックします。 

-アイコンをちクリックしたポップアップメニューからも操作できます。 
Windows ® 7の場合 

[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 


夕 


[オプション]タブをクリックずる 


FC-XXXX Printer のブロパティ 


I 全お II みち II ポート0お！設定 II 色の管理||^|斤 • []" オプション 


使用可能ねオプションが） 


胤口したオブションが 



⑨- 


お加を） 


③- 


削除(巧 


C 4) お紙方ホの設定を） 

おが先 巧巧サイズ 


シリアル番号(じ 

①— 


自旣傲嚇 


情锻こ戻す(が」 


OK ) I キャンセル 〕 適用咕） 


ヘルプ 〕 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


① 自動燃口 

本製品に装着されているオプシヨンや給紙先の用紙サイ 
ズ設定情報を取得して、オプシヨン設定を自動的に行い 
ます。同時に、画面には[増設記録紙トレイ]が設置さ 
れた本製品のイラストと認識されたシリアル番号が表示 
されます。 

自動檢知じよる設定情報の取得は、プリンタードライ 
バーが選択している印刷先のポートに本製品が接続さ 
れ、かつ双方向通信が働く状態であることが必要です。 


⑨追加 

使用可能なオプションのリストから追加するオプションを選択して、追加ボタンをクリ、ソクします。 

③ 削除 

追加したオプションのリストから削除するオプションを選択して、削除ボタンをクリ、ソクします。 

④ 纖方法の設定 

を給紙先に対して設定されている用紙サイズの情報を表示します。 

トレイの用紙サイズは、操作パネルから設定できます。与ユーザーズガイド基本編「基本設定機能」を参照し 
てください。操作パネルで設をが終わったら、①の自動横知機自路使用して、をトレイの用紙サイズ設定を檢 
ミ□する必要があります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


BR - Script 3 プリンタードライバーについて 


目 R - Script 3 プリンタードライバーは Windows ® 2000 / XP/Windows Vis ね®/ Windows ® 7をサポートしています。プリン 
夕ードライバーは、付属のドライバ ー& ソフトウェア CD-ROM (こ収録されています。嫁「かんたん設置ガイド」じ従って 
インストールしてください。詳しくは、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 


目 R-Script3 プリンタードライバーを設定する 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [巧刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリ 
ンター名を選択し、[プ□パティ]をクリックずる 

アプリケーションソフトによつて画面は異なります。 


~n ぶ一 
ぶお(凹)： 

が態：アイドル 

桂軍目： Brother MFC - XXXX 日卜日加口り J 


プリンタードライバーの設定画面は、「スタート」メニューから表示することもできます。 

① Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 
Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows Vis ね®の場合は、 @ から[コント□-ルパネル]をクリックし、[八ードウエアとサウ 
ンド]の[プリンタ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、 @ から[デバイスとプリンター]を選択します。 

② 「Brother MFC - XXXX 目 R - Script 3 J 」 のアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 
Windows ® 7の場合は、间刷設を]をクリックします。 

③ 「Brother MFC - XXXX 目 R - Script 3」 のプ□パティ」ダイア□グボックスの[全般]タブにある卸 
刷設を]をクリックします。 

[Brother MFC - XXXX 目 R - Sc 「 ipt 3 J 巧刷設定:」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


各項目を設定ずる 

設定:内容の詳細は与47ページを参照してください。 


Brother MFC-XXXX BR — ScriptsJ のドキユタントのブ日バテイ 


レイアウトを S 氏/品育 


巧刷の向き 

mm 

〇 株 お 

〇 巧 置きに回 お (巧 

両面 E 円刷 
〇; 豆巧を擺じるの 
〇 長迈を擺化⑩ 
® なし(が 

ペーつ加脈 
0)111(0) 

〇 巧(昼） 


シ-卜ごとのぺ-ジ运)： 


I 詳細設定が.. . I 


I じ キヤシむレ 1 


ク 


[ OK ] をクリックずる 

[印刷]ダイア□グボックスじ戻ります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


Dk — 卜を選択する 


[Brother MFC-XXXX BR-Script 3 J ] のポートが選択されていることを確認します。 


本製品のプリンタードライ八’一のアイコンを表示ずる 

- Windows ® 2000の場合 

スタートメニューから[設を]-[プリンタ]を選択します。 

- Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

轉 から [コント□-ルパネル]をクリックして開き、[プリンタ]をクリックして開きます。 
- Windows ® 7の場合 

©から [デバイスとプリンター]を選択します。 


夕 


[Brother MFC-XXXX BR-Script 3 J ] をちクリックし、[プ□パティ]をクリックずる 

Windows ® 7の場合は、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 


夕 


[ポート]タブをクリックずる 


ク 


[Brother MFC-XXXX BR-Script 3 J ] のポート 
がチェックされていることを { 崔認ずる 

選択されていないときは、旧 「other MFC-XXXX BR-Script 
3 J ] と表示されているチェックボックスをチェックします。 


をお r 共ち1 ポート r 詳細記ち’色の管理 I たキユリティ11デバイスの設定1 
Brother MFC-XXXX BR-Script3J 

が吊けるポートを） 

ドキュブントは、わ》クポ》クスがわじねっているポートのうち、を巧けり用巧能ねらので 
が刷されます。 


□ USB001 Virtual printer port for... Brother PC-FAX v.2.2. Brother MFC 
□192.16... Standard TCP/IP Port DocuPrint 505 

□192.16... Standard TCP/IP Port DocuCentre 650 1 、 


I ポートの風 JD の … I [ ポートの刖除⑩ I [ ポートの巧胁な.' 

阳方向サポ-卜ををなじするの 
□刘 ンタプ-ルをち細こする(が 


0 K ) I キャンセル 


通用(か」 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


フオントオプシヨンを指定する 


TrueType フォントと Pos に cri がフォントの使用について、オプションを指をします。 


本製品のプリンタードライ八’一のアイコンを表示ずる 

- Windows® 2000 の場合 

スタートメニューから[設を]-[プリンタ]を選択します。 

- Windows® XP の場合 

スタートメニューから[プリンタと FAX] を選択します。 

• Windows Vista® の場合 

轉 から [コント□-ルパネル]をクリックして開き、[プリンタ]をクリックして開きます。 
- Windows® 7 の場合 

©から [デバイスとプリンター]を選択します。 


夕 


[Brother MFC-XXXX BR-Script 3 J ] をちクリックし、[プ□パティ]をクリックずる 

Windows® 7 の場合は、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 


夕 


[デ八’イスの設定]タブをクリックずる 


ク 


[フオント代替表]をダブルクリックずる 


をお！_共ち]な'-卜 L 麵お田設定色の管理けキュリティ]デバイスの設定1_ 


索 Brother MFC-XXXX BR - Script 3 J デバイスの屋ミミ 
马受給化ちまと用化の割り当て 
フリンがこよる自助遇巧 : M 
トレイ 1 :M 
トレイ2: M 
MP トレイ : M 


1 iiL ' み I y •向び ipt イモリ: 2636 KB 

化カプロト]ル Ascn 

ジョブのおじ CTRL-D をさ悟:じじを 

ジョブの巧【こ CTRL-D をさ f 言:はじ 

ヴレーテキストを PostScript ヴレーじを換する:じじ！ 

ヴレーヴラフィックスを PostScript ヴレーにま換する:じじえ 
巧:州巧巧記号を PostScript フォントじ追加する:はじ 


0 K ) I キャンセル 


夕 


TrueType フォントオプシヨンを}旨定ずる 

PostScript フォントを使用する代わりじ、 TrueType フォン 
卜を使って巧刷する場合は、 [Don'tSubstit 山 e] を選択しま 
す。 

TrueType フォントを使用する代わりじ、 PostScript フォン 
卜を使って印刷する場合は、[フォントを]を選択します。 


Brother MFC-XXXX BR-Script3J のブロバテイ 


I をぉ"其ち II ポ-卜 II 詳細設封 I 色の宮巧 II じキュリティ r テ.バイスの設定 1_ 


旦が 历 H 化 ill 


@Batdng： < Don't Substitute〉 

@BatangChe： く Don’t Substitute〉 

@Dotum： <Don't Substitute〉 

@DotumChe： <Don't Substitute〉 

@Gulim： <Don't Substitute〉 

@GulimChe： <Don't Substitute〉 

@Gungsuh： <Don't Substitute〉 
@GungsuhChe： <Don't Substitute〉 

@HGP 糾莫 ちか 州目: <Dont Substitute〉 
@HGP 挣膜ちホ々•がが く Don’t Substitute〉 
@HGP 巧 ま 巧: < Don't Substitute〉 

@HGPT' シック E: 〈Don't Substitute〉 

@HGS 削巧巧]'' シック UB: く Don't Substitute〉 
@HGS 含 I 陕巧ホ •ッフ 。体 <Don't Substitute〉. 


] I キャンセル 〕 I 通用曲 1 
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I [レイアウト]タブでの設定項目 



設定後 [0 K ] をクリックして、選択した設定を確をします。 

次の項目を設定できます。 

(下記の与 XX ページをクリックすると、を項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 

① 巧刷の向き： 与47ぺージ ④シートごとのぺージ：与49ぺージ 

② 両面巧刷： 与48ぺージ ⑥詳細設定： 与50ぺージ 

③ ぺージの順序： 与48ぺージ 

[ OK ] をクリックして、変更した設をを確をします。 

設定項目は、プリンタードライバーの設を画面ち側のイラストに現在の設をが表示されます。 


①巧刷の向を 


文書を印刷する向き（縦、横または横置きに回転）を選択します。 




1章プリンタ ーとして 使う 



プリンタードライバーで変更できる設を項目について説明します。 

設をできる項目は、 OS が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの OS によっては利用できない項目があります。 
お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しないでください。 


BR - Script 3 プリンタードライバーの設定内容 


S- 

邮 

陆 5醜 

§ 繫梓 

邮 ® 00 
K _ 


き 


横 


縦 
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「横置きに回転」：レイアウトじは一切影響を与えず、印刷面を反時計回りじ90度回転して印刷します。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑥両面 E 口刷 


自動両面印刷の設定ができます。 

雨面が刷 
〇记なお目! I ：■るの 
〇 長なお目! I ：■る屯) 
@な し地） 


縦 


短辺を綴じる 

長辺を總じる | 

1面 









1面 


2面 



r 、 


■― 




2面 

—— 





=— 



=— 



が 



横 



⑥ぺージの順序 


パ-ジの川目巧 

©JIIICO) 

〇 が(昼） 

「順」： 1ぺージ目が1番上になるようじ巧刷されます。 

「逆」： 最後のページが1番上になるように巧刷されます。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


④シートごとのぺージ 


1ページの画像サイズを縮ルして、複数のページを1枚の用紙に印刷します。 

シートことのパージを)： 

シートごとのページを使用したときの例 
縦 


2ぺージ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 


4ぺージ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 


6ぺージ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 




巨 


巨 


巨 



呂 

呂 


罔 



9ページ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 


16ぺージ分を1枚の用紙で 
0] 刷する場合 


ル冊子で巧席りする場合 


呂 

呂 

呂 


呂 

呂 

呂 


呂 

呂 

呂 




横 


2ぺージ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 


4ぺージ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 


6ぺージ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 


呂 


呂 


呂 


呂 


呂 


呂 


9ページ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 


16ぺージ分を1枚の用紙で 
巧刷する場合 


ル冊子で巧刷する場合 


mmm 


ココココ 


ココココ 


ココココ 


ココココ 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑥詳細設定 



[詳細設定]をクリックすると、 [Brother MFC-XXXX BR - Script 3 J 詳細オプション]ダイア□グボックスが表示されます。 


詳細オプションでは、次の項目を設定できます。 

① 用紙/出力 

用紙サイズと部数を選択します。 

-用紙サイズ 

使用する用紙サイズを選択します。 

•部数 

巧刷部数を設定します。 

⑤グラフィックス 

イメージの色の管理、拡大縮ル、 TrueType フォントを設定します。 

-ィメージの色の管理 

に M じよるカラー画像の色補正に関する設定をします。 

-に M の方法 

色補正の計算をホストコンピューターまたは本製品で行うなどの設定をします。 

-に M の目的 

巧刷する対象物や目的に適したカラー画像の作ぶ方法を設定します。 

• 拡大縮小 

文書の拡大、縮小倍率を％で指定します。 

• TrueType フォント 

TrueType フォントのオプションを指定します。「デバイスフォントと代替」（初期設定）を選択すると、 TrueType フォント 
を含む文書の印刷用に、同等のプリンターフォントを使用します。この設定を使用すると印刷速度は速くなりますが、プリ 
ンターフォントでサポートされていない文字の場合は、欠落する恐れがあります。 

プリンターフォントの代わりに TrueType フォントをダウン□-ドして使用する場合は、「ソフトフォントとしてダウンロー 
ド」を選択してください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


Brother MFC-XXXX BR-Script3J 註11オブシ3ン 


お 快ユ於卜のオプション 

八 

註細なか刷碟お:ち纽 


。索 PostScript オプシヨシ 


曰託プリンタの蝶ぉ 


の刷な音：巧進 お 加X 6加 do i) 


用綱き頭:ま巧 化 


セキュリティ Eim む 


がスワ-ド: 0000 


巧刷ゲがを:システムの巧巧面ホ任用 


け-巧約む 


力う一/^ノウロ:力う一巧ノウ□自姑切め 


カラ-設定擅室 


ゲレ-の Efl 刷を巧きする:む 


ま色を骗间 してげ 刷すをむ 

— 

ハ-フトンスウトンのロック:む 

V 


J I キャンセル 


③ドキュメントのオプション 

「プリンタの機能」の一覧から設定:内容の変更ができます。 

-印刷品質 

巧伟リ品質を次の2種類から選択します。 

. 標準 (600 x 600 dpi ) 

通常の印刷にお勤めします。比較的速い時間で、品質の良い印刷ができます。 

-きれい （2400 dp 相当） 

より品質の良い印刷をしたい場合、このモードを選択します。 

このモードは、をピクセルの階調性が向上するため、写真などの印刷に適しています。 

ただし、印刷データが大きくなるため、印刷処理やデータ転送に時間がかかり、「標準 （600 x 600 dpi )」 よりも巧 
刷にかかる時間が長<なります。 

選択する「印刷品質」じよって印刷時闇が異なります。より品質のよい印刷をするためじは、時闇がかかりますが、印刷 
品質を下げると、印刷時間が早<なります。 

「きれい（2400かけ目当）」を選択して印刷したときに「メモリがいっぱいです」と表示されたときは、本製品のメモリを 
増やしてください。詳細は、^ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 


用縮聲頁 

次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るためじ、 


ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。 


婚め） 


I 普通紙 
I 普通紙 
厚紙： 

超厚紙： 
封筒： 

圭4筒婚め）： 
封筒縛め）： 
再生紙： 
ラベル紙： 

八ガキ： 

光が紙： 


普通紙や〕ピー用紙に巧伟阿る場合 
厚めの普通紙や〕ピー用撇こ印刷する場合 
厚めの用紙に巧刷する場合 

「厚紙」「八ガキ」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒し印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して印刷したときに巧刷された封筒がしわになる場合 
再生紙に印刷する場合 
ラベル紙に印刷する場合 
はがきに印刷する場合 

光が紙に印刷する場合（給紙方法は、多目的トレイ （ MP トレイ）を選択して、紙づまり防止のため 
に一枚づつ入れてください） 

セキュリティ印刷 

「セキュリティ印刷」を選択すると、本製品に文書を送信するときに、パスワードで文書にセ丰ュリティをかけ、パスワー 
ドを知る人だけがその文書を巧刷することができます。 

文書は本製品側で保護されているため、本製品の操作パネルからパスワードを入力して印刷します。また、文書にはパス 
ワードと印刷ジョブ名を設定する必要があります。セキュリティ印刷についての詳細は、与35ぺージ r ⑧セキュリティ印 
伟リ」を参照してください。 

パスワード 

送信したセキュリティ文書のパスワードを選択します。 

印刷ジョブを 

セキュリティ文書の印刷ジョブをを選択します。 

トナー節約 

「オン」を選択することにより、消費するトナーを節約することができます。 

ただし、印刷が薄くなります。初期設定は「オフ」です。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


写真やモノク□画像を印刷する場合は、「オン」じ設をしないでください。 


-カラー/モノク〇 

印刷設定を使って最適なオプション設をを選択します。 

-カラー/モノク □自動切換： ド丰ュ メント内を檢索して、 カラーデータの ある ページはカラー 設をじ、 カラーデータの な 

いぺージはモノク□設をに、ぺージ単位で自動に切り換えて印刷します。ただし、ご使用の 
データが見た目はモノク□文書であっても、ファイルとしてカラー情報を含んでいる場合に 
は、カラーで巧刷します。また、グレーの部分の巧刷は、カラー設定:で巧刷することがあり 
ます。この設をを選択した場合は、巧刷が若干遅くなります。 

-カラー: カラーで印伟阿る場合に選択します。 

-モノク□: モノクロ（黒とグレースケールのテ丰ストやオブジェクトのみで作ぶされたもの）で印刷す 

る場合に選択します。カラーで作成した文書をモノク□で巧刷すると、256階調のグレーで 
巧席りされます。 

カラートナーがを換時期になっている、またはカラーのトナーカートリッジが装着されていない状態では、カラー印刷を 
実行できません。このときプリンタードライバーの設定で[モノクロ]を選択し再度印刷し直すと、ブラックのトナーが 
巧換時期に到達するまでモノク □ 印刷できます。 

また、カラートナーを消費したくない場合（モノク□巧刷の際）にも「モノクロ」を選択することじよリブラックトナー 
だけで印刷することができます。 


• カフー設定 

次のカラー設定が選択できます。 

-標準： 標準的な色合いで印刷します。 

-鮮やかな色合い：鮮やかな色合いで印刷します。 

-なし： 色合いの変更無しで印刷します。 

-グレーの印伟临改善する 

グレーの部分の印刷に他の色要素が加わり、満足な印刷結果が得られない場合はこの機能を選択します。 

-黒色を強調して巧伟リする 

黒部分に十分なミ農度の印刷結果が得られない場合は、この機自轮設をします。 

黒部分を全トナーを用いて巧刷します。 

• 八ーフトーンスクリーンの□ック 

他のアプリケーションで八ーフトーンの設定を適用しないようじします。初期設定は「オン」です。 

-高精度画像明 U 

高精度の画像や写真を印刷するときに「オン」を選択します。高画質にはなりますが、巧用り時闇が長くなります。 

-印刷結果の改善 
-オフ 

• 用紙のカールを軽減する：印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」を選択することでカール 

が軽減される場合があります。 

改善されない場合は、与24ぺージ[基本設定]タブの用紙種類をより薄いものに変更してくだ 
さい。 

-トナーのを着を改善する：巧刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」を選択するこ 

とで改善される場合があります。 

改善されない場合は、づ24ページ[基本設定]タブの用紙種類をより厚いものに変更してくだ 
さい。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 

[用紙/品質]タブでの設定項目 



①トレイの選択 


「自動選択」： 


「プリンタじよる自動選択」： 
「トレイ1」： 

「トレイ2」（オプション）： 
「 MP トレイ」（多目的トレイ） 
「手差し」： 

⑥色 


カラーの画像を白黒で印刷するかカラーで印刷するか選択します。 

⑥詳細設定 


与50ページを参照してください。 


[デバイス設を]タブじある「給紙方法と用紙の割り当て」の設をに従って、印刷する用紙 
サイズが割り当てられたトレイ（給紙方法）を自動的に選択します。 

[デバイス設を]タブの開き方は、与46ページ「フォントオプションを指をする」の手順1 
〜3を参照してください。 

本製品が自動的にトレイを選択します。 

記録紙トレイから普通紙を巧刷する場合に選択します。 

増設記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 

:多目的トレイ （ MP トレイ）から封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

多目的トレイ （ MP トレイ）から封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


EP 刷がおを確認ずる（ステータスモニター) 


ご使用のコンピューターからステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 


ステータスモニターを 起動す る 


[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム 
(プ□グラム)]-旧 rather ] - [ MFC - XXXX ] 
—[ステータスモニター]の1噴に選択ずる 

ステータスモニターウイン ドーが表示されます。 


r ステータスモニター 


圏 


USB 如1 
印刷できます 


な!ブ Q&A 


ブラザー純正消巧品サイトのご案内 


夕 


ステータスモニターウインドー上でちクリック 
し、メニユーか5 [パソコン起動時に起動ず别 
をクリックしてチエックずる 


I Brother ステータスモニター 


[ 


監視するデバイス 
ま示するデバイス 


ま示塌所 


* バソコン起お時じをおする 


オプション 


な[ブ Q&A 
ヘルブ 

ファ-ムウ I ア更巧鹿忍 
閱妨 


夕 


ステータスモニターウインドー上でちクリック 
し、メニューの[表示場所]か5、ステータスモ 
ニターを表示させたい場所を選択してチェック 
する 

ステータスモニターが 選択した表示場所に表示されます。 


ステータスモニター 


國 


に 


監視するデバイス 
ま示するデバイス 


* バソコン起か時に起勒する 


オプション 


* デスクトップ 
タスクトレイ 

タスクトレイ (エラー 巧のみ） 


か:ブ Q&A 
ヘルプ 

ファームりが更新應 S 
閉じる 


コ 


M&SM - 

•タスクバーの通知領域じあるステータスモニターアイコンをちクリックしても手順2〜3の操作が巧能です。 
•[パソコン起動時に起動する]のチェックを外すと、次回起動時からステータスモニターは表示されません。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


Windows ®7 の場台 


インストール中に[ステータスモニターを有効じする]を選択すると、 0 もしくは圖がタスクバーに表示されます。 
键をタスクバーに表示するには、じ(下の手順を行ってください。 

巨] をクリックずる 

小さいウインドーにステータスモニタ 
れます。 


# V | 键をタスク八’—にドラッグずる 

夕 


Dis ： 製品の状態を確認する 

ステータスモニターアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。 

•緑色のアイコン 園 

本製品は正常に動作しています。 

•黄色のアイコン國 

本製品は警告状態です。 

•赤色のアイコン 沒 

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題の解み方 
まは、^「ユーザーズガイド基本編」の「こんなときは」を参照してください。 

•灰色のアイコン 圏 

本製品の電源が入っていないか、接続が遮断されています。オフライン状態です。 
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スキャナーとして使う 


■ス夺ャナーとして使う前に . 曰7 

必要¢1：準備 . 57 

スキャン方法を選ぶ . 61 

■本製品のス夺ャンボタンか5ス夺ャンずる . 62 

スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 

( MFC - 9970 CDW のみ） . 62 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 64 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 . 66 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン化日 CR 】. 68 

スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】70 

スキャンした原稿を FTP ヴーパーに保存する【スキャン to FTP 】. 72 

スキャンした原稿を USB メモリに保存する【スキャン to USB 】. 74 

スキャンした原稿を共有フォルダーに保存する 

【スキャン to ネツトワークファイル】 . 78 

■アプリケーションか5ス夺ャンずる . 80 

TWAIN ドライバーを使ってスキャンする . 80 

WIA ドライバーを使ってスキャンする 

( Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7のみ） . 85 

■ Windows ® フォト半•ャラリー、 Windows ® FAX とス夺ャンを 
使用する場合 . 88 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


スキヤナーとして使5前に 


要な準備 

本製品をスキャナーとして使用する場合は、じ(下の準備が必要です。 

ス丰ヤナードライバーをインストールずる 


付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM じ収録されているドライバーをインストールする必要があります。 

また、ス丰ャナーを便利(こ使いこなすためじ Presto ! PageManager の使用をお勤めします。 Presto ! PageManager を使用す 
ると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 

•ドライバーやソフトウェアのインストール方まじついては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•スキヤン to OCR を利用するには presto ! PageManager のインストールが必要です。 

• Presto ! PageManager は、スキャンした画像ファイルをテキストファイルじ変換できます。漢字、ひらがな、カタカ 
ナ、アルファベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 
HTML 形式、 PDF 形式で保存できるので、 Microsoft ® Word や Adobe ⑥ Acrobat ® で編集できます。 

•「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は次のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタ マー サポートセンター 

Tel : 03-5472-7008. Fax : 03-5472-7009 

受付時闇：10 : 00〜12 : 00. 13 ： 00〜17 : 00 (±曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メール： suppo "@ newsoft . co.jp 
ホームぺージ： http :// www . newsoft . co . jp / 

• TWAIN とは、ス丰ャナーなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多<のス丰ャナーやグラ 
フィックソフトウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA ( Windows ® Imaging Acquisition )」 は Windows ® でデジ 
タルカメラやス丰ャナーなどから US 目などを通して画像を取り a むためのものです。 

•本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキャンボタンからネットワークス丰ャン機能を使うには、ス 
キャンしたデータを受信するコンピューターでスキャンボタンの登録が必要です。初期設定では、スキャンしたデータ 
は^「かんたん設置ガイド」に記載されているインストール手順を行ったコンピューターに保存されます。このまま 
使用する場合は設定の必要はありません。登録したコンピューターのを前を変更する場合は、与58ページ「ネットワー 
ク設定の変更（ドライバーがインストール済みの場合)」を参照してください。 


ネットワークを設定ずる 


ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設をが必要です。翁にーザーズガイドネ、ソ 
トワーク操作編」を参照してください。 

かんたん設置ガイド」じ従ってスキャナードライバーをインストールしている場合は設定済みですので、ここでの設 
定は不要です。 

M&SM - 

Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効じしていて、ネット 
ワーク経由でス丰ャンできないときは、ポート54925と137を開けて通信巧能じする必要があります。詳しくは、翁「ユー 
ザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 
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ク 


r ス夺ヤナとカメラ」アイコン,をクリックずる 

- Windows ® 2000の場合 

スタートメニューから[設を]—[コント□ールパネル]—[ス丰ヤナとカメラ]を選択します 0 
- Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[コント □ —ルパネル]—([プリンタとその他の八ードウエア])—[ス丰ヤナと 
カメラ]を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

@ から[コント□ールパネル]をクリックして開き、「八ードウエアとサウンド」から[ス丰ヤナとカメ 
ラ]をクリックして開きます。 

. Windows ® 7の場合 

@ から[すべてのプ□グラム]-旧 「 other ] - [ MFC - XXXX ]- [ス丰ヤナー設定]-[スキヤナーと 
カメラ]をクリックして開きます。 


夕 


ス夺ヤナーのアイコンを選択し、[フアイ 
ル]-[プ□パティ]をクリックずる 


ファイル©漏集のま示がお尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ牡 

〇 戻る，り. ホ 户検ま なフォ ルタ. 画’ 


;アドレス⑩喀スキャナと力が 


ニューからも操作できます。 

イタークンヴタスク も 

Windows Vista ® Windows ® 7の場合は、ス 

[3 がージンク‘デバイスをち加しま 

丰ヤナーのアイコンを選択し、[プ□パティ]を 

ご> ネットワークスキャナをこのコンビ 
ュ、夕からほ用で約よぅにする 

クリックします。 

その ft え/ 


[> ] ント□ールバネル 
。マィ ドキュ於卜 
告 j マイネットワーク 


註 a ぶ 


] 旦欄） 




i mmTjav 


Windows Vis ね® Windows ® 7の場合、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。 
画面は Windows Vista ® の画面です。 


•管理者アカウントで□グオンしているとき 

• Windows Vista® の場合 
[続行]をクリックします。 

• Windows® 7の場合 
[はい]をクリックします。 


ューヴーアカウント柜 I 巧 


1檢巧するにはあなたの許巧が必要です 


あなたが閱始した操作である毎合は、病巧してください • 


イメージング デバイス コント□-ルパネル 
Microsoft Windows 


® 醜也） 


[镜巧に ）I [丰 r ンセル 


ユーヴーアカウントお!巧は、あなたの許可なくコンビユータにををが適用 
されるのを防ぎまず. 


►一般ユーザーで□グオンしているとき 

• Windows Vista® の場合 
管理者アカウントのパスワードを入力し、 [0K] 
をクリックします。 

- Windows® 7の場合 

管理者アカウントのパスワードを入力し、[はい] 
をクリックします。 


ユープー アカウントおが 


括巧するにはあなたの許可が必要です 


あなたが閱おした揉作である項をは、病斤してくださレ、 


イメージングデパイスコント□-ルバネル 
Microsoft Windows 


提斤する口指理ちアカウン M ) ノ U ワードを入力して、 [ OK ] をクリツ 
クしてください. 


[ロフ-ド 


® 讚が白） 


[ OK )1 キ r ンセル] 


ユーヴーアカウント里!巧は、あなたの許可なくコンビユータにをまが適 
されるのを巧ぎます. 


ネットワーク接続でドライバーがすでじインストールされている場合、じ(下の手順に従って設定を変更することができます。 


2章ス丰ヤナーとして使う 


ネットワーク設定の変更（ドライバーがインス!-ール済みの場合） 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


ぷ 


「ネットワーク設定!タブで設定項目を更新 
ずる 

- IP アドレスを変更する場合 
本製品の IP アドレスを入力します。 

•名前を変更する場合 

本製品のノードをを r ノードを」欄に入力します。 
-使用可能な機器一覧から指をして変更する場合 
[檢索]をクリックし、既存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるブラザー製品を檢 
索後、指をして [0 K ] をクリックします。 


Brother MFC-XXXX LAN のプ ロバ テイ 


全般、 ィペント|_色の官 i ni " 本ットローゥ設定 ;1 キヤンキー設 


(• IP アドレスで本强品を指定 


IP アドレス I 


ノードをで本製品をお定 
ノードを I ' 


巧ま」 


1 0 K ] I キサンセル ] I 迪用(が 


夕 


「ス夺ャン夺一設定 J タブでスキャン画像を 
取り込むコンピューター名を登録ずる 

本製品のくスキャン > を操作したときにコント□一 
ルパネル上に表示されるこのコンピューターをで 
す。初期設定:は、お使いのコンピューターをです。 
コンピューター名)は、マイコンピューターのプ□パ 
テイ画面で確認できます。 


I イ巧ント ！• 色の管巧>ットワ-ウ設を!スキめキ-設定 [ 


F い’ V コンを本製品のスキャンキーへ登録 
ま示を（最ホ1日文宇） 

スキャンキーの>^ニューげ进巧されたときに、この 
る巧がまをされます。 


-スキャンキー用バスワード試ち- 

厂バスワードによりバリコンへのアクたス甫顺をち細こする 
. ^>7-.でご’-?ょがお：^苗ご- I 

•て;:—--ド巧朽クこた马ム—-一-て.•ご己し： I 


[ 0 K ] I キサンたル J I 迪南(が 


夕 


他の人か5のアクセスを制限したい場合 
は、八0スワードを設定ずる 

パスワードを設定:しておくと、ネットワークス丰ャ 
ンしたときじ本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキャン画像が送信できな < なります。 


her MFC-XXXX LAN ①ブロバティ 


UrflS 11_イパントをの管巧1_ネットワ-ウ設ミいキめキ—設定! 


F バ V コンを本製品のスキャンキーへ登緑 
ま示を（最ホ1日文宇） 

スキャンキーの>；ニューげ进巧されたときに、この 
る巧がま示されます。 


-スキャンキー用バスワード設定 — 

ドバスワードによりバリコンへのアクたス利巧をち細こする 
バスワード f 0'-'9 i ,4 巧半ち啟ぞ） 

バスワード(巧詔のため再入力してください） 






0 K ] I キサン t ル」 [ 迪田(が 


夕 


[0 K ] をクリックずる 

設をが変更されます。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


自動両面ス丰ヤンについて （ MFC - 9970 CDW のみ） 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして、「両面ス丰ヤン：長辺綴じ原稿」または「両面スキャン：短辺綴じ原稿」を 
選択することで自動両面スキャンをすることができます。 



LCD メッセージ 



両面スキヤン： 
短辺綴じ原稿 


©SMOPUi ■ 讓ミ 0 ち peiAi 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 


ii な 


付録 


60 
























































































































2 章ス丰ヤナーとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


ス丰ヤンの目的や操作方法などによって、最適なス丰ヤン方法を選んで<ださい。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーション 

詳細 

参照巧 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール送信 
(MFC- 9970 CDW のみ） 

スキヤンしたデータを添付メールとして直接本製品 
から送信します。 

(本製品から直接送るので、メールのタイトルや本文 
の編集はでさませんび、コンピューター上の操作は 
必要ありません。） 

^62 ぺージ 

スキヤン to E メール添付 

スキヤンしたデータをコンピューターに送信し、 E 
メールの添付としてメールソフトび起動します。 
(複数のユーヴーに送ることびでき、メールのタイト 
ルや本文を編集でさます。） 

与 >64 ぺージ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン to イメージ 

スキヤンしたデータをホ旨定したアプ U ケーシヨンで 
自動的に取り込み、編集でさます。 

与 66 ぺージ 

TWAIN/WIA ドライノ く一対応の 
アプ U ケーション 

解像度や色数、明るさ、スキヤンの範囲など、詳細 
な条件を指定してスキヤンでさます。 

与 80 ぺージ 

スキヤン to OCR 

スキヤンしたデータをテキストデータとして取り込 
み、 Word などで編集できます。 

^68 ぺージ 

スキヤンデータ 
を保をしたい 

スキヤン to ファイル 

スキヤンしたデータをコンピューター上の八ード 
ディスクに保をします。 

与 70 ぺージ 

スキヤン to FTP 

スキヤンしたデータを指定した FTP ヴー )( 一に保存 
します。 

づ 72 ぺージ 

スキヤン to ネツトワークファイル 

スキヤンしたデータを指定したネットワーク上の共 
有フオルダーに保をします。 

与 78 ぺージ 

スキヤン to USB 

スキヤンしたデータを本製品に差し込んだ USB メモ 
U に保をします。 

与 74 ぺージ 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


本製品のスキヤンポタンか S スキヤンずる 


操作パネルの<ス丰ヤン>を押してス丰ヤンした原稿データを、コンピューターに送ってさまざまなおで利用します。 

くスキャン>ボタンを使ってス丰ヤンするときの設をは、 Contro に eme 「4 から変更できます。詳しくは、与154ページを参 
照してください。 




液晶ディスプレイじ[次の原稿をセットしてください 0 K ボタンを押してください]と表示された後、<停止/終了>を 
押したり、しばら<操作をしない場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。 



準備〜本製品とメー J レヴーノて一の設定 


ス丰ャンした原稿をメールで直接送るには、本製品（送信側）のメール設をが必要です。メール設をとは、に P (Internet 
Service Provider ) などで登録されているメールアカウント、パスワード、メールサーバーを（受信•送信）などの設をの 
ことです。詳しくは、/^「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 


ス丰ヤンした原稿を E メールで送る 


本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。ス丰ャンした原稿は E メールの添付ファイルとして送信さ 
れます。 

• E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指をすることができます。 

•画質やファイル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルじ登録されている設をが使われます。 

•使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限ります。ワンタッ 
チダイヤルまたは短縮ダイヤルの詳細については、^「ユーザーズガイド応用編」を参照してください。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

- 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面ス丰ヤンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧す 


夕 


【ス夺ヤン to E メール】を押ず 


夕 


宛先の入力方法を選ぶ 

• E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を選択して、手順5へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を選択して、手順6へ進んでください。 

• A を選択すると、 【 LDAP サーパー電話帳】と【本体電話帳】から E メールアドレスをお索できます。 
LDAP サーパーから檢索したいときは、 【 LDAP サーバー電話帳】を選択して、手順7へ進んでください。 
本製品内の電話帳から檢索したいときは、【本体電話帳】を選択して、手順8へ進んでください。 

LDAP の設定じついては、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


E メールアドレスを入力し、に K 】 を押ず 

ム;必要に応じて 国を 押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

に。を押して、手順10に進んでください。入力方まじついては、 画 「ユーザーズガイド応用編」を参照してく 
ださい。 


夕 


【^0または【▼】で送信先の E メールアドレスを還尺し、にのを押ず 


に。を押して、手順10に進んでください。電話帳じついては、 
さい。 


' 「ユーザーズガイド応用編」を参照してくだ 


画 ii ぁ I を選択すると、アルファベット順または数字順にお索できます。 


夕 

灰 

承 


液晶ディスプレイに表示されているテン夺一、または夺ーボードを使用して検索したし願文字 
を入力し、にのを押ず 

LDAP の檢索結果が、電話帳檢索結果の前に El と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアドレ 
スを選択し、に。を押して、手順10に進んでください。 

液晶ディスプレイに表示されているテンキー、またはキーボードを使用して検索したし願文字 
を入力し、にのを押ず 

本製品内の電話帳檢索結果がタッチノ ネルに表示されます。 

【^0または【▼】で宛先名を還巧し、【^0または【▼】で E メールアドレスを選択ずる 

【 OK 】 を押して、手順10に進んでください。 


が 


必要に応じて【イ】または【►】を押して設定を変更ずる 

にキャン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキャン】、【原稿台ス丰ャンサイズ】、【ファイルサイズ】、 

【送信先件数】の内容をそれぞれ設定できます。 

•【原稿台ス丰ャンサイズ】は 、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 じ設をした場合は、くスタート >を 
押した後に4巧のパスワードを入力する必要があります。 

また、「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製 
品にインストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、「ユーザーズガイド 
ネットワーク操作編」を参照してください。 


が 


<スタート > を押ず 

原稿がスキャンされます。 

スキャンが終了すると、本製品から設定した E メールアドレスヘメールが送信されます。 

原稿台ガラスをご使用の場合は、液晶ディスプレイじ「次の原稿はありますか？」と表示されます。【はい】また 
は【いいえ】を選択してください。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキヤン to E メール添付】 


ス丰ヤンした原稿を E メールの添付データとして取り) A むことができます。ス丰ヤンした原稿データがコンピューターに届 
くと、メールソフトが起動しメール作ぶ画面が表示されます。 

MFC-94 目 OCDN の場合 


ク 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血 > またはく ▼ >を押して「ス夺ヤンね PC 」 を選択しく 0 K > を押ず 


を藻 :I 


またはく ▼ >を押して忙メール： E メール添付」 
しく 0 K > を押ず 


スキヤン to PC 
▲イメー/ : PC 画像表示 
OCR : テキストテ''-夕変換 


E メ-ル: E メ-ル添付 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

く血 > またはく ▼ >を押してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名)が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューターをを選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 

<0 K > を押ず 


夕 


<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


MFC - 9970 CDW の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

- 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ヤンね PC 】 を押ず 


夕 


忙メール： E メール添付】を押ず 


夕 


次 


(ネットワーク接続の場合） 

【血】または【▼】を押してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューターさ)が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューターをを選択した後にパスワードを入 
力してに。を押してください。 

[0 K ] を押ず 


(而巧読み取りの場合） 

【両面ス夺ヤン】を}甲し、両面読み取りの種類を選択ずる 

【オフ】、【両面ス丰ヤン：長辺綴じ原稿】、【両面スキヤン：短辺繞じ原稿】から選択します。 


夕 


くスタート>を押ず 

原稿のスキヤンが開始されます。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 


ス丰ヤンした原稿をコンピューターのアプリケーションじ直接送ることができます。ス丰ヤンした原稿のデータがコンピュー 
ターに届くと、お使いのグラフイ、ソクソフトやワープ□ソフトが自動的に起動して、コンピューターの画面に表示されます。 

MFC-94 目 OCDN の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血> またはく ▼> を押して「ス夺ヤンね PC 」 を選択しく 0 K > を押ず 


ク 


く血 > またはく ▼ >を押して r イメージ： PC 画像表示」 
を選択しく 0 K > を押ず 


スキヤン to PC 

▲E 

OCR : テキストテ''-夕変換 
▼E メ-ル: E メ-ル添付 


ィメ-シ' : PC 画像表示 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


次 


(ネットワーク接続の場合） 

<^>またはく ▼ >を巧してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピューター名を選択ずる 

ここでは、本製品に接続されているコンピューターさ)が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューターをを選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 

<0 K > を押ず 


夕 


<スタート > を押ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 




Contro に erite 「4 で設をされているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、与154ページを参 
照してください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


MFC - 9970 CDW の場合 


ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



夕 

くス夺ャン>を巧ず 

夕 

【ス夺ャンね PC 】 を押ず 

夕 

【イメージ： PC 画像表示】を押ず 

夕 

(ネットワーク接続の場合） 

【血】または【▼】を押してス夺ャンした原稿を送信ずるコンピユーター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューターさ)が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューターをを選択した後にパスワードを入 
力してに。を押してください。 

夕 

[0 K ] を押ず 

夕 

(而巧読み取りの場合） 

【両面ス夺ャン】を f 甲し、両面読み取りの fl 類を選択する 

【オフ】、【両面スキャン：長辺總じ原稿】、【両面スキャン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

夕 

くスタート>を押ず 

原稿のス丰ャンが開始されます。 

ControlCer 
照してくだ之 


■ iter 4 で設をされているアプリケーシヨンが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、与154ぺージを参 

5い。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


原稿の文きをテキストデータとしてスキヤンする【スキヤンね OCR 】 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテ丰ストファイルじ変換することがで 
きます。 

MFC-94 目 OCDN の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血> またはく ▼> を押して「ス夺ヤンね PC 」 を選択しく 0 K > を押ず 


ク 


<^>またはく ▼ >を押して rocR ： テ夺ストデータ 
変換]を選択しく 0 K > を巧ず 


スキヤン to PC 
▲イメーン'' : PC 画像表示 


OCR : テキストテ' -夕変換 


▼E メ-ル: E メ-ル添付 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


次 


(ネットワーク接続の場合） 

<^>またはく ▼ >を巧してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピューター名を選択ずる 

ここでは、本製品に接続されているコンピューターさ)が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューターをを選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 

<0 K > を押ず 


夕 


<スタート > を押ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 


Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法じよる文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 


68 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


MFC - 9970 CDW の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

- 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ヤンね PC 】 を押ず 


夕 


に CR :テ夺ストデータ】を押す 


夕 


次 


(ネットワーク接続の場合） 

【血】または【▼】を押してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューターさ)が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューターをを選択した後にパスワードを入 
力してに。を押してください。 

[0 K ] を押ず 


夕 

灰 


(而巧読み取りの場合） 

【両面ス夺ヤン】を f 甲し、両面読み取りの fl 類を選択する 

【オフ】、【両面スキヤン：長辺總じ原稿】、【両面スキヤン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

くスタート>を押ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 


Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


スキヤンした原稿を指定したフオルダーに保をする【スキャン to ファイル】 


ス丰ヤンした原稿を、コンピューターの指をしたフォルダーじ保をします。保存の際のファイル形式および保存先フォルダー 
の設定は、 Contro に eme 「4 で行います。詳しくは、与154ページを参照してください。 

MFC-94 目 OCDN の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血> またはく ▼> を押して「ス夺ヤンね PC 」 を選択しく 0 K > を押ず 


夕 


く血>またはく ▼ >を押して I ■ファイル：フオルダー保 
初を還尺しく 0 K > を押ず 


スキヤン to PC 
▲ OCR : テキストテ''-夕変換 
E メ-ル: E メ-ル添付 

▼E 


ファイル:フォルグ-保存 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

く血 > またはく ▼ >を押してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピューター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名)が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューターをを選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 

<0 K > を押ず 


夕 


<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 




保存されるファイル形式や保存先フォルダー、ファイルをの初期設定はじ(下のとおりです。 
-保を先フォルダー 

マイド丰ュメント¥マイピクチヤ ¥ ControlCenter 4 ¥Scan 
-ファイル形式 
」PG 

• ファイルさ） 

CCFyyyymmdcLxxxxx 
yyyy :西暦※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XXXXX :通し番号 

《本製品に接続されているコンピューターの日付が反映されます。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


MFC - 9970 CDW の場合 



ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



夕 

くス夺ャン>を巧ず 

夕 

【ス夺ャンね PC 】 を押ず 

夕 

【ファイル：フオルダー保存】を押ず 

夕 

(ネットワーク接続の場合） 

【血】または【▼】を押してス夺ャンした原稿を送信ずるコンピユーター名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピューターさ)が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューターをを選択した後にパスワードを入 
力してに。を押してください。 

夕 

[ OK ] を押ず 

夕 

(而巧読み取りの場合） 

【両面ス夺ャン】を f 甲し、両面読み取りの fl 類を選択する 

【オフ】、【両面スキャン：長辺總じ原稿】、【両面スキャン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

夕 

くスタート>を押ず 

原稿のス丰ャンが開始されます。 

保存される; 
-保を先' 

マイド 
- ファイ‘ 

」PG 

-ファイ> 

CCFyv 
yyyy : 
mm : P 
dd :日 

XXXXX 

《本雲 


ファイル形式や保存先フオルダー、ファイルをの初期設をはじ(下のとおりです。 

フオルダー 

丰ュメント¥マイピクチヤ ¥ ControlCenter 4 ¥Scan 
/レ形式 

/レさ） 

'yymmdcLxxxxx 
西暦 X ‘ 

弓※ 

:通し番号 

!品に接続されているコンピューターの日付が反映されます。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


スキヤンした原稿を FTP ヴーバーに保をする【スキャン to FTP ] 


操作パネルの<ス丰ヤン>を押してス丰ヤンした原稿データを、 ftp サーバーじ保存します。 

ドライバーのインストールは不要です。 

この機能は、ス丰ヤンした原稿を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能 
です。 

ス丰ヤン to FTP を使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイル 
を登録する方法は、^99ページを参照してください。 

ス丰ヤンした原稿を登録した FTP ヴーバーに送る （MFC- 9460 CDN の場合） 


ク 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く ▲> またはく ▼> を押して「ス夺ヤン to FTP 」 を選 
択しく 0 K > を押ず 


I ▲スキャン to ネットワ-クファイル 
スキヤン to E メール 
スキャン to PC 

\n 


スキヤン to FTP 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


<^>またはく ▼ >を押して送信したい FTP ヴーバーのプ□ファイル名を選択ずる 

送信先の FTP サーパープ□ファイルを登録する方法は、与99ぺージを参照してください。 


夕 

灰 


<0 K > を押ず 

•保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 じ設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 
•「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製品にイン 
ストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイドネットワー 
ク操作編」を参照して<ださい。 

<スタート > を押す 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のス丰ヤンが開始されます。 


FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設定して<ださい。 
ただし、パスワードがホ登録の場合は、認証エラーとなります。また、転送先フォルダーが未登録の場合 
は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 


©SMOPUi ■ 讓ミ 0 ち peiAi 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 


1 — 















































2 章ス丰ヤナーとして使う 


ス丰ヤンした原稿を登録した FTP ヴーバーに送る （ MFC - 9970 CDW の場合） 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

- 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ヤンね FTP 】 を押ず 


夕 


【心〇または【▼】を押して送信したい FTP ヴーバーのプ□ファイル名を還尺ずる 

送信先の FTP サーバープ□ファイルを登録する方法は、与99ぺージを参照してください。 


夕 


必要に応じて【◄】または【►】を押して設定を変更ずる 

【ス丰ヤン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキヤン】、【原稿台スキヤンサイズ】、【ファイルサイズ】、 

【ファイルを】の内容をそれぞれ設定できます。 

•【原稿台ス丰ャンサイズ】は、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 に設定した場合は、くスタート > を 
押した後に4巧のパスワードを入力する必要があります。 

また、「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製 
品にインストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイド 
ネットワーク操作編」を参照してください。 

•【ファイル名】は、64文字じ(内で入力します。 

-あらかじめ、スキャンする日付が入力されています。また、ファイルをの末尾には、自動的に通し番号が追加されます。 

例）2011年5月3日にス丰ャンすると、ファイルをは「110日 03 XX 」 じなります。 (rXXJ は通し番号です） 

-間違って入力した場合は、 EI を押して消去します。 

-操作ノネルのダイヤルボタンは数字 L ソ外は入力できません。 


夕 


<スタート > を押す 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のス丰ヤンが開始されます。 


FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設定して<ださい。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転 
送先フォルダーが未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 
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2 章ス丰ヤナーとして使う 


スキヤンした原稿を USB メモリに保存する【スキャン to USB ] 


操作パネルのくス丰ヤン>を押してス丰ヤンした原稿を、本製品の US 目コネクタに接続した US 目メモリに保存します。 
ドライバーのインストールは不要です。 


^^1 


液晶ディスプレイじ「原稿読み取り中。デバイスをあかないでください。」と、表示されているときは、本製品から電源プ 
ラグを抜いたり、 US 目メモリの抜き差しをしないでください。データや US 目メモリを壊す恐れがあります。 

- 

電子署名付 PDF を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製品にインストールしておく 
必要があります。証明書のインストールについては、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 
インストールをすると、じ(下の手順で証明書の設定ができます。 

1. ウェブブラウザーのアドレス入力欄に htt |3:// XXXXX / を入力する 
XXXXX はご使用になるプリンターの IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.2 の場合 

ブラウザーじ http ://192.168.1.2/ を入力します。 

2. [管理者設定]をクリックする 

3. [ユーザーを]と[パスワード]を入力する 

お買い上げ時のユーザーをは " admin " で、パスワードは、 " access " じ設定:されています。 

4. [電子署名付 PDF ファイル設定]を選択する 

MFC-94 目 OCDN の場合 


USB メモリを本製品の USB コネクタに接続ずる 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


ク 


く血> またはく ▼> を押して[ス夺ヤンね USB ] を選 
択しく 0 K > を押ず 

•画質やファイル形式、ファイル名などを設定するときは、手順5 

I 一 准んマゾド女,"！ 

-このままスキャンするときは、手順12じ進んでください。 


スキャン to USB 


スキヤン to ネットワ-クフアイル 
スキヤン to E メール 
▼スキヤン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


く>またはく ▼ >を押して r 設定変更」を選択ずる 


夕 


<0 K > を押ず 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


夕 

<^> またはく ▼ >を押してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

•カラー100 dpi 
•カラー 200 dpi 
•カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
•グレー100 dpi 
•グレー200 dpi 
•グレー300 dpi 

•モノクロ 200 dpi 
•モノク日 200 x 100 dpi 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

<^> またはく ▼ >を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [PDA、[PDF/A]、 [セキュリティ PDF]、 [電子署名付 PD 円、 [JPEG]、 
[XPS] を選択します。 

-モノク□を選択した場合は、 [PDF]、[PDF/A]、 比丰ュリティ PDF]、 [電子署名付 PDF]、[TIF 円を選択します。 

が 

< OK > を押ず 

保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF」 に設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 

か 

保存ずるファイル名を入力ずる 

-ファイルさ)は64文字まで入力することができます。 

-文字を削除するときは、<クリア>を押します。 

リ 

< OK > を押す 

巧 

<スタート > を押ず 

原稿のスキヤンが開始されます。 

•ファイル (; 
BROTHE 

•保をされ^ 

- ファィ J 

カラー 
- ファィ J 

yymmd 
yy :西 J 
mm :ち 
dd :曰 
XX : 通 
《本製 


ま USB メモリのルートディレクトリじ BROTHER フォルダーが作ぶされ、その中に保存されます。（すでに 
R フォルダーがある場合は、その中に保存されます） 

受ファイル形式とファイルをの初期設定はじ(下のとおりです。変更方まは、与93ページを参照してください。 

レ形式 

100 d が/ PDF 
レさ） 

dxx 

置の下2巧※ 

し番号 

品の日付が反映されます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


MFC- 9970 CDW の場合 


USB メモリを本製品の USB コネクタに接続ずる 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 




自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面ス丰ヤンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 

灰 


【ス夺ャンね USB】 を押ず 

•画質やファイル形式、ファイルをなどを設定するときは、手順5(こ進んでください。 

-このままスキャンするときは、手順6に進んでください。 

必要に応じて【イ】または【►】を押して設定を変更ずる 

【スキヤン画質】、【ファイルタイプ】、【両面ス丰ヤン】、【ファイル名】、【原稿台ス丰ヤンサイズ】、 

【ファイルサイズ】の内容をそれぞれ設をできます。 

•【原稿台ス丰ャンサイズ】は 、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 じ設定した場合は、くスタート > を 
押した後に4巧のパスワードを入力する必要があります。 

また、「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製 
品にインストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイド 
ネットワーク操作編」を参照してください。 

•【ファイルを】は、64文字じ(内で入力します。 

-あらかじめ、ス丰ャンする日付が入力されています。また、ファイルをの末尾には、自動的に通し番号が追加されます。 

例）2011年5月3日にス丰ャンすると、ファイルをは ri 10503 XX 」 じなります。 ( fXXJ は通し番号です） 

-間違って入力した場合は、を押して消去します。 

-操作パネルのダイヤルボタンは数字]::^外は入力できません。 


夕 


<スタート > を押ず 

原稿がスキャンされます。 

原稿台ガラスをお使いの場合は、液晶ディスプレイじ「メディアを抜かないで下さい次の原稿はありますか？」 
と表示されます。スキャンを終了後、本製品から US 目メモリを取り外す前に必ず【いいえ】を選択してください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


•ファイルは USB メモリのルートディレクトリに BROTHER フォルダーが作ぶされ、その中に保存されます。（すでに 
目 ROTHER フォルダーがある場合は、その中に保存されます） 

•保存されるファイル形式とファイルをの初期設定はじ(下のとおりです。変更方法は、与95ページを参照してください。 

-ファイル形式 
カラー 100 dpi/PDF 
-ファイルさ） 
yymmddxx 
yy :西暦の下2巧※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XX :通し番号 

《本製品の日付が反映されます。 


©SMOPUi ■ 讓ミ 0 ち peiAi 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


PO ファクス 


ii な 


付録 


77 























2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


スキヤンした原稿を共有フオルダーに保存する【スキヤン to ネツトワークフアイル】 


操作パネルの < ス丰ヤン>を押してス丰ヤンした原稿データを、ネットワーク上の共有フォルダーじ保をします。 
ドライバーのインストールは不要です。 

この機能は、ス丰ヤンした原稿を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された CIFS サーバー上に保存する機能 
です。 

ス丰ヤン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要がありま 
す。プ□ファイルを登録する方法は、与99ページを参照してください。 

ス丰ヤンした原稿を登録した共有フオルダーに送る （ MFC - 9460 CDN の場合） 


ク 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血>またはく ▼> を押して「ス夺ヤン to ネットワー 
クフアイル」を選択しく 0 K > を押す 


▲スキャン to USB 


スキャン to ネットワ-クファイル 


スキヤン to E メ-ル 
▼スキヤン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


<^>またはく ▼ >を押して送信したいプ□ファイルを選択ずる 

送信先の CIFS サ_バ_をプ□ファイルじ登録する方法は、与101ぺージを参照してください。 


夕 

灰 


<0 K > を押ず 

•保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 じ設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 
•「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製品にイン 
ストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイドネットワー 
ク操作編」を参照して<ださい。 

<スタート > を押す 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

CIFS サーパーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 


プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設を]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設をして<ださい。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転 
送先フォルダーが未登録の場合は、送信エラーとなります。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


ス丰ヤンした原稿を登録した共有フオルダーに送る （ MFC - 9970 CDW の場台） 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

- 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ヤンねネツトワークフアイル】を押す 


夕 


【心〇または【▼】を押して送信したいプ□ファイル名を選択する 

送信先の CIFS サーパーをプ□ファイルじ登録する方法は、与99ぺージを参照してください。 


夕 


必要に応じて【◄】または【►】を押して設定を変更ずる 

【ス丰ヤン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキヤン】、【原稿台スキヤンサイズ】、【ファイルサイズ】、 

【ファイルを】の内容をそれぞれ設定できます。 

•【原稿台ス丰ャンサイズ】は、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 に設定した場合は、くスタート > を 
押した後に4巧のパスワードを入力する必要があります。 

また、「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製 
品にインストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイド 
ネットワーク操作編」を参照してください。 

•【ファイル名】は、64文字じ(内で入力します。 

-あらかじめ、スキャンする日付が入力されています。また、ファイルをの末尾には、自動的に通し番号が追加されます。 

例）2011年5月3日にス丰ャンすると、ファイルをは「110日 03 XX 」 じなります。 (rXXJ は通し番号です） 

-間違って入力した場合は、 EI を押して消去します。 

-操作ノネルのダイヤルボタンは数字 L ソ外は入力できません。 


夕 


<スタート > を押す 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

CIFS サーパーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 


プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設を]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設定して<ださい。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転 
送先フォルダーが未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 



ンか S スキヤンずる 


コンピューター側で、 TWAIN または WIA 対応のアプリケーションを操作してス丰ャンします。 

Windows Vis ね®をお使いの場合は、付属の 「 Windows ® フォトギャラリー」や 「 Windows ® FAX とス丰ャン」も利用で 
きます。 Windows ® 7をお使いの場合は、付属の 「 Windows ® FAX とス丰ャン」から利用できます。 

TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。を<のス丰ャナーやグラフィツ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA (Windows Image Acquisition )」 は Windows ® でデジタルカメラやス 
丰ヤナーなどから US 目などを通して画像を取り) A むためのものです。 WIA は Windows ® Me から採用された機能なので、そ 
れじ(前の古いソフトウェアなどは対応していないことがあります。 


TWAIN ドライバーを使ってスキヤンする 


本製品のドライバーは TWAIN じ対応しており、 TWAIN 対応のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、原稿をスキヤンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキヤンする場合について説 
明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションからス丰ヤンするときも、手順は同様です。 

また、 MFC - 9970 CDW では ADF (自動原稿送り装置）を使用して、原稿の両面をス丰ヤンすることができます。 




あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ルを （「 TW-Brother MFC - XXXX 」、「 TW - 目 rother MFC-XXXX LAN 」 のいずれか）を選んでおきます。また、[ファイ 
ル]メニューの[ス丰ヤンの設定]で、 [ TWAIN ユーザーインターフエースを無効にする]のチェックを外してください。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてス丰ヤンすることができます。 


夕 


Presto ! PageManager 画面か5扇をクリックずる 

TWAIN ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスで解像度や色数、明るさなどの項目を設定ずる 

詳しくは、与81ぺージ 「 TWAIN ダイア□グボックスでの設定」を参照してください。 


夕 


[ス夺ヤン開 J 台]をクリックずる 

スキヤンが終了すると、 Presto ! PageManager の表示エリアじ、ス丰ヤンした原稿がサムネイルで表示されます。 


操作の詳細じついては、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


TWAIN ダイア□グボックスでの設定 


TWAIN ダイア□グボックスで設定できる項目について、じ(下に説明します。 


め 


巧単記ち 


を 


@ カラ-写寄り 
〇ウ I プ志柿邮 
〇モバ□文ま樹 


招惊度(の 
ノ，因日 X 3。。 dpi 


色郡の 


心召) [^677 万色カラー 


□パス 軽而邮 

ぶ日ぉ砸 


^]>トラス帕 

夕 搞サイぶの _ 

[ a 4 210x297 mm の.3 x 11. 

巧)□剛郝口拉 


□ 

□ 



ブレピュー間お做 


幅： 204.日ミリ 

2410ピウたル 
高さ：のし日ミリ 

3437ピウたル 

デ-州イス： 

23.7 MB 

感 ミリ(の 
〇 イシチの 

勾な I 


ス辛松閒お樹 


AJ レブ(の 


巧期値 (0) 


辛 v > iz ル 


①簡単設定（イメージタイプ） 

カラー写真：写真の場合に選択します。（解像度： 300 x 300 dpi 色数： 16 W 万色カラー) 

ウェブ素材：ホームぺージじ使用する場合に選択します。（解像度： 100 x 100 dpi 色数： 16 W 万色カラー) 

モノク□文書：文書の場合に選択します。（解像度： 200 x 200 dpi 色数：白黒） 

⑤解像度 

プルダウンメニューからスキャンする解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリや読み取り時闇が増えますが、ス 
丰ャンした原稿の質は向上します。 

選択できる解像度と指定可能な色数の対応はじ(下のとおりです。 


解像度 

白黒/グレー/ 

256 階調 グレー 

256色カラー 

1目77万色カラー 

100X100dpi 

〇 

〇 

〇 

150X150dpi 

〇 

〇 

〇 

200X 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300X 300dpi 

〇 

〇 

〇 

400X 400dpi 

〇 

〇 

〇 

600X 600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200X1 200dpi 

〇 

X 

〇 

2400X 2400dpi 

〇 

X 

〇 

4800X 4800dpi 

〇 

X 

〇 

9600X 9600dpi 

〇 

X 

〇 

] 9200 X] 9200 dpi 

〇 

X 

〇 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


⑥色数 

白黒 

文字原稿や線画原稿のス丰ャンじ適しています。 

グレー 

写真やグラフィ、ソクが含まれる原稿のスキャンに適しています。このモードでは、黒い点を原稿のミ農淡に応じ一定の規則で配 
置することで、原稿のミ農淡を擬似的に表現する方式でス丰ャンします。 

25目 階調 グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。 

2 己目色 カラー 

カラーイラストが含まれる原稿のスキャンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンじ適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のス丰ャン結 
果を得ることができます。 

④ノイズ車ミ減 (1677 万色カラーで巧到象度 300 X 300 dpi、 400 X 400 dpi、 600 X 600 dpi 
のとさのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縮状のパターンが発 
生する場合に使用してくださしん 

⑥明るさ（白黒/グレー/ 256 階調グレー/ 1677 万色カラーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左ちにドラッグして、明るさを調節してください。 

⑥ コントラスト（グレー/ 256 階調グレー/ 1677 万色カラーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左ちにドラッグして、コントラストを調節してください。 

⑦ 原稿サイズ 

じ(下のいずれかのサイズを設定します。 


A 4 

210 x 297 mm (8.3 x 11.7 インチ） 

JIS B 5 

182 x 257 mm (7.2 x 10.1 インチ） 

レター 

21 5.9 X 279.4 mm 促 i 々 x 11 インチ） 

リーガル 

21 5.9 X 355.6 mm 促 i 々 x 14 インチ） 

A 5 

148 x 210 mm (5.8 x 8.3 インチ） 

エグゼクティブ 

1841 X 266.7 mm C 7 1 / 4x10 1 / 2 インチ) 

さ)刺 

90 X 60 mm (3.5 x 2.4 インチ） 

ポストカード 

101 .6 x 152.4 mm (4 x 6 インチ） 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm (5 x 8 インチ） 

L 半1」 

89 x 127 mm (3.5 x 5 インチ） 

2 L 半1」 

127 x 178 mm (5 x 7 インチ） 

八ガ丰 

100 X 148 mm (3.9 x5 . 8 インチ） 

往復八ガキ 

148 x 200 mm (5.8 x 7.9 インチ） 

ユーザー定義サイズ 



[ユーザー定義サイズ]を選択した場合は、ちの画面が表示されます。 
[幅]と[高さ]を入力します。 


-ザーち童サイズ設を 


ユーザー 定義サイズる触 


[ 




幅(巡） [ 8.9 - 2に. 9] に10 : 


高さ姑 [ 8.9 - 355.6 ] に97 
単位 @ ミリ地） 〇 インチぶ 

r f 去福 I [ 百 !] i(5r 


設定 但） j を サンむレ沿 I 


ヘルプ拙 I 


⑥ 両面読取り （ MFC - 9970 CDW のみ） 

両面に巧刷された原稿を自動的に読み取ることができます。線じしろの位置を指をすることで、読み取った偶数ページのデ- 
夕を自動的に回転し、すべてのページのイメージが同じ向きで表示されます。 

-長辺を綴じる 
-短辺を綴じる 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


•1677万色カラーは最適な色で画像を作ぶできますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の3倍ほどじなります。 

•ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。マウスの左ボタンを使って、スキャン 
範囲の点線をドラッグします。この作業はスキャンするときに画像を切り取るために必要です。 

•名刺をスキャンするには、名刺サイズ （60 x 90 mm ) の設定を選択し、原稿台ガラスにセットしてください。 

•ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の原稿をス丰ャンする場合 
は、ミ農度•モード-画質の設をを調整して、どの設をが最適か判断して<ださい。 

•必要じ(上に解像度を高<設定すると、データ容量も取り込み時闇も増大します。適切な解像度を選択して<ださい。 
•ユーザー定:義サイズは、 8.9 x 8.9 mm から21 5.9 x 355.6 mm まで調整できます。 


自動両面ス丰ヤンずる （ MFC - 9970 CDW のみ） 

両面に巧刷された原稿を自動的にス丰ヤンすることができます。 

夕 

ADF 迫動原稿送り装置）に原稿をセットずる 

夕 

[両面読取り]のチェックボックスにチェックずる 

[長辺を繞じる]または[短辺を總じる]を選択します。 

夕 

必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスの解像度、色数、明るさなどの設定を調整する 

ク 

[ス夺ヤン開$台]をクリックする 

スキヤンが終了したら[丰ヤンセル]をクリックして Presto ! PageManager 画面に戻ります。 

•ス丰ャン- 

•[プレビコ 


する範囲をドラッグして調節することはできません。 

.一 開始]は、使用することができません。 
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夕 


[プレビュー開 J 台]をクリックずる 

ス丰ャンされた原稿データのサムネイルが TWAIN ダイア□グボックスのス丰ャンエリアに表示されます。 




ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合は、[プレビュー開始]をクリックした時点で原稿を排化して 
しまうため、再度セットしてから[スキャン開始]をクリックする必要があります。 


夕 


ス夺ャンした原稿の一部分を切り取るに 
は、マウスの左ボタンを使ってス夺ャンエ 
U アの点線や角をドラッグずる 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 
プレビューのとおりでよければ、次へ進みます。 



スキヤン範囲 


ク 


必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスの解像度、色数、明るさなどの設定を調整ずる 


次 


[ス夺ャン開^1台]をクリックする 

選択された範囲だけが Presto ! PageManager 画面に表示されます。 


夕 


Presto ! PageManager 画面上で画像を調整する 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


使本 


いガ 


方イ 


• K 


目の 


次 



2章 ス丰ヤナーとして 使う 


プレビューで画像を調整ずる 


プレビューは、低い画質ですばやく原稿をスキャンし、ス丰ャンエリアに表示された原稿データのサムネイルを確認しなが 
6、原稿データのサイズや解像度、色数、明るさなどを調整できる機能です。 



TWAIN ダイア□グボックスの設定で[両面読取り]を設をしたときは、プレビュー機能は使用できません。 
( MFC - 9970 CDW のみ） 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 


ii な 


付録 


が 


晒 I ミ 0 ち ii 


®sli 





















































2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


I WIA ドライが一を使ってスキヤンす省 ^ 

( Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7のみ) 


本製品のドライバーは WIA に対応しており、 WIA 対応のアプリケーシヨン （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、原稿をスキャンできます。 

ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキヤンする場合について説明します。 



■あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモ 
デル名 1 ( rWIA-Brother MFC-XXXXJ . [ WIA-Brother MFC-XXXX LANJ のいずれか）を選んでおきます。また、 
[ファイル]メニューの[ス丰ヤンの設を]で、 [ TWAIN ユーザーインターフェースを無効じする]のチェックを外し 
てください。 


■ WIA 対応のアプリケーションでの両面ス丰ヤンは使用できません。両面ス丰ヤンをお使いの場合は、 TWAIN ドライ 
バーを使用して < ださい。 

与80ぺージ 「 TWAIN ドライバーを使ってス丰ヤンする」を参照してください。 



ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてス丰ヤンすることができます。 

夕 

Presto ! PageManager 画面か5 倉 をクリックずる 

WIA ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 

夕 

給紙方法を選択ずる 

夕 

必要に応じて WIA ダイア□グボックスで解像度や明るさ、画像の種類などの項目を設定ずる 

詳しくは、与86ぺージ 「 WIA ダイア□グボックスでの設定」を参照してください。 

夕 

[ス夺ヤン]をクリックずる 

スキヤンが終了すると Presto ! PageManager 画面に戻ります。 

操作の詳細 ( 


こついては、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


WIA ダイア□グボックスでの設定 


① 

⑤ 

⑤ 

@ 


-XXXX LAN をほったスキャン 


スキヤンする対象を選択します。 

給化方ま(互） 


ドキユタントフイー巧 


スキャンする画像の種頭を遽巧してください。 

I @ カラー画をり》 

〇 ジレ-スケ-ル画像を） 

[ ll ] 〇 白ま画なまたはテキスト(昼） 

[fc] 〇 カスタム設定に） 

またホのことら実巧でぎます： 

スキャソ，た拓 I をの品宵の洞な 


ページサイズを)： IA 4 210 x 297 mm 化3 x 11.7 イ v | [ プレむ■一を） ] | スキャン域 | | キャンセル | 


①給紙方法 

[フラットベット]は原稿台ガラスからス丰ヤンするとき、[ド丰ュメントフィータ']は ADF (自動原稿送り装置）からス丰ヤ 
ンするときに選択します。 

⑤画像の種類 

ス丰ヤンする画像の種類を選択します。 

③ ス夺ヤンした原稿の品質の調整 

ここをクリックすると、[詳細プ□パティ]ウインドーが表示されます。 

④ ぺージサイズ 

(①）給紙方まで「ド丰ュメントフイーダ」を選択した場合にぺージサイズを指をします。 



I OK I [ キャン t ル 


⑥明るさ/コントラスト 

必要に応じてマウスでつまみを左ちにドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑥ 解像度 

解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリや読み取り時間は増えますが、画質は向上します。 

[100] [150] に0 0] [300] [400] [600] [1200] の中から選択します。 

⑦ 画像の種類 

[カラー画像][グレースケール画像]店黒画像またはテキスト]の中から選択します。 

••杞- 

• Windows ® XP/Windows Vis ね®/ Windows ® 7で、2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは、 
に canner U 川 ity 」 を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます。）に canner U 川 ity 」 はじ(下の方まで起動します。 


①[スタート]メニユーから[すべてのプ□グフム（プ□グフム）]— [ Brother ] — [ MFC - XXXX ] 
設を ]- [Scanner Utility ] の順に選択します。 

に canner Utility 」 が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi じ(上の解像度でのス丰ヤンに対応していないことがあります。 


[ス丰ヤナー 
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@ カラ-画をり） 

〇 クレ-スケ-ル函像を） 

〇 白ま函巧またはテキストお》 
〇 カスタム設定に） 


まおたのことも実'斤できます： 

スキサシした西 i 巧の品晋の調な 


スキヤンする巧象を選択します。 


お紙ホ;'ち(冉) 



スキャンする画なの種美目を遽巧してください。 


2章 ス丰ヤナーとして 使う 


プレビューで画像を調整ずる 


プレビューは、低い画質ですばやく原稿をスキャンし、スキャンエリアに表示された原稿データのサムネイルを確認しなが 
ら、原稿データのサイズや解像度、明るさ、画像の種類などを調整できる機能です。 


(5 




夕 


原稿の読み取る側を下にして、原稿台ガラスに置く 



[ プレピューを） II スキヤンを) 


‘ンを 》 J [ キャンセル ] 


朱 

方 


詳細設定が必要な場合は、[ス夺ャンした画像品質の調鹽（励をクリックずる 

詳細プ□パティ画面が表示され、「明るさ」「コントラスト」「解像度」「画像の種類」が選択できます。設定が終 
了したら [0 K ] をクリックします。詳細プ□パティ画面については、づ86ぺージの③を参照してください。 

[ス夺ャン](⑥）をクリックずる 

選択された部分だけが取り a まれ、 Presto ! PageManager 画面（あるいはアプリケーシヨンソフトの画面）じ 
表示されます。 


夕 


のプルダウンメニューか5 [フラットベット](①）を選択する 


夕 


画像の種類を選択ずる（⑥） 


夕 


[プレビュ ー] (③）をクリックずる 

原稿全体がスキャンされ、スキャンエリア（④）じ表示されます。 


夕 


(④）のウインドーでマウスの左ボタンを使ってス夺ャンエリアの点線や角をドラッグずる 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 



み Brother MFC-XXXX LAN をほったスキャン 


回国曲固 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


Windows ® フオトギヤラリー、 Windows ® FAX と 
スキヤンを使用する場合 


Windows Vista ® Windows ⑥7をお使いの場合、付属の 「 Windows ® フォトギャラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャ 
ン」で、画像を直接スキャンできます。 

また、 MFC - 9970 CDW では ADF (自動原稿送り装置）を使用して、原稿の両面をス丰ャンすることができます。 

- 

Windows ® 7は 「 Windows ® FAX とス丰ャン」のみ対応しています。 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてス丰ヤンすることができます。 


夕 


夕 


夕 


本製品のス夺ャナーを選択ずる 

• Windows ® フォト睾ャラリーの場合 

1[ファイル]-[カメラまたはスキャナからの読み込み]を選ぶ 

2接続している本製品のモデル名 ） (Brother MFC - XXXX ) を選んで、[読み込み]をクリックする 
新しいス丰ャンダイア□グボックスが表示されます。 

• Windows ® FAX とス夺ャンの場合 

1[ファイル]-持が則乍ぶ]-[ス丰ャン]を選ぶ 

2複数台接続している場合は、本製品のモデルを (Brother MFC - XXXX ) を選んで、 [0 K ] をクリックする 
新しいスキャンダイア□グボックスが表示されます。 

[ス夺ャナの種劇で「フィーダ（片面ス夺ャン)」^ ( ADF ) または「フラットベット」（原 
ネ高台ガラス）を選択ずる 

•「フィーダ（片面スキャン)」^を選んだ場合は、手順6じ進んでください。 

•「フラットベット」を選んだ場合は、いったん画像を確認する（プレビュー）ことができます。手順4に進 
んでください。プレビューなしでそのままスキャンするときは、手順6に進んでください。 

※ MFC - 9970 CDW の場合、「フィーダ（両面ス丰ャン)」も選択できます。 

[プレビュー]をクリックずる 

低解像度で原稿がス丰ャンされ、プレビュー画像が表示されます。 


夕 

灰 

夕 


夕 


ス夺ャンされた原稿の一部分を切り取るには、マウスの左ボタンを使つてス夺ャンエリアの 
，点線や角をドラッグずる 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 

ス夺ャンずる画像の種類や品質の項目を設定ずる 

新しいスキャンダイア□グボックスの設定:については、与89ぺージ「新しいス丰ャンダイア□グボックスの設定: 
じついて」を参照してください。 

[ス夺ャン]をクリックずる 

• Windows ® フォト睾ャラリーの場合 

[画像とビデオを読み込んでいます]ダイア□グが表示されたら、[読み込み]をクリックします。 

画像がス丰ャンされ、起動している 「 Windows ® フォトギャラリー」に画像が表示されます。 

• Windows ® FAX とス夺ャンの場合 

画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® フォトギャラリー」に画像が表示されます。 

画像を保存ずる 

操作の詳細じついては、 「 Windows ® フォトギャラリー」または 「 Windows ® FAX とス丰ャン」のヘルプを参照 
してください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


新しいス丰ヤンダイア□グボックスの設定について 


新しいス丰ヤンダイア □ グボ、ソクスでは、次の項目が設定できます。 


巧しいスキでン 


画 


スキトナ ： Brother MFC-XXXX I 変'ま ( N )... 1 


I プ□ファイル( I ): 写真（既定） 


ソ)スキでナの種覆(山： I フラットベット 


3) 用紙サイスり： [ 


1色のぁ 式に)： 
h) フアイ J レり種覆に)： 
^ R ) imm (DP り脚： 


I カラー 


JPG (JPEG イメージ） 


1 




明るさ(昼)： ^ 

コントラストに)： 一 

イメージを復巧のファイルとしてプレビユーまたは 


A 

が 


U スキ r ンする任） 

面巧のス丰でンちぶを参頃する 


プレビユー(の スキでン ( S ) 


キでンセル 


①プ□ファイル 

ス丰ャンする原稿の種類や用途に応じて設をを選びます。選んだ項目に応じて、他の項目が自動的に最適なものに設をされます。 

⑥ス夺ャナの種類 

原稿のセット方法を「フィーダ（片面スキャン）」《か「フラットベット」から選びます。「フィーダ（片面スキャン）」《を選 
んだ場合は、用紙サイズを指をします。画像のプレビューやス丰ャンする範囲の調整はできなくなります。 

《 MFC - 9970 CDW の場合、「フィーダ（両面ス丰ャン)」も選択できます。 

③ 用紙サイズ 

②スキャナの種類で「フィーダ（片面ス丰ャン)」※を選択した場合に用紙サイズを指をできます。 

《 MFC - 9970 CDW の場合、「フィーダ（両面スキャン)」も選択できます。 

④ 色のお式 

ス丰ャンする色の形式を設定します。 

⑥ファイルの種類 

ス丰ャンして作成するファイルの種類を設をします。 

⑥解像度 

ス丰ャンする解像度を選びます。解像度を高くするとデータの容量が大きくなりますが、より細かくス丰ャンされるので画像 
の質は向上します。解像度は、100、150、200、300、400、600、1200 dpi から選べます。 

- 

• Windows Vis ね®/ Windows ® 7で、2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効じするときは、に canner Utility 」 
を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます 。） [Scanner Utility ] はじ(下の方まで起動します。 

①[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]— [ Brother ] — [ MFC - XXXX ] —[ス丰ャナー 
設を ]- [Scanner Utility ] の順に選択します。 

に canner Utility 」 が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi じ(上の解像度でのス丰ヤンに対応していないことがあります。 


⑦明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左ちじドラッグし、明るさやコントラストを調節します。ミ農い原稿のときは明るめじ、薄い原稿のとき 
はコントラストを強くします。 
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ソフトウエアを使うための設定 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


操作/はルか5のスキヤン設定 （ MFC -9460 CDN の場合) 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿を ス丰 ヤンすることができます。また、 ス丰 ヤン to FTP 、 ス丰ヤ 
ン to USB 、 ス丰 ヤン to ネットワークファイルでは、解像度とファイル形式の初期設をを変更できます。 


ファイルヴイズを設定する 


< メニュー> 一く1 > 一 く 8> 一 <2> を押す 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決定することも巧能です。 


夕 


く血 > またはく ▼ >でカラーまたはグレーを選択ずる 


夕 


<0 K > を押ず 


夕 


く血 > またはく ▼ >でファイルサイズを選択ずる 

[ル]、[中]、[大]から選択できます。 


お買い上げ時は[中]じ設をされています。 


夕 


<0 K > を押す 


次 


く停止/終了 >を押ず 


91 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


キャン to FTP の初期設定を変更する 


ク 

< メニュ ー > 一く 7> 一 く曰 > を押す 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決定することも巧能です。 

夕 

<^> またはく ▼ >を押してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

- カラー 100 dpi 
- カラー 200 dpi 
- カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
- グレー 100 dpi 
- グレー 200 dpi 
- グレー 300 dpi 

- モノクロ 200 dpi 
- モノクロ 200 X 100 dpi 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く 血 > またはく ▼ >を押して画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDA 、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PD 円、[電子署名付 PDA 、[ JPEG ]、 
[ XPS ] を選択できます。 

- モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 比丰ュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

夕 

< OK > を押ず 

次 

く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


キャン to US 目の初期設定を変更する 
解像度と画像の形式を変更ずる 


次 

< メニュー> 一 く曰 > 一 <2> 一く 1 > を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決定することも巧能です。 

ぷ 

く 血 > またはく ▼ >を巧してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

- カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
- カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
- グレー 100 dpi 
- グレー 200 dpi 
- グレー 300 dpi 
-モノク 日 200 dpi 
-モノクロ 200 X 100 dpi 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く 血 > またはく ▼ > を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDA 、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ JPEG ]、 
[ XPS ] を選択できます。 

- モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 比丰ュリティ PD 円、[電子署名付 PDA 、[ TIFF ] を選択できます。 

夕 

< OK > を巧ず 

夕 

く停止/終了 > を巧ず 

ファイル名を変更ずる 


ク 

< メニユー> 一 く曰 > 一 く 2> 一 <2> を巧ず 

く ▲ >または く マ〉 で選択してく010で決定することも巧能です。 

夕 

新ししロァイル名を入力する 

ファイル名は64文字まで入力できます。 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する 


ク 

< メニュ ー > 一 く 7> 一 <6> を巧ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決定することも巧能です。 

夕 

<^> またはく ▼ >を押してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

- カラー 100 dpi 
- カラー 200 dpi 
- カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
-グレー 100 dpi 
- グレー 200 dpi 
- グレー 300 dpi 

- モノクロ 200 dpi 
- モノクロ 200 X 100 dpi 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く 血 > またはく ▼ >を押して画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDA 、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PD 円、[電子署名付 PDA 、[ JPEG ]、 
[ XPS ] を選択できます。 

- モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 比丰ュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

夕 

< OK > を押ず 

次 

く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


操作パネルからのスキヤン設定 （ MFC - 的フ OCDW の場合） 


1 スキャン to USB の初期設定を変更ずる 


夕 

くス夺ャン>を巧ず 

夕 

【ス夺ャンね USB 】 を押ず 

夕 

必要に応じて【イ】または【►】で初期値にしたし>設定を変更ずる 

初期値の設をは【スキャン画質】、【ファイルタイプ】、【原稿台スキャンサイズ】、【ファイルサイズ】の内容をそ 
れぞれ設をできます。 

ク 

最後の設定を変更後、【◄】または【►】で【設定を保持ずる】を選択ずる 

夕 

【はしリを押ず 

変更した設定が初期値として登録されます。 

次 

く停止/終了 >を押ず 

設定をリセットずる 


ク 

くス夺ヤン>を巧ず 

夕 

【ス夺ヤンね USB 】 を押ず 

夕 

【イ】または【►】で【設定をリセットする】を選択する 

ク 

【はしリを押ず 

夕 

く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to E メール送信の初期設定を変更する 

E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指定することができます。 
画質やファイル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている設定が使われます。 
使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限ります。 
ワンタッチダイヤルの詳細じついては、「ユーザーズガイド応用編」を参照してください。 


ク 

くス夺ャン>を巧ず 


【ス夺ャン to E メール送信】を押ず 

夕 

送信先を選択ずる 

【直接入力】、【電話帳】、 ム もから選択できます。じ(下のいずれかから選択してください。 

•E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を選択して、手順 4 へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を選択して、手順 5 へ進んでください。 

•ム もを選択すると、 【LDAP サーパー電話帳】と【本体電話帳】から E メールアドレスをお索できます。 

LDAP サーバーから檢索したいときは、 【LDAP サーバー電話帳】を選択して、手順 6 へ進んでください。 

本製品内の電話帳から檢索したいときは、【本体電話帳】を選択して、手順 7 へ進んでください。 

LDAP の設ちじついては、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 

夕 

E メールアドレスを入力し、に K 】 を押す 

必要に応じて M を押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

に。を押して、手順 9 に進んでください。テ丰ストの入力方まじついては、^「ユーザーズガイド応用編」を 
参照してください。 

夕 

または 【▼】 で送信先の E メールアドレスを還尺し、にのを押ず 

に。を押して、手順 9( こ進んでください。電話帳じついては、ユーザーズガイド応用編」を参照してくだ 
さい。 


曲曲 ぁ 1 を選択すると、アルファベット順または数字順(こお索できます。 



炎 

液晶ディスプレイに表示されているテン夺一、または夺ーボードを使用して検索したし願文 
字を入力し、 【0 K 】 を押す 

LDAP の橫索結果が、電話帳お索結果の前に pi と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアド 
レスを選択し、に。を押して、手順 9 に進んでください。 


液晶ディスプレイに表示されているテン夺一、または夺ーボードを使用して検索したし願文 
字を入力し、 【0 K 】 を押ず 

本製品内の電話帳檢索結果がタッチノ ネルに表示されます。 

夕 

【^0 または 【▼】 で宛先名を選択し、 【 A 0 または 【▼】 で E メールアドレスを選択ずる 

に。を押して、手順 9 に進んでください。 


必要に応じて【イ】または【►】で初期値にしたし、設定を変更ずる 

初期値の設をは【スキャン画質】、【ファイルタイス、【原稿台スキャンサイス、【ファイルサイズ】の内容をそ 
れぞれ設定できます。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


が 

最後の設定を変更後、【イ】または【►】で【設定を保持ずる】を選択ずる 

か 

【はしリを押ず 

変更した設定が初期値として登録されます。 

リ 

く停止/終了 >を押ず 

設定をリセットずる 


夕 

くス夺ャン>を巧ず 

夕 

【ス夺ャン to E メール送信】を押ず 

夕 

送信先を選択ずる 

【直接入力】、【電話帳】、ムもから選択できます。じ(下のいずれかから選択してください。 

• E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を選択して、手順4へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を選択して、手順5へ進んでください。 

•ムもを選択すると、 【 LDAP サーパー電話帳】と【本体電話帳】から E メールアドレスをお索できます。 

LDAP サーバーから橫索したいときは、 【 LDAP サーバー電話帳】を選択して、手順6へ進んでください。 

本製品内の電話帳から檢索したいときは、【本体電話帳】を選択して、手順7へ進んでください。 

LDAP の設定については、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 

ぶ 

E メールアドレスを入力し、に K 】 を押す 

必要に応じて M を押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

に。を押して、手順9じ進んでください。テキストの入力方まじついては、翁にーザーズガイド応用編」を 
参照してください。 

ぶ 

【^0 または 【▼】 で送信先の E メールアドレスを還尺し、にのを押ず 

に。を押して、手順9(こ進んでください。電話帳じついては、^「ユーザーズガイド応用編」を参照してくだ 
さい。 


の迎 ぁ1を選択すると、アルファベット順または数字順(こお索できます。 



夕 

液晶ディスプレイに表示されているテン夺 一、 または夺ーボードを使用して検索したし願文 
字を入力し、 【 OK 】 を押ず 

LDAP の檢索結果が、電話帳お索結果の前に pi と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアド 
レスを選択し、に。を押して、手順9に進んでください。 

夕 

液晶ディスプレイに表示されているテン夺一、または夺ーボードを使用して検索したし願文 
字を入力し、 【 OK 】 を押ず 

本製品内の電話帳檢索結果がタッチノ ネルじ表示されます。 


【^0または【▼】で宛先名を選択し、 【 A 0 または【▼】で E メールアドレスを選択ずる 

【0。を押して、手順9に進んでください。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


夕 


【イ】または【►】で【設定をリセットずる】を選択する 


が 


【はい】を押ず 


ジ 


く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


FTP / ネツトワークフアイルの巧を巧を登録ずる 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバーやネットワーク上の共有フォルダーじ保存する際の送信先を、プ□ファイルとし 
て10件まで登録することができます。 

- 

を項目には、じ(下の文字数が入力できます。 


-プ□ファイルを . 14字じ(内 

•ホストアドレス（ドメインを） . 64字じ(内 

-ユーザー名) . 32字じ(内 

-パスワード . 32字じ(内 

• 転送先フォルダー . 60字じ(内 



ク 

ウェブブラウザーのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX / を入力ずる 

- XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの巧用防まじついては 
^ユーザーズガイド基本編「レポート-リスト」を参照してください。 

夕 

r 管理者設定 J をクリックずる 

夕 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] をクリックずる 

お買い上げ時のユーザー名)は " admin " で、パスワードは " access " に設定されています。 

夕 

必要に応じて設定を変更ずる 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


設定を変更ずる 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルス丰ャン設定]をクリックするとじ(下の画面が 
表示され、「スキャン to FTP 」 または「スキャン to ネットワークファイル」の設定を変更することができます。 

また、15文字じ(内で2種類のオリジナルファイルをを登録することができます。 

(画面は MFC - 9970 CDW の場合です。） 



Windows でファイルをでの使用が禁止されている文字 (¥/:*?">< |)は入力しないでください。 
送信エラーの原因じなります。 


お買い上げ時のプ□ファイルは、すべて 「 FTP 」 に設定されています。「スキャン to ネットワークファイル」のプ□ファ 
イルを設定する場合は、上記画面の[ネットワーク]じチェックをしてから該当のプ□ファイルを設定してください。 
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本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルス丰ャンプ□ファイル]をクリックするとじ(下 
の画面が表示され、「スキャン to FTP 」 または「スキャン to ネットワークファイル」のプ□ファイルを設定することができます。 
(画面は MFC - 9970 CDW の場合です。） 

- 

お買い上げ時のプ□ファイルは、すべて 「 FTP 」 じ設をされています。「ス丰ャン to ネットワークファイル」のプ□ファ 
イルを設定する場合は、事前に [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]画面で[ネットワーク]にチェックをする 
必要があります。詳しくは、与100ページを参照してください。 


[プ□ファイルを]をクリックするとじ(下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 

「スキャン to FTP 」 の場合 「スキャン to ネットワークフアイル」の場合 




」巧子きるな PD 巧 アイル設ミ1 スキ ヤン to がー ル 


pT ? ネットワークコァイルスキャンブロファイル [ FTP . ネットワークファイルスキャン設定 G 巧刷ログ视能設定 


ァィルち jpu ファィルを-; 

ブロファイルを ■! 

ブロファィルを 5 

ブ□ファイルる e| ブ□ファイルる —I ブ□ファイルを S 

ブロファイルる 5 

ブロファィル名 

プロファイル名 6( ネットワー 

ク） 


ブロファイルを 



サーバーアドレス 



転送先フォルター 



ファイルを 

1 

BRNxxxxxxxxxxxx v 

百質 

1 ヵト 1 DDdpi 

ファィルぉ式 

1 

PDF vj ^^11 

読み収り原稿サィブ I 


ファイルサイブ 



接結時。なワ-ド認証を 行う©オフ 〇 オン 

接結バスワード 

10000 1 

認証設定 



語証方法 ® 自動 〇 Kerberos ONTLMv2 

ュ-ザ-名 1 


— 1 

ドメインを巧訪する口3、ユーザーを補に下記あすで入力してください。 

ユーザー をぶドメインを 
ドメインを ユーザーを 



バスヮ-ド f 



バ又つード rosi 認 I 



Kerberos サーバーアドレス i 



1 、， Ml ill n|i 1 
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プ□ファイルを設定ずる 



管巧者設定 


管巧者設定 


管理者設定 
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ネット r 

ネット■: 

1ネット^ 
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ブロフ: 

?■イルを3 

r イルを4 


ブロフ1 

ブロフ: 
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ブ□フ: 

ブロフ: 

r イルを5 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


夕 

プ□ファイル名を入力ずる 

入力したプ〇ファイルをが本製品の液晶ディスプレイじ表示されます。 

ぷ 

r ヴーノトアドレス」にヴーノて一のドメイン名を入力ずる 

ドメインを、り列： fto . examDle . com ) または IP アドレスり列：192.23 .56.189) で人力します。 

ぷ 

( r ス夺ヤンね FTP 」 の場合のみ） 

ヴーノ (一に□グインずるためのユーザー名を入力ずる 


( r ス夺ヤンね FTP 」 の場合のみ） 

ヴーバーに□グインずるためのノなワードを入力ずる 


ス夺ヤンした原稿の転送先フォルダーを入力ずる 

転送先フォルダーのパスを入力します。（例： brother / abc /) 

必要に応じて[ファイル名]か！5、画像を保存ずるファイル名を還尺ずる 

ファイルをは、あらかじめ用意されている7種類か、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイルをの登 
^ 録方法は、づ100ぺージ「設定を変更する」を参照してください。 

スキャンした原稿のファイルをには、選択したファイル名+ス丰ャナーのカウンター (6 文字）+拡張子が付きま 
す（例： Mitsumori _098765. pdf )。 

歌 

必要に応じて画質]か5解像度とカラー/グレー/モノク□を選択する 

下記の中から選択してください。 

-カラー100 dpi -カラー 200 dpi 

• カラー 300 dpi • カラー 600 dpi 

-グレー100 dpi -グレー 200 dpi 

-グレー 300 dpi -モノ ク 111200 dpi 

-モノク 111200 x 100 dpi 

夕 

必要に応じて[ファイルお式]か5画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ JPEG ]、 
[ XPS ] を選択できます。 

-モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 比丰ュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

^ 必要に応じて[読み取り原稿サイスか5読み取り原稿サイズを還尺する 
( MFC - 9970 CDW のみ） 

下記の中から選択してください。 

• A 4 

- US レター 
• リーガル/フォリオ 

が 

( r ス夺ヤンね FTP 」 の場含） 

必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定ずる 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバーの設定をご確認ください。 

( r ス夺ヤンねネットワークフアイル」の場合） 

必要に応じて、パスワード認証を設定ずる 

が 

[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で、プ□ファイルが登録されます。 
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Windows ⑩編 



u モートセッ K アップ 

■ リモートセットアップについて . 

リモートセットアップを起動する . 

■ リモートセットアップ設定内容 . 

ボタンの説明 . 

設定でさる項目 . 

電話帳を登録する . 














































4 章リモートセットアップ 


■ J モートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設をは操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアッ 
プを使用すると、本製品に対する機能設ををコンピューターで簡単に行うことができます。 

Windows ® XP Service Pacl <2 L ソ降 / Windows Vista ®/ Windows ⑥7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効 
じしていて、リモートセットアップが使用できないときは、ポート54922を開けて通信巧能にする必要があります。詳し 
くは、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 


I リモートセットノ7ップを起動すな 

リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - 
[ MFC - XXXX ]- [リモートセットアップ]の順に選択します。 

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります（初期設をは " access " です)。 

表示される画面は、モデルじよって異なります。 



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
じ対応しています。詳しくは、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面のち側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したリプル 
ダウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にコンピューターにダウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

•本製品に設定されている内容のダウン□ードには、数分闇かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いのコンピューターに目 「 other ドライバーがソフトウェアをインストール 
する必要があります。インストールのしかたじついては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•リモートセットアップで設をした内容は、次に変更するまで有効です。 

• PC ファクス受信ソフトウェアが起動しているとリモートセ、ソトアップは使用できません。 

•ウイルスバスター TM などのセ丰ュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム横索機能を 「 OFF 」 じするかセ丰ュリティ保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセ丰ュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 
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Dn ’ タンの説明 

リモートセットアツプの画面のボタンじついて説明します。 



①エクスポート 

現在の設定内容をファイルじ保存します。 

⑥インポート 

ファイルに保存されている設定:内容を読み込みます。 

③ EP 刷 

「電話帳登録」を表示しているときじは、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設をを表示しているときじは、「設を内容リ 
スト」を印刷します。ユーザーズガイド基本編「レポート-リスト」と同じリストを印刷します）ただし、本製品に送 
信されるまで巧刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ 0 K 

設をした内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリックします。 

⑥夺ヤンセル 

設をした内容を本製品に送信しないで、リモートセ、ソトアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセツトアップは終了しません。 


4章リモートセットアップ 


■ J モートセットアップ設定巧客 
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4 章リモートセットアップ 


設定できる項目 


リモートセットアップで設をできる項目の一覧をじ(下に示します。 

MFC -94 目 OCDN の場合 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

基本設定 

モ-ドタイマ- 

- 

〇 

記録紙設定 

言己録紙タイプ 

〇 

記録紙サィズ 

〇 

曰里 

着信音量 

〇 

ボタン確認音量 

〇 

スピーカー胃 M 

〇 

省胡-ド 

トト節約トド 

〇 

ス IJ ープモード 

〇 

トレィ選択 

] ピ- 

〇 

ファクス 

〇 

プ U ンタ- 

〇 

画面の]ントラスト 

- 

X 

林ユリティ 

梓ュ U ティ機能□ツク 

X 

林： lU ティ設定□ツク 

X 

原稿読み取り設定 

原稿台スキャンサィズ 

〇 

ファイルサイズ 

〇 

ファクス 

受信設定 

ファクス無鳴動受信 

X 

呼出回数 

〇 

再呼出回数 

〇 

親切受信 

〇 

IJ モ-卜受信 

〇 

自動縮小 

〇 

印刷濃度 

〇 

ポ - IJ ング受信 

X 

受信スタンプ 

〇 

両面印刷 

〇 

送信設定 

原稿濃度 

X 

ファクス画質 

〇 

タィト送信 

X 

とりまとめ送信 

〇 

U アルタイム送信 

〇 

ポ - IJ ング送信 

X 

送付書 

〇 

送付書コメント 

〇 

海外送信モ-ド 

X 

電話帳登録 

電話帳/ワンタッチ 

〇 

電話帳/短縮 

〇 

電話帳/グル-プ 

〇 
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4 章リモートセットアップ 
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4 章リモートセットアップ 
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4 章リモートセットアップ 



《1:ファクス転送または PC ファクス受信び選択されている場合。 

《2:消耗品び寿命になったとさのみ表示されます。 

※含：増設記録紙トレイ（オプション）装着時。 

を項目の内容と選択項目じついては、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 


MFC - 9970 CDW の場合 
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4 章リモートセットアップ 
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増設記録紙トレイ（オプション）装着時。 

ファクス転送または PC ファクス受信び選択されている場合。 
消耗品び寿命になったとさのみ表示されます。 


を項目の内容と選択項目については、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 


4章リモートセットアップ 



※※※ 
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4 章リモートセットアップ 


[電話帳を 登録する 

リモートセットアップの操作の例として、電話帳を登録する場合じついて説明します。 
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 



この画面で、電話番号とネ目手先を称を登録することができます。 

-ワンタッチダイヤル： MFC - 9460 CDN の場合は、最大16件 （01 〜 16) 

MFC - 9970 CDW の場合は、最大40件 （01 〜 40) 

. 短縮ダイヤル：最大300件（001〜 300) 

電話番号は20巧まで登録できます（カッコは使用できません)。 

また、ネ目手先を称は10文字（漢字入力の場合）まで入力できます。 

• 電話帳に短縮ダイヤルを登録ずる 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3巧の短縮番号（最大300件）じ登録します。 


夕 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 


夕 

登録ずる短縮番号の巧にある r ファクス/電話蚕司をダブルクリックし、電罰 
クス番号を入力ずる 

播号、ファ 

夕 

働！]を選ぶ 


夕 

「ヨミガナ：」をタブ J レクリックし、ヨミガナを入力ずる 


夕 

r 相手先名称」をダブルクリックし、相手先の名前を入力ずる 

漢字で登録/修正することができます。 


ク 

グループダイヤルに登録ずる場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ3じ登録する場合は、「63」を ON じします。 

夕 

[ OK ] をクリックずる 

設をした内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 









セ U 
ツモ 

卜 I 
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4 章リモートセットアップ 


• 電話帳にグループダイヤルを登録ずる 

複数の送信先をグループとして指をしておくと、一度の操作でグループじ登録された相手先にファクスを送ることができます。 
20グループまで登録できます。 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます。 


^ け目手先名称」にグループ名を入力する 


^ 種別でグループを選ぶ 

グループ番号は「1〜20」から選びます。 
例）ここでは「グループ2」を選びます。 


^ グループに登録ずるメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ2じ登録する場合は、「62」を ON じします。 


[ OK ] をクリックずる 

户 y 設をした内容が本製品に送信され、リモートセ、ソトアップが終了します。 


• 電話帳を複数の本製品で共有ずる 

登録した電話帳を、複数の本製品で共有することができます。これじは、電話帳のエクスポートとインポートを利用します。 

共有したい電話帳がある本製品にコンピューターを接続し、リモートセットアップを起動す 

夕る 


左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます。 


[エクスポート]をクリックする 

む [電話帳のみ]び還尺されていることを確認し、欄御をクリックずる 

その他の設をもすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む)]を選択します。 

|- ファイル名を入力し、[保存]をクリックずる 

夕 


同じコンピューターを、電話帳を複写したい本製品に接続し、リモートセットアップを起動 

ク ずる 


[インポート]をクリックずる 

ク 


^ [電話帳のみ]び選択されていることを確認し、欄御をクリックずる 

尸) その他の設をもすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む)]を選択します。 
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4 章リモートセットアップ 


ぶ 


複写したい電話帳のファイルを選択し、欄く]をクリックずる 

電話帳データがインポートされ、リモートセ、ソトアップの起動画面が表示されます。 
「電話帳」じは、青いマークが表示されています。 



随用]または [0 K ] をクリックずる 

電話帳データが複写先の本製品の電話帳データに上書きされ、新しい電話帳に置き換わります。数分かかること 
があります。 
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PC ファクス 
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登録した相手巧をワンタッチダイヤルか5削除する . 127 

アドレス帳をエクスポートする . 128 

アドレス帳をインポートする . 130 

送付書を作成する . 132 
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本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信する 
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5 章 PC ファクス 


PC ファクスを使用ずる前に 


PC ファクスを利用すると、コンピューター上のアプリケーションで作成した巧刷データをファクスとして送受信することが 
できます。また、送付書を添付して送付することもできます。 

あらかじめ、 PC ファクスのアドレス帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先として設をできます。詳しくは、与 
122ページを参照してください。 

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選択することができます。詳しくは、与117ぺージを参照して 
ください。 

•送信を行う前に個人情報、アドレス帳を設をしておくと便利です。 

• PC ファクスは、モノク□のみ対応しています。 

• Windows ® XP/Windows Vis ね®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて 、 PC 
ファクスが使用できないときは、ポート54926と137を開けて通信巧能じする必要があります。詳しくは、嫁「ユー 
ザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 


個人情報を登録する 


ファクスのヘッダーと送付書に使用される個人情報を登録します。 

登録は、旧 「other PC - FAX 設を]ダイア□グボックスの[個人情報]タブで行います。 

ファクスのヘッダーには、個人情報の[名前]に入力した名称が表示されます。 

[スタート]メニューか5、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] 
[ MFC - XXXX ] - [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]の順に選択ずる 


夕 


個人肩報を入力し [0 K ] をクリックずる 

個人情報が保存されます。 


個人I店き1送信Iアドレス很|ワンタッチダイヤル（ファクススタイル进巧時のみ）I 


るお(吐： 

会なをに)： 
が呈(白)： 

巧話岳ち(じ)： 
FAX ホ号た)： 
E-mail(E )： 

化所1の： 

化巧2を)： 


J キャン tZ ル 
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ファクス送信に関する設をを行います。 

設をは、旧 「other PC - FAX 設を]ダイア□グボックスの階信]タブで行います。 



①ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX などの内線接続で必要じなる場合があります。 
電話機を単独で使用している回線へ接続する場合、入力する必要はありません。 

⑥ ヘッダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このボックスをチェックします。 

③送信操作画面 

[シンプルスタイル]か[ファクススタイル]のどちらかを選択できます。 


r PC-FAX 口に! 两 


迎马却 矜 I 

□をなまほ用を） 巳] 

I 送信先の ： I I I 

し 消去が I 


くシンプルスタイル> 

④ネットワーク PC-FAX ( MFC - 9970 CDW のみ） 

PC ファクス機能を使ってメールアドレスにファクス送信するときは、[使用する]をチェックしておく必要があります。 
(送信先がファクス番号の場合、チェックは必要ありません） 



送信の設定をする 


5章 PC ファクス 
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5 章 PC ファクス 


アドレス帳を設定する 


相手先のファクス番号を PC ファクスアドレス帳に登録しておくと、送信先を簡単に指をできます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 

「Brother PC - FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要があります。詳しくは、 
与122ページを参照してください。 


設定は、旧 rother PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの[アドレス帳]タブで行います。 

[スタート]メニューから、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] — 
[ MFC - XXXX ] - [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]の順に選択ずる 

「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 


夕 


[アドレス欄タブをクリックし、アドレス帳に 
関ずる設定をずる 

① 使用するアドレス帳 

送信先を設をしたり、ワンタッチダイヤルの設定をすると 
きに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は旧 rather PC - FAX アドレス帳」を選びますが、 
Windows ® メールや Outlook ®、 Outlook ® Express のア 
ドレス帳を利用する場合は 、 [Windows メールアドレス 
帳」、 「 Windows アドレス帳 」、 「Outlook Express アドレ 
ス帳」、または 「Microsoft Outlook アドレス帳」を選び 
ます。 

② アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名)前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 


個人’博報Iをた 


の 


アドレス帳I ■: j ソタッチダイヤル（ファクススタイル涅巧巧のみ）I 


ほ用するアドレス帳(が 


「Brother PC-FAX アドレス呢 


つ 


アドレス馆ファイル姐 


がイアル視刖 

F Wr わ I の广;タイァた規 P さ通用するが 


設定但 ... 


I キャンセル 


> Microsoft ® Outlook ® 2000/2002/2003/2007じ対応しています。 

► Outlook ® のアドレス帳を使用するには、 Outlook ® が通常使用するメールソフトじ設をされている必要 
があります。 


夕 


[ OK ] をクリックする 

PC ファクスで使用するアドレス帳が設定されます。 
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5 章 PC ファクス 



PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応してい 
る場合でもモノク□で送信されます。） 


ファクススタイルで送る 


コンピューター上のアプリケーションでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択する 


□ 巧視巧が(耻 .. 加 I+N 

1 日日 :^ T ご 1 气 

図上まきな巧呀加 I+S 

をおを巧けてな巧(互)... 

日 . い T 

% Efl 刷町.. 加 I+P 

- [ 



夕 


プリンター名のこ]か5 [Brother PC-FAX v . X ] 
を還尺して、 [0 K ] をクリックずる 



夕 


下のいずれかの方法でファクス番号を入力ず 
る 

•ダイヤルパッド（①）をクリックして番号を入力する。 

• 10個のワンタッチダイヤルボタン（②）のいずれかをク 

リ、ソ产^す§。 

•[アドレス帳](③）をクリックし、アドレス帳から送付 
先を選択する。 

Windows ® メールや Outlook ® Outlook ® Express の 
アドレス帳のデータを利用することもできます。 
詳しくは、与118ページを参照してください。 



WBm 广中ム〇〇 ^8 


巧タイヤル （ B ) 
7ドレス41の!! 


次 


mm をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 

送るのをやめるじは、[中止]をクリックします。 


の 

録 


コンピューター上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設を与117ペー 
ジで選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 



コンピューターか S ファクスを送る [ PC ファクス送信] 



驅ミ〇ちでの IAI 









































































コンヒユーター上のアプリケーシヨンで フアイ )レを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択ずる 


7 ァイルのい1集お _奉元ぐ 、) D 


□ 

巧視巧が地)... 

Ctrl+N 

図 

上まきな巧を） 

加 I+S 


をおを巧けてな巧(が... 

藝 En 刷町.. 

加 I+P 




「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 


5章 PC ファクス 




•ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は、旧 「Other PC-FAX 設を]ダイア□グボックスの階信]夕 
ブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。 

•ワンタッチダイヤルボタンやアドレス帳を使うじは、あらかじめ PC ファクスアドレス帳でファクス番号を登録してお 
く必要があります。詳しくは、与122ページを参照してください。 

•ファクススタイル画面のボタンについてじ(下に説明します。 



0^付書使用 

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合に、クリ、ソクして黄色に点灯させます。付けない場合はもう一度クリッ 
クして消なさせます。 

② 送付書の作ぶ 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。詳しくは、与132ぺージを参照してください。 

③ ポーズ 

ダイヤル番号の入力職こ、ポーズ（待ち時間）を入れるときに押します。画面上に「-」が表示されます。 

の肖去 

ファクス番号を間違って入力したときにクリックします。 

娜ダイヤル 

ファクスを再送する場合にクリックします。[再ダイヤル]をクリックするたびに、最新のものからさかのぼって5件表示さ 
れます。再送したいファクス番号が表示されたら、階信]をクリックします。 

柳止 

ファクスの送信を中止する場合にクリックします。 


シンプルスタイルで送る 


: rosoft Wor 


きち（の 


巧モ （U 


ii な 


付録 


I 巧 

I まご 

の- 

巧邮 


平 

5 . 



P 0 ファクス 
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5 章 PC ファクス 


3 ? 


プリンター名のこ]か5 [Brother PC-FAX v . X ] 

た酒 i ： 口■ア rni^i た/ "7 1 1け,/ I ホス 


次 


をクリックずる 


ファクス送信が閱始されます。 

% をクリックすると、ファクスの送信を中止します。 


•シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は、旧 「other PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの惜信]夕 
ブで「シンプルスタイル」を選択してお<必要があります。 

•アドレス帳を使うには、あらかじめ 「 PC ファクスアドレス帳」でファクス番号を登録しておく必要があります。詳し 
くは、与122ぺージを参照してください。 

•ファクス番号を闇違えて入力したときは、[消去]をクリックして入力し直します。 

• [ pi をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。詳しくは、与132ページを参照してください。 






プリンタおゆ 
がお： 

巧額： 

巧所： 

コ於卜： 

印刷範困 
@ すべて咕， 
〇 現をのぺ、 
〇 ページお 3 


‘盞 Brother MFC-XXXX Printer 




Brother MFC-XXXK Printer 


Microsoft Office Document Image Waiter 
Pa が Manager PDF Waiter 


「 プリン如)がま也)… 

□ファイルへ化力(じ 
□手差し面面 EP 刷を） 


回が単位で巧刷の 


巧刷巧を処): I 文ま 

-I 

印刷指ち(を： I すべてのページ 

v | 


1 化あたりのページ数(ぶ： II ページ v | 

用;氏サイズの;錠の： 日 さ牢お定なし v ] 


I ォブショシ哈 り 


I じ キャンセル I 


夕 


挺!{言先]に、相手のファクス番号を入力ずる 

•相手のファクス番号は、[送信先]をクリックしてアドレ 
ス帳から選択することもできます。 

• Windows ® メールや Outlook ®、 Outlook ® Express の 
アドレス帳のデータを利用することもできます。 
詳しくは、づ118ページを参照してください。 
•ファクス番号を闇違って入力したときには、[消去] 

をクリックします。 



夕 


送付書とコメントを付けてファクスを送信ずる場合は、陪付書使用]チェックボックスを 
チェックずる 

送付書の作ぶについては詳しくは、づ132ぺージを参照してください。 
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5 章 PC ファクス 


PC ファクスを使うときは、 PC ファクスアドレス帳に柜手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定できます。 
PC ファクスアドレス帳データは、 CSV 形式などで抽化（エクスポート）、読み込み（インポート）できるので、他のアプリ 
ケーシヨンで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付書を添付することもできます。 


PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する 


柜手先の登録は、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで行います。 


[スタート]メニューから、[ずべてのプ□グラム 
(プ□グラム)]— [ Brother ] - 
[ MFC - XXXX ] - [ PC-FAX 送信]- 


「 扣 1 1 江口，:、 iflnj a ^ 

曰回囚 

I ファイルの漏集の U フ‘祖） I 

画画 


麻 


るが 


L ドじ十 AA 尸レ乂帳 J 

ちの画面が表示されます。 


cy 順1し趙 K ず々 


む/山旧剛 
g 鈴木康雄 


bbbbb@det.co.Jp 

aaaaa@aDc.co.Jp 


夕 


巧] をクリックずる 

ちの画面が表示されます。 


るぉ#: 0 




巧称の： 

1 

をなを(包)： 




が置也)： 


巧が U ) : 1 


国/化域 ( B ) : 


がほま号を)： 1 


な 31 向を城： 


巿巧•巧に)： 1 


を化を)： 




お)探ホ電話を号お〉： 


自宅を話番号お)：1 


ファクス©: 


巧を巧記を)： 1 


E - Mail (目： 






決走1 

キトンセル1 


ぶ 


相手先の情報を入力する 

[を師の入力は必須です。 




をお M : 

巧 life 剛 

巧巧の：1 

会な名(包》： 

1 


gp 虽也)： 

1 

巧な iu ) : 1 

国/化域®: 

1 

がほを号を)： 1 

な 31 向をな)： 

1 

市の•巧む)： 1 


を化を)： 

お)巧を電話番号お〉： 

ファクス©: 

E - Mail ®: 


13333333333 


自まを話をちお)： 
巧を電話を)： 


) ccccc @ ghi . co.jp 


みち」 ぉンセル」 


夕 


じ夫定]をクリックずる 

柜手先の情報が保存されます。 


•登録情報を追加、編集、削除する場合も、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで行います。 
•アドレス帳じは3000件までのデータを登録することが巧能です。 


PC ファクスアドレス帳を利用ずる 
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セットアップ 


P 0 ファクス 
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5 章 PC ファクス 



夕 


隱択可能メンバー]ボックスで、グループに剧口 
ずるメンバーを選択してか！5、随力日]をクリッ 
クする 

グループに登録したいメンバーじついてこの操作を繰り返 
します。 

追加したメンバーは、[選択済みメンバー]ボックスに一覧 
表示されます。 


ヴ ルー ブる化） 
进巧巧おメンが-が 


極 恒業ヴルーブ 


进巧巧みインが-を） 


is it! 


ち加曲 >>I 


«ぉ陈 ( E ) I 

G ミホち I _かンセル」 


夕 


メンバーの剧日後、じ夫赶をクリックずる 


[ PC - FAX アドレス帳]タイア□グボックスで、 
^をクリックずる 


回回 因 


わイルの澄 6 (臣 A ルフ化） 


画圆 rt 除 


をお 

巧 加) i 時 
巧山田刚 
を鈴木康な 


E-Mail 

ccccc@g 


:c@ 巨 hi.co.jp 
bbbbb@def.co.jp 
ddddd@dbc.C0.Jp 


み 


[グループ名]にグループ名を入力ずる 


ヴルーブる(が 
遥巧巧おメンが-が 


屈厚業グル-ブ I 


遽巧巧みインが-(を〉 


1つのグループダイヤルじ最大50件までメンバーを登録できます。また、グループダイヤルは最大256個まで登録できます。 



同一の原稿を複数のネ目手に繰り返し送信する場合は、複数のネ目手先をグループじまとめて登録しておくと便利です。 
一度の操作で、グループに登録された複数の柜手先にファクスを送ることができます。 


グループダイヤルに相手巧を登録する 


画 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 


晒 I ミ 0 ちで eiAi 
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[ PC - FAX アドレス帳]タイア□グボックスで、 
編集ずる相手先またはグループを選択ずる 


曰回 因 


ファイルの漏集の A ルパぶ 


画画ピ i 



るお 

Fax 

E-Mail 1 


3333333333 

cccccdghi.cojp 

巧 山田剛 

2222222222 

bbbbb@def.co.jp 

0 お木康巧 

1111111111 

aaaaa@abc.co.jp 


夕 


をクリックずる 


ゎイルの漏集の U パ ti) 


回固 因 


画画碰 


をお 


巧 山田刚 
S お木康を I 


2222222222 bbbbb@def.co.jp 

1111111111 aaaaa@abc.co.jp 


夕 


相手先またはグループ肩報を編集ずる 


るお(が： 

巧 

[腿圓 

巧 ㈱ ：1 

をなをに》： 


1 


が蚕呕)： 


1 

巧が(ぶ： 1 

国/化お KB ) : 


1 

が话を号 (2) : 1 

都巧向をが： 


1 

市の•巧に)： 1 

ま化を)： 


1 


旣務ホを話番号お)： 

1 

自宅を記ま号妇)：1 

ファクスの： 


13333333333 

巧ち巧記を)： 1 

E-Mail を)： 


| ccccc @ ghi . co.jp 



夕 


じ夕定]をクリックずる 

変更した相手先またはグルーブ睛報が保存されます。 


5章 PC ファクス 


アドレス帳の相手巧またはグループ情報を修正する 



I ミ 0 ちでの IAI 
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[PC-FAX アドレス帳]タイア□グボックスで、 
削除ずる相手先またはグループを選択ずる 


塵 

ファイルの漏をの U フ•(ぶ 


E 回囚 


画画硫 


々月り 

巧 |施化古 

恒 山旧刚 

恒ぉ木 まを 


3333333333 ccccc 


2222222222 

1111111111 


bbbbb@def.co.jp 

aaaaa@abc.co.Jp 


み 


^をクリックずる 


f 扇 1 

回固 因1 

I ファイルの漏集 (E) ur(H) I 

画画 

輸 

_ 1 

をお 

Fax 

E-Mail 1 


巧 山田刚 

2222 

222222 bbbbb@def.co.jp 1 

0 お木康巧 

1111111111 ddddd@abc.co.jp 


夕 


[0K] をクリックずる 


み 


遽巧したアイテムを則除してもよろしいですか？ 


I ： 0 K …'… il キャンかレ」 


5章 PC ファクス 


アドレス帳の相手巧またはグループを削除する 



I ミ 0 ちでの IAI 
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5 章 PC ファクス 


ワンタッチダイヤルに相手巧を登録する 


メンバーまたはグループは、ワンタッチダイヤルボタンに10件まで登録できます。 

登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン （1 から10のいずれか）をクリックするだけで、ワンタッチで送信先を指定す 
ることができます。 

[スタート]メニューから、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] — 
[ MFC - XXXX ] - [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設赶の順に選択ずる 


夕 


旧 rather PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの 
[ワンタッチダイヤ j レ]タブをクリックずる 



夕 


[ワンタッチダイヤル]ボックスで、登録先のワ 
ンタッチタイヤルの番号をクリックずる（①） 
続けて、[アドレス欄ボックスか5、この番号 
に登録するメンバーまたはグループをクリック 
ずる（⑤） 


^ Brother PC-FAX 記ち 


個人’博報 I 送信 I アドレス报ワンタッチダイヤル（ファクススタイル遥巧時のみ ）I 
アドレス嗦お） _ ワンタッチダイヤルを） 


^る前_ 

宮実グル 
OS 


ijax 


〔巧 山田刚 I 2222222222 


ブルーブ 
，宝 3333333333 



J [ 


I キャンわル 


ク 


GUP ] をクリックずる 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4の操作を繰り返します。 


夕 


[ OK ] をクリックずる 

ワンタッチダイヤルの設定がアドレス帳に保存されます。 
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5 章 PC ファクス 


登録した相手先をワンタッチダイヤルか5削除する 


[ワンタッチダイヤル]ボックスか5、削除するメンバーまたはグループをクリックずる 


夕 


梢！]除]をクリックずる 


ワンタッチダイヤルを使用するには、[送信]タブの[送信操作画面]で「ファクススタイル」を選択する必要があります。 
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5 章 PC ファクス 


アドレス帳をェクスポートする 


アドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイヤルデータとしてエクスポートするこ 
とができます。 

「 vCard 」 は、異なるプ□グラム、異なる八ードウエアの間で使用できる「電子を刺」です。 rvCardJ の情報は、拡張子 
r . vcfj のファイルとして保存されます 。 E メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で 、 E メールの添付 
ファイルの機能を拡張し、氏名、電話番号、住所、会社をなどをやり取りすることができます。 

CSV お式でエクスポートずる 


ク 


[ PC - FAX アドレス欄ダイア□グボックスで、[ファイル]-[エクスポート]-[テ夺ス 
トファイル]の1噴にクリックずる 


夕 


隱択可能項目]欄でエクスポートずる項目を選 
んで、 GUP ] をクリックずる 

追力□したい項目(こついて、この操作を繰り返します。 


雲織！或媒漂ます。 


m 

ir 


[ 胤 D 曲 )》 I 


区切り文ぞ 
©コンマの） 
〇 タブ m 


J [ キトンセル I 


ぷ 


[区切り文字]で[コンマ]または[タスを選 
択する 

この設定により、ェクスポート時じを項目の闇にタブかコン 
マが挿入されます。 


糞織!講雜5襲与きま 


離け 

urn 

国/化巧 


に 胤〇边)》 


[ «お除(巧 I 


区切り文宇 
© コンマに) 
〇 タブ几） 


I ホを 


夕 


じ夕定]をクリックする 

データがエクスポートされます。 




ファイル名を入力してか！5、[保存]をクリック 
する 


イ系なする巧所の： I 白 マイドキユタント 
\ 日 Adobe 

白) My eBooks 

を巧ほつたフアイル 日I My Received Files 
17-1 过 マイピウチャ 

し3 a マィだォ 

デスクトップ 过 マイミュ-ジック 


ィドキュタント 

端 9 

イネットワ-ク 


二] [ im<s) 


ファイルの巧領の： I テキストファイルお. csv} 


•アドレス帳をエクスポートすることじより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することができます。 
•エクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。 
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5 章 PC ファクス 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップダイアルデータでエクスポートずる 


夕 


[ PC - FAX アドレス幌ダイア□グボックスで、 
エクスポートしたい相手先をクリックずる 

追加したい柜手先について、この操作を繰り返します。 


回回因 


つ 7 イルの漏集の A ルバげ 


画國& 


I Fax 


I E-Mail 


巧 山田刚 

度 お木 S も H 


2222222222 bbbbb^def.co.jp 

1111111111 aaaaa@abc.co.jp 


夕 


[ファイル]—[エクスポート]— [ vCard ] ま 
たは[リモートセットアップダイアルデータ]の 
順にクリックずる 



編集(をヘルフ化） 


テキストファイル(む.. 
vCard ... 

リモ-トセブトアブ巧''イアルテ''-夕(巨)... 



夕 


ファイル名を入力してか！5、[保存]をクリック 
ずる 


ををを巧けて巧巧 


巧なする巧所の： 曲 マィ快ュブント 


づ 〇ホ ご 回’ 


白 jMy Page Manager 
— ピウ チサ 

ミュ-ジック 


包 マイ t 
过 マイミ 


ファイルを(曲 


ファイルの ; ま類の： I Vcard {*.vcf} 


M 巧な® ij 


3 キャン t ル 


< v が形式> 


を前を巧けて保巧 


保をする場所の： I 〇 マイドキユイント 


]J ホロ 巧， 


り My Page 、 
a マイピウ于 

过 7イミューう 


Page Manager 
ピウチサ 
.ジッ。 


ファイルち ( が： 


[ 


] 〔 I 保巧を ) 


フアイルの巧彌 I): 区 モートむトアプフタ、'イアルテ''ータファイル {*.rmd} V ] 〔 キホンたル I 


<1」モートセットアップダイアル> 
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5 章 PC ファクス 


アドレス帳をインポートする 


CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイヤルデータを、アドレス帳じインポートできます。 

CSV お式でインポートずる 

[ PC - FAX アドレス欄ダイア□グボックスで、[ファイル]-[インポート]-[テ丰スト 
ファイル]の1頃にクリックずる 


夕 


隱択可能項目]欄か5インポートずる項目を選 
択してか5、 GUP ] をクリックずる 


することげできます。 


11 へ 



If 

[ 1 胤 D ( 直 ) 》 1 


離け 



li§l 

1 国/化が V 

1 « 稱餘(回 1 



区切り文字 
©コンマ似 
〇 タブ m 


I 決定 


キみセル） 


夕 


インポートずるファイル开ミ式により、[区切り文 
字]で[コンマ]または[タブ]を選択ずる 


糞織!谋豬裂与きます。 


雙る 


I 胤 D ( 互 )》 1 


I « 解除(段 


区切り文字 
©コンマの) 
〇 タブ m 


I ホ定 1 f キトンセル 


ク 


じ夕定]をクリックする 

データがインポートされます。 


夕 


インポートずるファイルを選択して、欄く]を 
クリックずる 


ファイルの巧所の：I 3 マイコンピュ-夕 


を巧ほったファイル 

0 

デスクトップ 


0 

"スウトップ 

U 

ドキュプント 

勘 

コンピュ-夕 

み 弄 -。 


， 1 み臣 ] 〇國， 


か万インチ FD (A:) 

□-カルディスウむ） 

胃 BROTHER_DCP め:） 
みリムーバブルディスク（巳） 
a 共がキーント 


A [ 聞く® 


ファイルの巧類の： I テキストファイル {*.txt;*.csv} 
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み 


インポートずるファイルを選択して、[開く]を 
クリックずる 

選んだ vcf 形式のデータまたはリモートセットアップダイヤ 
ルのデータが、 PC ファクスアドレス帳じ追加されます。 


ファイルを開く 

图慶 

I つァイルの場所の： I 白 マイドキュイント 

刀 〇 ホロ 匹 ! ▼ I 


白 My Page Ma nager 
包 マイピウチか 
过 マイミュ-ジツウ 


ファィルを(凶)： I 1 1 

[l 開くぬ） 

つアイルの種规] 1):|vCard {が. vcf} v | 

1 キャン它ル 


< v が形式> 


つアイルの場所の： l£J マイド年がント 


] しう ホロた ! ▼ 


白 My Page Manager 
曲 マイピウチ々 
过 マイミュ-ジッウ 


ファイルち(ぶ： [ 


]〔| 開く (な 


ファイルの種就 I): モートわトアッフタ '' イアルテ '' ータファイルか . rmd} V I I キサンせル ^ 


< U モートセットアップダイアル> 


[ PC - FAX アドレス帳]タイア□グボックスで、 
[ファイル]—[インポート]— [ vCard ] また 
は[リモートセットアップダイアルデータ]の順 
にクリックずる 


編集(をヘルフ化） 


ェクスホ•- KE ) >1 
終了 (公 \ 


テキストファイル(1)... 

单 and .' 

リモートセブトアブ巧ソアルテ''ータ(防 


5章 PC ファクス 


vCard ( vcf お式）またはリモートセットアップダイアルデータでインポートずる 


ファイルが) 
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5 章 PC ファクス 


送付書を作成する 


ファクスを送信する画面（シンプルスタイルまたはファクススタイル）で¢11をクリックすると、じ(下の画面が表示されます。 


みみ 团 

j 枠 


1 



□さけまほ用を） 


r を悟ホの： 1 [ 
L 消去が — ) 


1〇 2〇 3〇 4〇 5〇 

6〇；7 □' 8〇 90 10ひ 


■两タィ>ル（の 
■ 7 ドレス41の 


<シンプルスタイル> 


■トズ り ■がィ 

尹}0哄 ■船。、扑 レ; 

キム(の 【 B 1 名 < 


<ファクススタイル> 


T 



送付書(こ表示させたい項目のチェックボックスをチェックし、を項目を設をして、[ミよ定]をクリックします。 

①送信先 

送信先の情報を入力します。 

⑥送信元 

送信元の情報を入力します 0 

③ コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

④ フオーム 

送付書のスタイルを選択します 0 

⑥送付書のタイトル 

送付書のタイトルを選択します 0 

[カスタム]を選択すると、会社独自の□ゴなどのビットマップファイルを挿入できます。[位置]で配置を選択します。 

⑥送付書をページ数に加える 

このボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれ 
ません。 

•複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。 

•個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に弓 I 用されます。 
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5 章 PC ファクス 


コンピューターでファクスを受信ずる [PC ファクス受信] 


受信したファクスをデータとしてコンピューターじ保存します。 




■コンピューターでファクスを受信するには、コンピューターの [ PC ファクス受信]の起動と、本製品を [ PC ファクスモー 
ド] じする必要があります。 

■ファクスを受信したとき、コンピューターの電源が入っていなかったり、コンピューターと接続されていない場合は、 
本製品に受信データを保存します。 

■ PC - FAX 受信は、モノク□のみ対応しています。（カラーファクスを受信すると、データはコンピューターじ転送され 
ず本製品で巧刷されます。） 

■コンピューター(こファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止さ 
せるか、 UDP のポ ー M 37/54926 を有効に設をしてください。 

■ PC ファクス受信をご利用の闇は、リモートセットアップの操作はできなくなります。 

■本製品がネットワーク接続されている場合は、コンピューター側で PC ファクス受信を起動してから設をしてください。 

■受信したファクスのデータがコンピューターへ正しく送られない場合は、^「かんたん設置ガイド」じ従ってソフトウェ 
アをインストールし直してください。 


[ PC ファクス受信]を起動する 


[スタート]メニューの、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] - 
[ MFC - XXXX ] - [ PC - FAX 受信]- [ PC - FAX 受信を起動]の1噴で選択ずる 


タスクバー上に PC ファクスのアイコン 


が表示されます。 


- 

•ネットワーク環境で Windows ® XP Service Pack 2 、 Windows Vista ® または Windows ® 7 をご使用の場合は 、 PC 
ファクス受信を起動すると [ Windows セキュリティの重要な警告]が表示されることがあります。その場合は[ブ□、ソ 
クを解除する]を選択してください。 

※ Windows ®7 の場合は、[アクセスを許巧する]を選択してください。 


セキュリティのま里な普ち 


このブ D ヴラムのなをの一还が Window ファイアウォ 


このブ□ヴラムモブ□ゥウしちけますか？ 

厂 | を前(邮 PC-FAX Receive 

発巧元を )： Brother Industries い d . 


[ プ□。ウする(拉 [プ □ッウを賠瞄する (山] 诺で植5する (互）] 


Windows 7ァイアウォ-ルで、このプ□クラムでのイシタ-ネットやネットワ-ウからの巧偷 D 别言をプ□ッウ 
しました。プ□クラムを記就している場合、または発行元げ f 言 f 目できる場合は、ブ□ッりを解隨するこヒげ 
できます。 ド’のプ n ヴぅムし—巧 I ，てプ n 川ち賠隙でするかを品，ま寸。 
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5 章 PC ファクス 


•受信したときの内容を設をする場合は、タスクトレイの PC ファクスアイコン语をちクリックして 「 PC - FAX 受信設 
定」を選びます。 



J 巧た先 


|C：¥ 


り叫 5¥。1 || |#P3... I 


ワ) □つバ スをち時にの 3 リ e フ 7ィル S 咱 b す 
峭1化ファイル I 


] 厚ぉ ---] 


I G ス9-トアッフにをなする 

お巧時に本ホをま:の巧記咨告を去をする 

⑤ 


トワーウをち --- 


F でンセル] 


使本 


いガ 


方イ 


• F 


目の 


次 



①保存先 

受信したファクスの保を先フォルダーを指定します。 

⑤ ファクス受信時に Wave ファイルを鳴5ず 

ファクス受信時に着信音を鳴らすときはチェックボックスにチェックを入れ、着信音じする Wave ファイルを指定します。 

③ スタートアップに登録ずる 

このボックスをチェックすると、コンピューターを起動する際に自動的に [ PC - FAX 受信]が起動されますが、データが転送 
されるまで時闇がかかります。 

④ 起動時に本体設定の確認警告を表示ずる 

「 PC - FAX 受信」を起動したときに、本体設をの確認警告画面を表示します。表示させたくない場合は、チェックボックスの 
チェックをタトします。 

⑥ ネットワーク設定（ネットワーク接続時のみ） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定します。クリックすると、 IP アドレスやノードをなどの設定ができます。 

詳しくは、与59ぺージを参照してください。 
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rPC-FAX 受信設定！ダイア□グの[ネットワーク設赶をクリックずる 

「ネットワーク設定」ダイア□グが表示されます。 



IP アドレスまたはノードをのいずれか適切な方まで本製品を指定してください。 

① IP アドレスで本製品を指定 

本製品の IP アドレスを入力してください。 

IP アドレスの設ちじついては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

⑥ノード名で本製品を指定 

本製品のノードをを入力するか、胀熱をクリックし、一覧から本製品を選択してください。 


/- 卜ち I IP 7 ドレス 

1モテ'、ルお 

1 /- ドうイ/ 

1イ-サホット 7 ドレス 1 

BRH :。 ご。。10.100 .10.1 00 

MFC-XXXX 

NC -6600 h 

日日加加:邮:日日:日日 

10.100.1 0.110 

MFC-XXXX 

NC -6600 h 

日日:日日:日日:日日:日日加 


I 


[[ り r !1 キトンセル I 


③表示用 PC 名登録 

本製品のディスプレイに表示されるコンピューターをを登録することができます。 
半角15文字まで入力巧能です。 


本製品で受信したファクスをコンピューターに送るための設をは、ソフトウェアのインストール時に終了しています。 
ドライバーのインストールについては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

インストール時に設定した本製品を変更するときは、じ(下の手順に従ってください。 


ネットワーク接続されたコンピューターに登録された本製品を変更する 
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5 章 PC ファクス 


1 本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピューター 
1 を変更する 

MFC - 9460 CDN の場合 


ク 

< メニユー> 一 く 2> 一 く曰 > 一く1 > を巧す 

夕 

く底 > またはく ▼ >で、 IPC ファクス受信」を選び、く 0 K > を押ず 

「パソコンの 「 PC - FAX 受信」を起動してください。 0 K ボタンを押してください」と表示されたら、コンピュー 
夕一側で PC ファクス受信を起動してからく 0 K > を押します。 

夕 

く血>またはく ▼> で、く USB > またはコンピユーター名を選び、く 0 K > を押ず 

ク 

く血>またはく ▼> で、 r 本体でち EP 刷」の設定を選択ずる 

-「する」：受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。 

-「しない」：受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。 

次 

<0 K > を押ず 

夕 

く停止/終了 >を押ず 

ネットワー' 
きるのは1¢ 


ク環境の場合、複数のコンピューターが接続されていても、 PC ファクス受信するコンピューターとして指定で 
寺だけです。 
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5 章 PC ファクス 


MFC - 9970 CDW の場合 


【メニュー】を押ず 


夕 


【^0または【▼】で【フアクス】を選択ずる 


夕 


【心〇または【▼】で m 


ミ】を選択ずる 


ク 


【心〇または【▼】で【転送/メモリ受信】を還巧ずる 


夕 


【 PC ファクス受信】を押ず 


ク 

万 


液晶ディスプレイに「パソコンの IPC - FAX 受信」を起動してくださしりと表示された！5、 
[0 K ] を押ず 

パソコンの 「 PC - FAX 受信」を起動させてください。 

づ133ページ 「[ PC ファクス受信]を起動する」 

PC ファクス受信を起動させたコンピューターを、本製品の画面か5選択する 

USB 接続している〕ンピューターを選択する場合は、【く USB >】 を選択します。 

ネ、ソトワーク接続しているコンピューターを選択する場合は、接続先のコンピューターのを前を選択します。 

このとき、 PC ファクス受信が起動しているコンピューターしか選択できません。 


夕 

[ OK ] を押す 


夕 

本製品で EP 刷するかしないかを選択する 

-【本体でも印刷する】：受信したファクスを転送すると同時に、 

-【本体では印刷しない】：受信したファクスを転送するだけで、 

本製品で巧刷します。 

本製品で巧刷しません。 

が 

く停止/終了 >を押ず 


PC ファクス 



.受信をするコンピューターを変更する場合は、手順7で受信先のコンピューターを選択し直してください。 
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• 受信したファクスを一度確認すると、アイコンが緑色语じ変わります。 

•受信したファクスじは、受信した日時のファイルをが付けられています。 
例 ） Fax 2010 -5-20 1 6:40:21 .tif 


夕 


固を ダブルクリックずる 

• [PrestolPageManagerJ が起動します。 

•受信したデータが保存されている 「 Faxes 」 フォルダーが自動的に表示されます。 

ファイル名をダブルクリックして内容を確認ずる 


使本 


いガ 


方イ 


• F 


目の 


次 



PC ファクスの受信を開始すると青色のアイコン 3、31 がタスクバー上で巧互に表示されます。 
受信が終了すると、臣^が表示されます。 


受信したときは 
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その他の便利な使い方 

CControlCenter4) 


■ Contro に enter 4 とは . 140 

Contro に enter 4 を起動する . 140 

Contro に enter 4 のモードを変更する ..... 140 

■ Home モード . 142 

■ス夺ャン . 143 

原稿をスキャンして画像を保存する . 144 

原稿をスキャンして画像を EP 刷する . 14已 

原稿をスキャンしてアプリケーションに 

送る . 146 

原稿をスキャンして E メールで送る . 147 

日 CR を使用して原稿をスキャンする。……148 

■ PC ファクス . 149 

画像データをファクスで送る . 150 

原稿をスキャンしてファクスを送る . 151 

PC - FAX 受信の閲覧と E 口刷をする . 1已 S 

■ デバイス設定 . 1曰3 

U モートセットアップ . 1已3 

電話帳 . 154 

スキャンキー設定 . 154 

BRAdmin ユーテイリテイ . 155 

■ サポート . 1曰6 

Contro に enter のヘルプを表示する . 156 

ブラザーソリ ユー ションセンターを 
表示する . 1已目 

■ Advanced モード . 157 


■ス夺ャン . 1曰8 

原稿をスキャンしてアプリケーションに 

送る . 1已9 

OCR を使用して原稿をスキャンする ........ 159 

原稿をスキャンして E メールで送る . 160 

原稿をスキャンして画像を保存する . 160 

■ PC コピー . 161 

原稿をコピーする . 161 

■ PC ファクス . 162 

画像データをファクスで送る . 162 

原稿をスキャンしてファクスを送る . 163 

コンピューターでファクスを受信する ..... 163 

■デバイス設定 . 164 

リモートセットアップ . 164 

電話帳 . 164 

スキャンキー設定 . 165 

BRAdmin ユーテイリテイ . 166 

■ サポート . 167 

Contro に enter のヘルプを表示する . 167 

ブラザーソリ ュー ションセンターを 

表示する . 167 

■カスタム . 168 

オリジナルのタブを作成する . 168 

[カスタム]ボタンを作成する . 169 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


ControlCenter 4 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つス丰ャナ ー、 PC ファクスなどの機能の 
入り□の役割を持っています。 

Contoro に ente 「4 には2つのモード （ Home モード、 Advanced モード）があり、ご自分の使用目的や用途に合った最適な 
モードを選択することができます。 

• Home モード 

Home モードは、初ム者向けのモードです。簡単な操作で機自が実行することができます。詳しくは、づ142ぺージ 「 Home モー 
ド」 を参照してください。 

• Advanced モード 

Advanced モードは、中級者〜上級者向けのモードです。 Home モードに比べて、を機能の細かな設定:を行うことができます。 
詳しくは、与157ぺージ 「 Advanced モード」を参照してください。 


Contro に enter 4 を起動する 


[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] 
[ MFC - XXXX ] -に ontro に enter 4] を選択ずる 

Contro に enter 4 のウインドーが開き、タスクトレイに 固が 表示されます。 


Contro に enter 4 のモードを変更する 


「 Home モード」と 「 Advanced モード」の2種類から選択できます。 


[設定]をクリックして、[モードミ 


を選択ずる 


夕 


「 Home モード」または 「 Advanced モード」を 
選び、 [0 のをクリックする 

Contro に ente 「4 のモードが変更されます。 


隊 ^ 南 J 

M ご—' 二 M m 顏麵麵 

I -■ Ubih 


如9のぉた！ 

写ち巧刷やスキャン、 PC ファウスねどの基本的ね碟お 
をほうことびできる、巧級を向けのモードです。巧おね 
巧巧で视おを実巧することびできます。 

得き巧刷概組まカラ-な合视でのみわほいいただけ 
ます。また、 PC ファクスはファクスなきな合概でのみもほ 
いいただけます） 


〇 Advanced モード 

Home モードに比ぺて、を概能の細かね試ミを巧うこと 
ができる、中級を〜上級を巧けのモードです。あらか 
じめ設ミをは巧してわくことびできます。 


II キャンたル 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


起動時の動作を設定ずる 


コンピューターを起動したとき、 Contro に emer 4 も同時に起動させることができます。 

タスクトレイの 圍 をちクリックし、胞動げ態の設赶を選択ずる 

「起動状態の設定:」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


謹 

•ノた 


畴の動作を選択ずる 

ソコン起動時に起動する： 

コンピューターが起動すると自動的じ Contro に eriter 4 
が起動し、タスクトレイで待機します。 

起動時にメインウインドウを開<: 

Contro に enter 4 が起動すると、メインウインドーを開 
きます。 


起み巧態の記を 


囚 撇]ン H 教啸; II 熟する i 
□超か時にメインウイン阳澗く 


J I キャンセル 


夕 


[0K] をクリックずる 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


Home モードでは本製品の基本的な機能を簡単な操作で使うことができます。 
を機能の詳細は、 Contro に ente 「4 のヘルプを参照してください。 


⑤⑥⑦ 


Col^)>lI Centd(^ イ ^] 削 - 麗 vf を定 !？ へ,レフ i] _ □ x 


に 面 PC-FAX 

了 X デバイス驻定 I & ，ポ-卜 


国 〇フォト 
園®テキストラフ 

1^1 〇モノウロたさ 

圖〇。スタム 

300x300 dpi 
け口巧をわラ— 




ゥリァ I 
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図 I み I ろ 



巧 

巧な 


国 

アフ U ケーシ3; 
閒く 


囚 

E ィール送ち 
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①ス夺ヤン 

原稿をスキヤンします。画像データとして保存した LJ 、 テ丰ストデータをあき化したり、 E メールにデータを添付したりするこ 
とができます。詳しくは与143ぺージを参照してください。 

⑥ PC-FAX 

ス丰ヤンした原稿を本製品を使用してファクス送信することができます。ファクスを受信して、内容を閲覧することもできま 
す。詳しくは与149ぺージを参照してください。 

③ デバイス設定 

操作パネルのス丰ヤンボタンの設定や、電話帳の登録などが行えます。詳しくは与153ぺージを参照してください。 

④ ヴポート 

Contro に enter ヘルプファイル、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)へのリンクが表示されます。詳しくは与 
156ページを参照してください。 

⑥モデル 

お使いの製品のモデル名を選択できます。 

⑥ 設定 

Contro に ente 「4 のモードの変更や、起動の設定:が行えます。 

⑦ ヘルプ 

ヘルプファイルを表示できます。 

⑥ ステータスモニター 

ステータスモニターを 表示できます。 


Home モ—ド 
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セットアップ 
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①ス夺ャン設定エリア 
⑥イメージビ ューワ ー 

③ 保存ボタン 

④ EP 刷ボタン 

⑥アプリケーシヨンで開くボタン 

⑥ E メール 送信ボタン 

⑦ OCR ボタン 

ファイル形式 

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

• Windows ビットマップ （*. bmp ) 

- 」PEG (*. jpg ) 

.TIFF 

- TIFF マルチぺージ 

• Portable Network Graphics (*. png ) 

- PDF (*. pdf ) 

-パスワード付き PDF (*.が〇 

• XML Paper Specification け. xps ) 

- 

•ファイル形式の選択は、[保存]、にメール送信]または [ OCR ] をクリックした後に設をダイア□グボックスで行い 
ます。また、 [ OCR ] の場合は、選択できるファイル形式が異なります。 

• TIFF および TIFF マルチぺージは、設定画面で[圧綱または[非圧縮]を選択できます。 

• XML Paper Specification は 、 Windows Vis ね® Windows ® 7じ標準でインストールされている XML ベースの文書 

フォーマツトです。 

•パスワード付き PDF は、[保存]または E メール送信]を選択して<ださい。 


を種スキャン機能がまとめられています。使用する目的に応じてス丰ャン機能を選択してください。 
を機能の詳細は、 Contro に ente 「4 のヘルプを参照してください。 


6章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 



ド丰ュメントサイズ 


プルダウンメニューからド丰ュメントサイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、ス丰ャンした原稿は A 5 
サイズ2枚に分割されます。 

143 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


原稿をスキャンして画像を保巧する 


原稿をス丰ヤンして画像データをコンピューターの指をしたフォルダーじ保をします。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


必要に応じて、ス夺ヤンの設定を変更する 


夕 


[ス夺ヤン]をクリックずる 


ク 


必要に応じて、ス夺ヤンした画像を編集ずる 


夕 


[保存]をクリックずる 

[保存]ダイア□グボックスが表示されます。 


ク 


保存先のフオルダーなどの項目を設定ずる 


ク 


[0 K ] をクリックずる 

設をした保存先に、画像データが保存されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


稿をスキャンして画像を印刷する 

原稿をス丰ヤンして画像データを印刷できます。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

夕 


^ [ス夺ヤン]タブを選択ずる 

必要に応じて、ス丰ヤンの設定:を変更してください。 


[ス夺ヤン]をクリックずる 

夕 


^ 必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


旧]刷]をクリックする 

夕 


必要に応じて、 EP 刷設定を変更ずる 

ク 


[印刷開始]をクリックずる 

^ノ ファイルが印刷されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


稿をスキヤンしてアプリケーションに送る 

原稿をス丰ヤンして画像データを直接アプリケーションから開いて編集できます。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

夕 


^ [ス夺ヤン]タブを選択ずる 

必要に応じて、ス丰ヤンの設定:を変更してください。 


[ス夺ヤン]をクリックずる 

夕 


^ 必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


[アプリケーシヨンで開< ] をクリックずる 

户 J 「アプリケーシヨンで開く」のダイア□グボックスが表示されます。 


P ド□ップダウンリストか5アプリケーシヨンを還尺し、 [0 K ] をクリックずる 

選択したアプリケーシヨンが起動し、画像データが表示されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


1 原稿をスキャンして E メールで送る 

原稿をスキャンして画像データを添付ファイルとして、画像データを添付ファイルとして、 0 S 既をのメールソフトの送信画 
面が表示されます。 

ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

夕 

[ス夺ャン]タブを選択ずる 

必要に応じて、スキャンの設定:を変更してください。 

夕 

[ス夺ャン]をクリックずる 

ク 

必要に応じて、ス夺ャンした画像を編集ずる 

夕 

[ E メール送信]をクリックずる 

「E メール送信」のダイア□グボックスが表示されます。 

ク 

必要に応じて、添付ファイルの設定を変更する 

ク 

[0 K ] をクリックする 

画像データを添付ファイルとして、メールソフトの送信画面が表示されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


I ^ OCR を使用して原稿をスキヤンする 

文字の入った原稿をス丰ヤンして、コンピューターで編集できる文字データ（テ丰ストデータ）じ変換します。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

夕 


^ [ス夺ヤン]タブを選択ずる 

必要に応じて、ス丰ヤンの設定:を変更してください。 


[ス夺ヤン]をクリックずる 

夕 


^ 必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


心 必要に応じて、 OCR の設定を変更ずる 

夕 


P [0 K ] をクリックずる 

原稿がスキャンされます。 

OCR の設定に従って文字データへの変換が実行され、テキストデータが表示されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


PC フアクス 


画像データを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、コンピューターで内容を確認することもでき 
ます。を機能の詳細は、 Contro に eriter 4 のヘルプを参照してください。 

- 

• PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、柜手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 

• PC - FAX は、 A 4 サイズのみ対応しています。 


④ 


Control Center 4 

会 スキサン 6^\pC-FAr~ 


モデル [ mfc-xxxx 


v j I を去 1 r ? ヘル7 1 


了 J デバイス設定 


面みファイルを送ち 


スキャン面巧を送信 


置语ファウスを閒技 


@テキスト&ヴラフ 
〇モノクロたま 

圖〇。ス3ム 

)x300 dpi 
口巧をわラー 


[A4 21 0x297 mm 货 .3 x1 1 .7 ■ v I 
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ウ IJ ア I 
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⑥ 


①画像ファイルを送信ボタン 
⑥ス夺ャン画像を送信ボタン 

③ 受信ファクスを閲覧ボタン 

④ ス夺ャン設定エリア 
⑥イメージビューワー 


⑥送信ボタン 
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6 章その他の便利な使い方 （Contro に enter4) 


画像データをファクスで送る 


コンピューター内に保存された画像データをファクスとして送信します。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


[PC-FAX] タブを選択ずる 


夕 


画像ファイルを送信]をクリックずる 


ク 


画像データを選択ずる 




>フォルダーをクリ、ソクすると、フォルダーの中を閲覧できます。 

►画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、画像データが表示されます。 


夕 


mm をクリックずる 

PC-FAX 送信画面が表示されます。 


ク 


送り先の FAX 番号を入力ずる 


ク 


mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


稿をスキヤンしてファクスを送る 

原稿をス丰ヤンして画像データをファクスとして送信します。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

夕 


^ [ PC - FAX ] タブを選択ずる 

夕 


[ス夺ヤン画像を送信]をクリックずる 

夕 


^ 必要に応じて、スキヤンの設定を変更ずる 


[スキヤン]をクリックする 

夕 


た^ 必要に応じて、ス夺ヤンした画像を編集ずる 

ク 


防 H 言]をクリックずる 

^ J PC - FAX 送信画面が表示されます。 


送り先の FAX 番号を入力ずる 

夕 


mm をクリックずる 

ファクスが送信されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


I^PC-FAX 受信の閲覽と印刷をする 

コンピューターから受信データを PC - FAX で閲覧、または巧刷をすることができます。 PC - FAX 受信を使用する前に、本製 
品の操作パネルメニューで PC - FAX 受信設をを行う必要があります。詳しくは、与136ページ「本製品を PC ファクス受信 
モードじする/ PC ファクス受信するコンピューターを変更する」を参照してください。 


4^ [ PC - FAX ] タブを選択ずる 

夕 


[受信ファクスを閲覧]をクリックずる 

PC - FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まります。 

- 

画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、受信したファクスが表示されます。 


ク_ 旧]刷]をクリックずる 

夕 


^ 必要に応じて、 EP 刷設定を変更ずる 


^ 脚刷開御をクリックずる 

受信したファクスが印刷されます。 
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操作パネルのスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
を機能の詳細は、 Contro に ente 「4 のヘルプを参照してください。 


Control Center 4 


[mfc-xxxx 


HIL 


] に 


J 


①リモートセットアップ 
⑥電話帳 

③ ス夺ヤン夺一設定 

④ BRAdmin 


6章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


デバイス設定 



夕 


[デバイス設赶タブを選択する 


夕 


[リモートセットアッスをクリックする 

リモートセットアップ画面が表示されます。詳しくは、与104ぺージを参照してください。 


リモートセツトアップ 


コンピューター上で本製品に関する機能設定ができます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


電話帳 


コンピューター上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 


[デ八’イス設定]タブを選択ずる 


夕 


[電話帳]をクリックずる 

電話帳画面が表示されます。詳しくは、与104ぺージを参照してください。 


スキヤンキー設定 


<スキャン>からス丰ヤンする場合のス丰ヤン設をを変更することができます。 




イター: r[oCR Jbl'- ルしファイル 


乃イルお式 


ほ田するアプリケーンヨシ 


[Windows Picture and Fax Viewer 


1300x300 dpi 


11677万をカラ— 


原植サイズ 


I A4 210 X 297 mm (8.3 X 11.7 ィ>チ） 


己 


3 


1111111111111111 

——口 


巧巧化 I 


I 0K ] I キャンセル I 〔 通用迫）] I ヘルプ ] 


夕 


[デ八’イス設定]タブを選択ずる 


夕 


[ス夺ヤン夺一設定]をクリックする 

ス丰ヤンキー設を画面が表示されます。ス丰ヤン丰一の設定をし、 [0 K ] をクリックしてください。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


BRAdmin ユーテイリテイ 


[目 RAdmin ] で、目 RAdmin Light 、 目 RAdmin Professional のユーテイリテイを開くことができます。 

目 RAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設をし、そのステータスを確認することができます。 

目 RAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設を用ユーテイリテイです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の檢索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設をが巧能です。付属のドライバー&ソフトウェ 
アー CD - ROM から目 RAdmin Light をインストールするじは、^「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してく 
ださい。 

より高度な管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 
から目 RAdmin Professional の最新版をダウン□-ドして使用してください。 

[デ八’イス設定]タブを選択ずる 


夕 


[ BRAdmin ] をクリックずる 

目 RAdmin Light もしくは目 RAdmin Professional ダイア□グボックスが表示されます。 


BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインスト- 
Contro に ente 「4 により起動されます。 


-ルされている場合は、目 RAdmin Professional が 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 



Contro に enter 4 のヘルプなど、本製品をお使いいただくためのサポート情報を表示します。 


Contro に enter のヘルプを表示する 

Contro に enter 4 のを機能の詳細に関するヘルプを表示します。 


ク 

[サポート]タブを選択ずる 

夕 

に ontra に enter のへ) レスをクリックずる 




1 

ブラザ1 

ーソリユーシヨンセンターを表示する 

ウェブブラウザーを起動して、本製品のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を表示します。よくあるご質 
間 （ Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)のダウン□ー ドなど、を種サポート情報を提供しています。 

1 

夕 

[サポート]タブを選択ずる 

夕 

[ブラザーソリューションセンター]をクリックずる 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


Advanced モ■卜 


Advanced モードでは本製品のすべての機能の操作や設定を行うことができます。 
を機能の詳細は、 Contro に ente 「4 のヘルプを参照してください。 



をスキャンのををは、ボタンのをクリックで去示されるメニユーからあ 


白画画画 


⑩ 


①ス夺ャン 

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テ丰ストデータをあき化したり、 E メールにデータを添付することがで 
きます。詳しくは与158ぺージを参照してください。 

⑥ PC コピー 

コンピユ ーター経由で原稿を〕ピー します。〕ピー 時の設定を 4 つまで登録できます。詳しくは与 161 ぺージを参照してください。 

③ PC-FAX 

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信することができます。ファクスを受信して、内容を閲覧することもできま 
す。詳しくは与162ぺージを参照してください。 

④ デバイス設定 

操作パネルのスキャンボタンの設をや、電話帳の登録などが行えます。詳しくは与164ぺージを参照してください。 

⑥ヴポート 

Contra に enter ヘルプファイル、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)へのリンクが表示されます。詳しくは与 
167ぺージを参照してください。 

⑥ カスタム 

カスタマイズしたタブを作成することができます。をタブにはス丰ャンやコピーでよく使用する設定:をボタンとして登録でき 
ます。詳しくは与168ぺージを参照してください。 

⑦ モデル 

お使いの製品のモデルをを選択できます。 

⑥設定 

Contro に enter 4 のモードの変更や、起動の設定が行えます。 

⑥ヘルプ 

ヘルプファイルを表示できます。 

⑩ ステータスモニター 

ステータスモニターを 表示できます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、原稿をスキャンします。を機能に関するその他の詳細に関しては、ヘルプをクリックしてください。 



①ス夺ヤン設定エリア 
⑥イメージボタン 

③ OCR ボタン 

④ E メールボタン 
⑥ファイルボタン 

•をボタンの設定は、ちクリック、または[設を]をクリックすると変更することができます。ダイア□グボックスが表 
示されたら設をを変更し、 [0 K ] をクリックしてください。 

•ス丰ヤンしたイメージは[プレス丰ヤン]をクリックすると、プレビューとして見ることができます 。 ADF (自動原稿 
送り装置）をお使いの場合は、[プレス丰ヤン]をクリックした時点で原稿が排化されるため、再度セットしてから[ス 
丰ヤン]をクリックしてください。 


ファイル形式 


それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

([イメージ]、にメール]または[ファイル]の場合） 

• Windows ビットマップ (*. bmp ) 

- 」PEG (*. jpg ) 

- TIFF 

- TIFF マルチぺージ 

• Portable Network Graphics (*. png ) 

.PDF (*. pdf ) 

. パスワード付き PDF (*. pdf ) 

• XML Paper Specification (ネ . xps ) 

([ OCR ] の場合） 

• テキストファイル （*. txt ) 

-リッチテ丰スト形式（が tf ) 

- HTML (*. htm ) 

• TIFF および TIFF マルチぺージは、設定画面で[圧綱または[非圧縮]を選択できます。 

• XML Paper Spedfication は 、 Windows Vista ®、 Windows ® 7 ( こ標準でインストールされている XML ベースの文書 

フォーマツトです。 


158 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


ド丰ュメントサイズ 


プルダウンメニューからド丰ュメントサイズを選択できます。 [1to 2 (A4)] を選択した場合は、スキャンした原稿は A5 
サイズ 2 枚に分割されます。 


原稿をスキヤンしてアプリケーションに送る 

原稿をス丰ヤンして画像データを直接アプリケーションから開いて編集できます。 


ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

夕 

[ス夺ャン]タブを選択ずる 

必要に応じて、ス丰ャンの設定:を変更してください。 

ス丰ャン設定を変更したい場合は、[イメージ]をちクリックし、[ボタン設を]をクリックして変更します。プ 
レビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0K] をクリックしてください。 

夕 

[イメージ]をクリックずる 

スキャンの設をで選択したアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。 




1 

OCR を使用して原稿をスキヤンする 

文字の入った原稿をス丰ヤンして、コンピューターで編集できる文字データ（テ丰ストデータ）に変換します。 

1 

ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

^ [ス夺ャン]タブを選択ずる 

必要に応じて、スキャンの設をを変更してください。 

^ スキャン設をを変更したい場合は、 [0C 阿をちクリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プレ 

ビューを見たい場合は、[プレス丰ャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 口をクリックしてください。 

夕 

rocRj をクリックずる 

原稿がスキャンされます。 

Contro に enter の設定に従って文字データへの変換が実行され、テ丰ストデータが表示されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


1 原稿をスキャンして E メールで送る 

原稿をスキャンして画像データを添付ファイルとして、画像データを添付ファイルとして、 0 S 既をのメールソフトの送信画 
面が表示されます。 

ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

夕 

[ス夺ャン]タブを選択ずる 

必要に応じて、スキャンの設定:を変更してください。 

ス丰ャン設定を変更したい場合は、正メール]をちクリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プレ 
ビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 

夕 

[E メール]をクリックずる 

選択された画像データを添付ファイルとして、コンピューターのメールソフトの送信画面が表示されます。 


1 原稿をスキャンして画像を保存する 

原稿をス丰ャンして画像データをコンピューターの指をしたフォルダーじ保をします。 

ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

夕 

[ス夺ャン]タブを選択ずる 

必要に応じて、スキャンの設をを変更してください。 

ス丰ャン設定を変更したい場合は、[ファイル]をちクリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プ 
レビューを見たい場合は、[プレス丰ャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 

夕 

[ファイル]をクリックずる 

設定した保存先に、画像データが保存されます。 



付録 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


PC コピー 


原稿をスキャンして画像データを印刷する機能がまとめられています。本製品をコピー機として使うことができます。を機 
能の詳細は、 Comro に ente 「4 のヘルプを参照してください。 

- 

•をボタンの設定は、ちクリック、または[設定]をクリックすると変更することができます。ダイア□グボックスが表 
示されたら設定を変更し、 [0 K ] をクリックしてください。 

•スキャンしたイメージは[プレス丰ャン]をクリックすると、プレビューとして見ることができます 。 ADF (自動原稿 
送り装置）をお使いの場合は、[プレス丰ャン]をクリックした時点で原稿が排化されるため、再度セットしてから[ス 
丰ヤン]をクリックしてください。 


稿を コピーする 

原稿をス丰ヤンして画像データを本製品から巧刷できます。 


ん ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

夕 


[PC コピ ー] タブを選択ずる 

必要に応じて、ス丰ャンの設定を変更してください。 

^ ス丰ャン設定:を変更したい場合は、設定を変更したいボタンをちクリックし、[ボタン設定]をクリックして変更 

します。プレビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックして 
ください。 

夕^^ [カラーコピ ー] / [モノクロコピ ー] /に in 1コピ ー] / [4 in 1コピ ー] のいずれか 

户 J をクリックずる 

^ 原稿が〕ピーされます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


PC フアクス 


画像データを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 

を機能の詳細は、 Contro に ente 「4 のヘルプを参照してください。 

- 

• PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、柜手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 

• PC - FAX は、 A 4 サイズのみ対応しています。 


像データをファクスで送る 

コンピューターから画像データを PC - FAX で送信することができます。 


ク 

[ PC - FAX ] タブを選択ずる 

夕 

画像ファイルを送信]をクリックずる 

夕 

画像データを選択する 

•フォルダーをクリックすると、フォルダーの中を閲覧できます。 


•画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、画像データが表示されます。 



ク 

mm をクリックずる 

PC - FAX 送信画面が表示されます。 

次 

送り先の FAX 番号を入力ずる 

ク 

mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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夕 


[ PC - FAX ] タブを選択ずる 

必要に応じて、ス丰ャンの設定:を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、[スキャン画像を送信]をちクリックし、[ボタン設定]をクリックして変更 
します。プレビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックして 
ください。 


夕 

[ス夺ヤン画像を送信]をクリックずる 

原稿がス丰ヤンされ、 PC - FAX 送信画面が表示されます。 

ク 

送り先の FAX 番号を入力ずる 

夕 

mm をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


1 コンピューターでファクスを受信する 

コンピューターから受信データを PC - FAX で閲覧、または印刷をすることができます。コンピューターでファクスを受信す 
るには、本製品の操作パネルメニューで PC - FAX 受信設をを行う必要があります。詳しくは、与136ページ「本製品を PC 
ファクス受信モードじする/ PC ファクス受信するコンピューターを変更する」を参照してください。 

ク 

[ PC - FAX ] タブを選択ずる 


夕 


[受信ファクスを閲覧]をクリックずる 

PC - FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まります。 


画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、受信したファクスが表示されます。 


夕 


旧]刷]をクリックずる 


1マ 
録 


ク 


必要に応じて、印刷設定を変更ずる 


夕 


脚刷開御をクリックずる 

受信したファクスが印刷されます。 


6章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


原稿をスキヤンしてファクスを送る 



原稿をスキャンして画像データをファクスとして送信します。 


ク 


ADF 馆動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


デバイス設定 

操作パネルのスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 

を機能の詳細は、 Contro に ente 「4 のヘルプを参照してください。 


リモートセットアップ 

コンピューター上で本製品に関する機能設定ができます。 

I 

ク 

[デバイス設赶タブを選択ずる 

夕 

[リモートセットアッスをクリックずる 

リモートセットアップ画面が表 W されます。詳しくは、づ104ぺージを参照してください。 





電話帳 

コンピューター上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 

I 

ク 

[デ八’イス設定]タブを選択ずる 

夕 

[電話帳]をクリックする 

電話帳画面が表示されます。詳しくは、与104ぺージを参照してください。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 

I スキヤンキー設定 

<ス丰ヤン >から ス丰ヤンす る場合の ス丰ヤン 設をを変更することができます。 



[デ八‘イス設定]タブを選択する 



[ス夺ャン夺一設定]をクリックする 

スキャンキー設定画面が表示されます。ス丰ャンキーの設ををし、 [0 K ] をクリックしてください。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


BRAdmin ユーテイリテイ 


[目 RAdmin ] で、目 RAdmin Light 、 目 RAdmin Professional のユーテイリテイを開くことができます。 

目 RAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設をし、そのステータスを確認することができます。 

目 RAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設を用ユーテイリテイです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の檢索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設をが巧能です。付属のドライバー&ソフトウェ 
アー CD - ROM から目 RAdmin Light をインストールするじは、^「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してく 
ださい。 

より高度な管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 
から目 RAdmin Professional の最新版をダウン□-ドして使用してください。 

[デ八’イス設定]タブを選択ずる 


夕 


[ BRAdmin ] をクリックずる 

目 RAdmin Light もしくは目 RAdmin Professional ダイア□グボックスが表示されます。 


BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がィンスト- 
Contro に ente 「4 により起動されます。 


-ルされている場合、目 RAdmin Professional が 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 



Contro に enter 4 のヘルプなど、本製品をお使いいただくためのサポート情報を表示します。 


Contro に enter のヘルプを表示する 

Contro に enter 4 のを機能の詳細に関するヘルプを表示します。 


ク 

[サポート]タブを選択ずる 

夕 

に ontra に enter のへ) レスをクリックずる 




1 

ブラザ1 

ーソリユーシヨンセンターを表示する 

ウェブブラウザーを起動して、本製品のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を表示します。よくあるご質 
間 （ Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)のダウン□ー ドなど、を種サポート情報を提供しています。 

1 

夕 

[サポート]タブを選択ずる 

夕 

[ブラザーソリューションセンター]をクリックずる 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


カスタム 


よく使う機能をまとめて、オリジナルのタブを3つまで作ぶできます。 
を機能の詳細は、 Contro に ente 「4 のヘルプを参照してください。 


オリジナルのタブを作成する 


最大3つのオリジナルのタブを作ぶすることができます。をタブには最大5つの機能を登録できます。 


ク 


[設定]か5 [カスタムタブの作成]を選択 
ずる 




宣郎黏齡接憩强 


■化好か測 


S きます，るスキヤンのをま:は、ポタンのをクリックで15 


カスタムタブ咖1悼 
カスタムボタ：/(桃 I 腺 


p^n I し カスタムボタ: 

挣 jy | ピか S 


ち図の枠内をちクリ、ソクして[カスタムタブの作 
ぶ]を選択することもできます。 


^ス牛 ヤン 



f ー ド迭巧 . 

目巧にあったスキヤン_を巧うことができます•をスキ 起め；!犬おのIをす |J ツクでま示されるイ ニ ユーからあ 

Q ^ ^ S 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 4) 


[カスタム]ボタンを作成する 


登録したいカスタムタブをクリックし、[設 
赶か5 [カスタムボタンの作成]を選択 
し、メニューリストか5作成したし、機能ボ 
タンを選択ずる 

設をダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 



カスタムタブの巧ぶ J _^ 




することができまず♦をタブにはスキャンや〕ピーでよくな用す 


■sfcggjsaaMas^M 

カスタムタプ①名前をぞ> 




ち図の枠内をちクリ、ソクして[カスタムボタンの 
作ぶ]を選択することもできます。 



a カスタム1 



夕 


ボタン名を入力し、必要に応じて設定を変 
更して、 [0 K ] をクリックずる 

作ぶしたボタンによつて設定が異なります。 



カスタム登録したタブやボタンの設定変更や削除を行うときは、[設定]をクリックして、メニューに従ってください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


リンターとして®用ずる前に 


I ドライバーをインス I -ールする 

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM の中にあるプリンタードライバーをイ 
ンストールする必要があります。プリンタードライバーは 、 Mac 0 S に簡単にインストールでき、印刷方向や用紙のカスタ 
ムサイズの設をなどができます。 Macintosh との接続やドライバーのインストール方まについては、^「かんたん設置ガイ 
ド」を参照してください。 

プリンターとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やス丰ャン中でも Macintosh から 
のデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。 

じ(下に、プリンターとしての特長を説明します。 

• 高速28枚/分‘の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する28枚/分※ （ A 4 サイスエンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速 RISC チ、ソ 
プを搭載しています。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、巧刷する内容じよって異なります。） 

部数のをいド丰ュメント化力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実 
現できます。 

《 MFC - 9970 CDW は、28枚/分 （ A 4 サイズ)、 MFC - 9460 CDN は、24枚/分 （ A 4 サイズ）の巧刷速度です。 

• 自動両面印刷 

1分間に最高14ぺージ^の両面巧刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容じよって異なります。）省資 
源、経費削減じ有効です。 

《両面巧刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、7枚/分です。 

• 高品質なカラード夺ュメント作成 

高解像度2400 dpi X 600 dpi により、細かい文字もくっきりと、写真やイラストも美しくプリントアウトできます。 

• 大容量250枚のトレイ給紙 

250枚の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。 

さらにオプションの増設記録紙トレイ ( LT -300 CL ) (500 枚）をセカンドカセットとして装着することができます。 

多目的トレイ （ MP トレイ） （50 枚）と合わせて、最大800枚の給紙が可能です。 

• Hi-Speed USB 2.0 標準装備 

データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.0(こ対応しています。コンピューターの電源が入ったままでも US 目ケーブルのあき 
差しが巧能なため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。さらにインターフェイス自動切替により、複数のコン 
ピューターでの共有ち容易です。 

• 多様なネットワーク環境に対応 

EEE 802.11 b / g じ準拠した無線 LAN に対応しています。 （ MFC - 9970 CDW のみ） 

また高速大容■転送を実現する1 0 BASE - T /1 00目 ASE - TX 有線ネットワークをサポートし、 Windows ® や Macintosh などさま 
ざまなネットワーク環境に対応しています。 

自動インターフェイス選択機能 

本製品には自動インターフェイス選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェイスじ応じて、 US 目イン 
ターフェイス、10目 ASE - T /100 目 ASE - TX のネットワークが自動的に変更されます。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


• ランニングコストを節約ずる分離型カラーカートリツジを採用 

経済的な設計のトナーとドラムの分離型カートリツジを採用しています。トナーのみのを換ができるため無駄がなく、標準卜 
ナーと大容量トナーじよって、低ランニングコストを実現します。 

また、両面巧伟リ機能やトナー節約機能で、さらに印刷〕ストを削減することができます。 


トナー 

印刷巧能枚数^^ 

色 

標準トナー ^ 2 

TN-390BK 

約 2,500 枚 

ブラック 


TN-390C 

約 1,500 枚 

シアン 


TN-390M 


マゼンタ 


TN-390Y 


イエ□— 

大容量トナー 

TN-395BK 

約 4,000 枚 

ブラック 


TN-395C 

約 3,500 枚 

シアン 


TN-395M 


マゼンタ 


TN-395Y 


イエ□— 

超大容量 トナー ^ 3 

TN-398BK 

約 6,000 枚 

ブラック 


TN-398C 


シアン 


TN-398M 


マゼンタ 


TN-398Y 


イエ□— 


:印刷可能枚数は J に X 6932 ( ISO / IEC 1 9798) 規格に基づく公表値を満たしています。 

( J に X 6932 ( ISO / IEC 1 9798) とはカラー電モ写真ち式プ U ンター用トナーカート U ツジの印刷枚数を測定するための試 
験ち法を定めた規格です。） 


《2 :製品同捆のトナーです。 

《3 : MFC -997 日 CDW のみ 

•セ夺ュリティ印刷 

データ印刷時、設をしたパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと巧刷できないようじします。書類の機密保持に役立 
ちます。詳しくは与186ぺージを参照してください。 

• EP 刷枚数の制限 

ユーザーごとにパスワードを割り当てて、巧刷枚数を制限することで不要な化力を防止し、経費削減じつながります。 

詳しくは、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 

•解像度などの設をじついては、与182ページを参照してください。 

•記録紙についての詳細は、^ユーザーズガイド基本編「ご使用の前に記録紙じついて」を参照してください。 

•巧刷された記録紙は前面の排紙トレイに化てきます。 


•本製品が Macintosh からのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのは Macintosh の印刷終了 
後です。また、 Macintosh から巧刷中にファクスを受信すると、 Macintosh の印刷終了後に受信したファクスの印刷を 
開始します。ファクス送信は、印刷中でも継続されます。 



ご使用のソフトウェアの種類や Macintosh の環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


EP 刷ずる 


Dt 面に印刷する 


4^ アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか!5 [プリント]を選択ずる 

夕 


[プリント]ダイア□グボックス内の[プリンタ] 
か5本製品のプリンター名を選択ずる 


@ ( PDF') 


^ 必要に応じて部数、ページなどを設定し、[プリント]をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して巧伟りを開始します。 


r：7ij V夕： 

、 

I Brother MFC-XXXX \ 

J 

フリでット： 

\mm m 

部化： 

|l I 因 T をい□雨面 

ぺージ： 

©すべて 


0曲巧：1 



ち向：呵 [1 田 I 



D ヘッダとフッタをブリント 



矿 SMOPUi ■ 鷹ち 0 ちで eiAi 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 


ii な 


付録 


173 



















































1 章プリンタ ーとして 使う 


両面印刷（自動両面印刷）する 


両面巧刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜 105 g / m 2 ) のみです。 


夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか!5 [プリント]を選択ずる 


夕 


[プリンタ]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンター名を選択ずる 

Mac OS X 1 0.4.1 1の場合は、手順4 (こ進みます。 


夕 


[両面]のチェックボックスにチェックずる 


(1 I 百 T 合い 巧 両面 

6 すべて_ __ 

〇拥巧；1 ，巧了：1 


^圆画 


- 1テキス扛エ ティ y 卜 


ク 


ポップアップメニューか5 [レイアウト]を選択 
し、の[長辺とじ]、[短辺とじ]を還巧する 


Mac OS XI 0.4.11 の場合 


ベージ敌/れ： 
レイアウト方向： 

境界 

両面： 


国國國國 


0度巧とじ 
D 巧进とじ 


(キャンセル） ^ブ《ント") 


MacOSX 10.5. X 、 10.6 .x の場合 


必要に応じて部数、ページなどを設定してください。 


: (T ] Mt 合い 团 両面 

: ©すべて _ 

〇的化：「1 "I 終了：「1 


3 因 


^圆回 


レィァゥト方向. f 旬 
境界》:皮 U ~ 


□ぺージの方向を反お 


夕 


[プリント]をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して巧伟临開始します。 


M&SM - 

印刷品質は、本製品の設置環境じよって異なる場合があります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


を目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する 


多目的トレイを開く 

必要に応じて、用紙ストッパーを開きます。 



夕 


巧刷したい面を上にして記録紙を多目的トレイ 
へセツトずる 

•用紙は用紙ガイドの両側にあるマーク①より下に収 
まるように入れて<ださい。ただし、封筒は最大3枚 
まで、厚紙は最大25枚 （163 g / m ソ 43 lb ) まで入れ 
てください。紙づまりを起こす恐れがあります。 
•用紙の先端をマーク②の位置に合わせてください。 


•光が紙の場合は、 
れてください。 


紙づまり防止のためじ一枚づつ入 



夕 


言哉を紙ガイドをつまみなが5、記 i を紙の幅に合わせる 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


ク 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ずる 

夕 

[プリンタ]ダイア□グボックス内の本製品のプリンター名を選択する 

必要に応じて用紙サイズや向きなどの印刷設定を行ってください。 

夕 

[プリント]をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 

■用紙を挿/ 

■非常に薄 ( 

■細勺卜 I 


\する前に、用紙をまっすぐに伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 

.網紙や非常に厚い用紙の使用はお勤めしません。 

ノイ （ MP トレイ）から用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に最上面の用紙じ(外を押さえてください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


操作パネルか S のプリント操作 


Dp 刷をキャンセルする 

本製品内のメモリに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブを丰ヤンセルします。 


く夺ャンセル > を押ず 

メモリ内のデータが消去されます。 

すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブ丰ヤンセル（全て)」と 
表示されるまでくキャンセル>を押します。 


I フォントリストの出力 

本製品の内蔵フォントリストを印刷できます。 

^ MFC- 9460 CDN はくメニュ ー >一く 4> 一 <2> 一く 1 > を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 0 K > でみ走:することも巧能です。 

MFC- 9970 CDW は【メニュー】一【プリンター】一【血】または【▼】で【プリンターオ 
プシヨン】を選択し、【フオントリスト】を巧す 


夕 

MFC- 9460 CDN はく 1 > またはく 2> を押す 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010でミ夹定することも巧能です。 


MFC- 9970 CDW は [HP LaserJet] またはに R-Scri が 3 】 を還尺ずる 

夕 

<スタート > を押ず 

フォントリストが化力されます。 

夕 

く停止/終了 >を押ず 


1 プリンター設定内容リストの出力 

現在のプリンターの設を内容を印刷できます。 

ク 

MFC- 9460 CDN はくメニユ ー >一く 4> 一く 2> 一 <2> を巧ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 010で決定することも巧能です。 

MFC- 9970 CDW は【メニユー】一【プリンター】一または【▼】で【プリンターオ 
プシヨン】を選択し、【プリンター設定】を押ず 

夕 

<スタート > を押ず 

プリント設定内容が化力されます。 


く停止/終了 >を押ず 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


テスト印刷 

印刷の品質をテスト印刷して確認します。 

MFC- 9460 CDN はくメニユ ー >一く 4> 一く 2> 一 <3> を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 0 K > で決定することも巧能です。 

MFC- 9970 CDW は【メニユー】一【プリンター】一【血】または【▼】で【プリンターオ 
プシヨン】を選択し、【テストプリント】を押す 


夕 

<スタート > を押ず 

テスト印刷が化力されます。 

夕 

く停止/終了 >を押ず 


1 両面印刷 

プリンターの印刷設定を両面じすることができます。 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m ^ 〜 105 g / m うのみです。 

ク 

MFC- 9460 CDN はくメニユ ー >一く 4> 一 <3> を押す 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 010でみ定することも巧能です。 


MFC- 9970 CDW は【メニユー】一【プリンター】一【血】または【▼】で【両面 EP 刷】を還尺する 

夕 

MFC- 9460 CDN はく >またはく ▼ >を巧して設定を選択する 

[オス[オン（長辺とじ)][オン（短辺とじ)]を選択します。 


MFC- 9970 CDW は【オフ】、【長辺綴じ】、【短辺綴じ】か 5 選択する 

手順4へ進んでください。 

夕 

<0K> を押す 

夕 

く停止/終了 >を押ず 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


Dp 刷 カラー 設定 


プリンター化力色の設ちができます。 


ク 

多 


夕 


MFC- 9460 CDN はくメニュ ー >一く 4> 一 <4> を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010でミ夹定することも巧能です。 

MFC- 9970 CDW は【メニュー】一【プリンター】一【血】または【▼】で脚刷カラー】を還尺ずる 
MFC- 9460 CDN はく血> またはく ▼ >を巧して設定を選択する 

[自動][カラー][モノクロ]を選択します。 

MFC- 9970 CDW は【自動】、【カラー】、【モノクロ】か! 5 選択ずる 

手順4へ進んでください。 

<0K> を押ず 


夕 


く停止/終了 >を押ず 


詳細は、与191ぺージ「①カラー/モノク□丄与194ぺージ「④カラー/モノク〇」を参照してください。 


プリント設定の初期化 


プリント設を内容をお買い上げ時の状態じすることができます。 


ク 


MFC- 9460 CDN はくメニュ ー >一く 4> 一く曰>を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく 0 K > でみ定:することも巧能です。 


MFC- 9970 CDW は【メニュー】 
セット】を選択ずる 


【プリンター】一【心〇または【▼】で【プリンターリ 


夕 


MFC- 9460 CDN はく 1 >を押す 
MFC- 9970 CDW は【はし、】を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 


夕 


く停止/終了 >を押ず 
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1 章プリンタ ーとして 使う 



リンタードライバーの設定方法 


プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときじ必要なソフトウェアです。プリンタードライバーは、 
付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM に収録されています。最新のプリンタードライバーは、じ(下のサイトからダウン 
□ードすることもできます。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) 

ここでは、プリンタードライバーの機能について説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリンタードライバー 
のオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピューターから印刷する際にプリンタードライバーでを種の設定をすることができます。 

本製品は 、 Mac OS X 10.4 .11/10.5.X/10.6.X1 こ対応しています。 

- 

ここでは Mac 0 S X 10.5 .X の画面をもとに説明しています。 

それぞれの画面は、ご使用のオペレーティングシステム (0 S ) によって異なります。 


ク 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
か5 [ページ設定]を選択ずる 

[Brother MFC - XXXXJ が表示されていることを確認します。 

ちの画面が表示され、次の項目が設定できます。 

•用紙サイズ 
• 方向 
-拡大縮小 


巧をプリンタ： 


方向 


f ベージ属性 

叫 


f Brother MFC-XXXX 


Brother MFC-XXXX CUPS 

'A4 

:! 


20.99 X 29.70 cm 

画固 


化大循ル：100 % 




【キャンセル ） f OK 


深 


設定び終わった！5、 [0 K ] をクリックずる 


凌 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から [プリント]を選択ずる 

本製品のモデルをのプリンターが選択されていることを確 
認します。 

- Mac OS X 10.4 .1 1の場合は、手順5に進みます。 

- Mac OS X 10.5. x 、 10.6 . x の場合は、手順4(こ進みます。 


Mac OS X 10.4.11 の場合 


[プリンタ： I MFC-> 


プリセット：I擁ホ 


3 


巧《部巧と巧副べージ 


: g - 


部巧： 1 巧 T をい 

ぺージ： @ すべて 


@ ( PDF *〕 レビユ ー 〕 


([キ r ン七ル） プリント') 


MacOSX 10.5. X 、 10.6 .x の場合 


〔プリンタ： f Brother MFC-XXXX 

叫 

プリセツト： f なを 



@〔 PDF ▼ ) f プレビユ ー) 〔キヤン七ル） 卜 ’ブリントう 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


夕 


[プリンタ]ポップアップメニューの横の区!をク 
リックずる 


プリンタ：I Brother MFC-X) 
プリセット： I «巧 


10 


@ ( PDF ▼) 〔プレビユ ー) 〔キヤン七化)プリント 


[Brother MFC-XX 


3 回 


r 樣争 - 


\1 I 毎 It 合い□両面 

©すべて 

0 聞巧 ：「1 I 巧了： |1 I 


^圆回 


□ヘッダとフジタをブリン S 


@ ( PD い， 


キヤン七ル ) ( ブ yy 和う 


夕 


ポップアップメニューか5各項目を選択ずる 

設定:内容の詳細は与182ぺージ「プリンタードライバーの 
設定内容」を参照してください。 



t ィ 4 t 41 


@ r PDF ▼ j 


プリンタ 
プリセット 


[Brother 

rsi ~~ 


3 囚 


|T IMt をい□両面 

©す ぺて 

OM せ： 厂 1 1 お了： 广 1 ] 


^国画 


レイアクト 
カラー.マッチジグ 
用巧化理 


巧巧を定 
セキユ U テイ EW 
ファクスをち 


夕 


設定び終わった5、[プリント]をクリックしてプリントずる 
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1 章プリンタ ーとして 使う 



リンタードライバーの設定内容 


プリンタードライバーで設を-変更できる項目について説明します。 

プリンタードライバーで設をできる項目は、ご使用のオペレーティングシステム （0 S ) じよっては利用できない項目があり 
ます。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側の設をが優先されます。 


[ 基本設定]画面での設定項目 


プリンタ 

プリセット 

部な 

ぺージ 


I Brother MFC-XXXX 


3 回 


0 辛 


尽 I 下合い D 両面 


©すべて 
0 巧お ：’ 


1 巧了 : 


用抵サイズ ： n 


方向 


画回 


3 20.99 X 29.70 cm 



I 「 星本設定 ^ 化あ《能 
0 用化巧保 : f 普巧お 


互 


⑥ 


(2) 巧が品頁 :' mm (600X600 dpi) ~ ii^ 

(3) カラー/モノクロ：©カラー/モノクロ自垃切巧 
〇カラー 
0モノクロ 

(4) □ トナー節約モード 


( 6 ) 拾が方ま :I 自巧涅巧 ■ 


JB 


@ 广 PDF ， 


キャンセル J ►- プリン ^ 


①用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るためじ、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定して< ださい。 


「普通紙（厚め)」 
「普通紙」： 
「厚紙」： 

「超厚紙」： 
「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 
「封筒（薄め)」： 
「再生紙」： 
「ラベル紙」： 
「光が紙」 

「八ガキ」： 

⑥印刷品質 


厚めの普通紙やコピー用紙に巧刷する場合 
普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙に印刷する場合 

「厚紙」「八ガキ」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して巧刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して巧刷したときに印刷された封筒がしわじなる場合 
再生紙に印刷する場合 
ラベル紙に巧刷する場合 

光が紙に印刷する場合（給紙方法は、多目的トレイ （ MP トレイ）を選択して、紙づまり防 
止のために一枚づつ入れて<ださい） 

はがきに印刷する場合 


印刷品質を次の2種類から選択します。 


「標準 (600 X 600 dpi)J : 
「きれい （2400 dpi 相当)」 


通常の印刷にお勤めします。 

比較的速い時間で、品質の良い巧刷ができます。 

より品質の良い印刷をしたい場合、このモードを選択します。 

このモードは、をピクセルの階調性が向上するため、写真などの巧刷に適しています。 

ただし、印刷データが大きくなるため、印刷処理やデータ転送に時間がかかり、「標準 （600 
x 600 dpi ) J よりも印刷にかかる時間が長くなります。 


選択する「印刷品質」じよって印刷時間が異なります。より品質のよい巧刷をするためじは、時間がかかりますが、印刷 
品質を下げると、巧刷時闇が早<なります。 

「きれい（2400かけ目当）」を選択して印刷したときに「メモリがいっぱいです」と表示されたときは、本製品のメモリを 
増やしてください。詳細は、^ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


巧刷設定を使って最適なオプシヨン設定を選択します。 

「カラー/モノク□自動切換」：ド丰ュメント内を檢索して、カラーデータのあるページはカラー設定に、カラーデータのな 

いページはモノク□設定に、ページ単位で自動に切り換えて印刷します。ただし、ご使用の 
データが見た目はモノク□文書であっても、ファイルとしてカラー情報を含んでいる場合に 
は、カラーで印刷します。また、グレーの部分の印刷は、カラー設定で印刷することがあり 
ます。この設定を選択した場合は、印刷が若干遅<なります。 

「カラー」： カラーで印刷する場合に選択します。 

「モノクロ」： モノクロ（黒とグレースケールのテキストやオブジェクトのみで作ぶされたもの）で印刷す 

る場合に選択します。カラーで作成した文書をモノク□で印刷すると、256階調のグレーで 
巧刷されます。 

カラートナーがを換時期になっている、またはカラーのトナーカートリッジが装着されていない状態では、カラー印刷を 
実行できません。このときプリンタードライバーの設定で[モノクロ]を選択し再度印刷し直すと、ブラックのトナーが 
巧換時期に到達するまでモノク □ 印刷できます。 

また、カラートナーを消費したくない場合（モノク□印刷の際）にも「モノクロ」を選択することによリブラ、ソクトナー 
だけで印刷することができます。 


® トナー節約モード 


トナー節約モードで印刷することじより、消費するトナーを節約することができます。 

写真やモノク□画像を印刷する場合は、「トナー節約モード」をおすすめしません。 


⑥ヴポート 


• Brother Solutions Center (ブラザーソリユーシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライバーやソフトウェアのダウン□-ドなど、ブラザー製品に関する情 
報を提供しているサポートサイトです。 

• ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 



⑥給紙方法 


給紙するトレイを選択します。 

上下反輯 （Mac 0S X 1 0.4.1 1 ) 


上下を逆にして巧刷することができます。 

Mac OS X 10.5. x 、10.6. x の場合は、与185ぺージ「[レイアウト]での設を項目」の「ぺージの方向を反転」で設をしてください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


[拡張機能]画面での設定項目 


部か 
ぺージ 


I Brother MFC-) 


3 回 


©す ぺて 
〇閲お： 


] & T 合い両面 
1 巧了：1 


用巧サイズ：I / 


JB 


20.99 X 29.70 cm 


方向：区*-1 It»• I 


-1巧研設:定 



①聋 


盛 i 411 

圍屈 


j ぉ巧ミ ( mmm ij 

©胃 

〇巧やかな色さい 
〇なし ( 疫是 r " 


(3) □ 巧ちを挂 a して印のする^ 
グレーの 印助をな«する 

□ r 一--—一 
の广 


] 巧巧ぺージの節的 


© r PDP Q 


〔キヤン七ル) 〔 


の カラー設定 


カラー 印刷の色合いを変化させることができます。 
「標準」： 標準的な色合いで印刷します。 

「鮮やかな色合い」：鮮やかな色合いで印刷します。 
「なし」： 色合いの変更無しで巧刷します。 

⑥設定ボタン 


「①カラー設を」で[標準]または[鮮やかな色合い]を選択した場合、さらに明るさや 
コントラスト、色合いなどを調節できます。[設定]をクリックすると、[調整項目]ダイ 
ア□グが表示されます。 


ち 

お度 


@ G 權幸に g す^ (キャンセル 


⑥黒色を強調して巧刷ずる 


黒部分に十分なミ農度の印刷結果が得られない場合に、チェックボックスをチェックします。 
黒部分を全トナーを用いて印刷します。 


④グレーの巧刷を改善ずる 


グレーの部分の巧刷に他の色要素が加わり、満足な巧刷結果が得られない場合に、チェックボックスをチェックします。 

⑥白紙ページの節約 


「白紙ページの節約」のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようじすることができます。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑥印刷結果の改善 


用紙のカールを軽減する 

巧刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」をチェックすることでカールが軽減される場合があります。 
チェックしても改善されない場合は、^182ページ[基本設定]画面の用紙種類をより薄いものに変更してください。 

トナーの定着を改善する 

巧刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」をチェックすることで改善される場合があり 
ます。 

チェックしても改善されない場合は、与182ページ[基本設定]画面の用紙種類をより厚いものに変更してください。 


[ レイアウト]での設定項目 


部な 

ぺージ 


[ 〇 Brother MFC - X ) 


3 回 


»单 


互 


'因 T 合い □雨面 


@ すぺて 

0おお： [ T " 


巧了： 


用巧サイズ： 
方向： 


W 20,99 X 29.70 CI 


:司区 


国- 


ぺ-ジな/枚：【1 

I 4 i 

•ィァゥト方向：を 

W 稱 

® 巧巧な： 


(?) 両面： 



) 〇ページの方向を反巧 
) I □左ち反お 


③ C PDF 〇 


([キャンセル ） f ブリント ) 


①ページ数/枚 


イメージのサイズを縮ルして複数のページを1枚の用紙に巧刷することができます。 

1枚の用紙に印刷するページ数を「1」、に」、「4」、「6」、「9」、「16」から選択します。 


⑥レイアウト方向 


複数ページのレイアウト方向を選択します。 

⑥境界線 


複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、をページに仕切り線を挿入することができます。 
仕切り線のタイプを「なし」、「極細線」、「細線」、「極細2本線」、「細2本線」から選択します。 

④両面 


自動両面印刷の場合 

[レイアウト]を選択し、[両面]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。 

手動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.4.11) 

[用紙処理]を選択し、[プリント]で[偶数ページ]を選択して巧刷し、次に用紙をトレイに裏返しにセットして「奇数ペー 
ジ」を選択して印刷します。 

(Mac OSX 10.5 X 10.6. x ) 

[用紙処理]を選択し、[プリントするページ]で[偶数ページのみ]を選択して印刷し、次に用紙をトレイに裏返しにセット 
して「奇数ページのみ」を選択して印刷します。 


⑥ページの方向を反輯 （MacOSX 10.5. X 、10.6. x のみ） 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


部な 

ぺージ 

用化サイズ: 
方向: 


[Brother MFC-XXXX 


fmm 


3 囚 


一セキュリティ巧切 


巧 セキュリティ印尉 


apple 

巧がジョブ名： 


^ [セ夺ユリテイ EP 刷]で、セ夺ユリテイ 
Ep 刷チエツクボックスにチェックを 
^付ける 


J なワード、ユーヴー名、 EP 刷ジョブ名を設定ずる 

パスワードは半角4巧数字、ユーザーをと印刷ジョブをは半角英数字で入力してください。 


[セキュリティ印刷]での設定項目 

•セ夺ュリティ印刷 

Macintosh から本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺じい 
る人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セ丰ュリティ巧刷が役に立ちます。セ丰ュリティ印刷の琉れ 
はじ(下のとおりです。 

Macintosh でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

Macintosh で印刷を実行する 

▼ 

巧刷データが本製品に届き、本製品のメモリ内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンターの操作パネル上でパスワードが入力される 
まで印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリからクリアされます。 

• Macintosh の操作 


夕 


[プリント]をクリックずる 


⑥左ち反転 (Mac OS X 1 as . x のみ） 


左ちを反転して印刷することができます。 


m 






向 

同 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


• 本製品の操作 （ MFC - 9460 CDN の場合） 


ク 


くセ夺ュリティ > を押ず 

メモリにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。 


USB 

タイレクトセキュリティキャンセル 


セキュリティ印刷をします。 


夕 


く血 > またはく ▼ >を巧してユーザーを選択し、く 0 K > を 
巧ず 


セキュリティ印刷 
名前？ 

▲ 

▼ USER2 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


炎 


<^>またはく ▼ >を押して EP 刷したいデータを選択し、 
<0 K > を押ず 


セキュリティ印刷 
文書名？ 

[■raai 

▼ 2.TEST2 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


4巧のノなワードを入力し、 <0 K > を押す 


セキュリティ印刷 
TEST1 

ハ。スワ - ド : XXXX 


入力 &0 K ホ'' タン 


夕 


<^>またはく ▼ >を押して「プリント」を選択し、 <0 K > 
を巧ず 

印刷をしないでデータを削除する場合は、< ▲ >または< ▼ >を押して 
「消去」を選択し、く 0 K > を押してください。 


セキュリティ印刷 
TEST1 一 

▲ 

▼消去 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


プリントしたい部数 （1 〜 999) をダイヤルボタンで入力 
し、 <0 K > を押す 

印刷を開始します。 


セキュリティ印刷 
TEST1 


入力 &0 K ホ''タン 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


• 本製品の操作 （ MFC - 9970 CDW の場合） 


ク 


【セ夺ュリティ印刷】を押ず 

メモリにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表 
示されます。 


2011.8 .21 

15:25 


夕 FAX 

■■ 

電話店 

が 

メ ニユー 

翊 

七キユリティ印居！！ 

陪 

U 沈ダイ!/;卜 
プリント 

_ 


夕 


【血】または【▼】を押してユーザーを選択ずる 


药纖 'I 

1 。 1 

卜 ，''-1 

B 

づ 

1 

トサ ''-3 

1 

卜 ，''-4 

n 


ク 


【^0または【▼】を押して巧刷したいデータを選択ずる 


製®" 

1 ^ 1 

1 TEST1 

B 

2 TEST2 

1 

3 TESTS 

1 

4 TEST4 

n 


4おのパスワードを入力し、に K 】 を押ず 




夕 


【 EP 刷】を巧ず 


セキュリティ巧刷 


1。1 

1 TEST 

巧刷 

削除 



夕 


プリントしたし、部数（001〜 999) を液晶デイスプレイの部数入力 
テン夺一、またはダイヤルボタンで入力し、に K 】 を押ず 



巧 


<スタート > を押ず 

印刷を開始します。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


BR - Script 3 プリンタードライバーについて 


目 R - Script 3 プリンタードライバーで設を-変更できる項目じついて説明します。 

Macintosh プリンタードライバーの基本的な操作については、与182ぺージ「プリンタードライバーの設を内容」を参照し 
てください。 

•目 R - Sc 「 ipt 3 プリンタードライバーは、 PC ファクス機能には対応していません。 

• US 目接続している Mac 0 S X は、1つのプリンタードライバーのみ登録することができます。すでに[プリンタリスト] 
にブラザープリンタードライバーが登録されている場合は、いったんドライバーを削除して目 R - Script 3 プリンタード 
ライバーをインストールする必要があります。 

•目 R - Sc 「 i が3プリンタードライバーのインストール、および設を方法は、じ(下のサイトからダウン□ー ドして設定して 
ください。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) 


^ [プリンタの機能]画面を選択ずる 

Xj / アプリケ-シヨンソフトの[ファイル]メ 
^ ニューか6 [プリンタの機能]を選択してく 

ださい。 


[ プリンタの機能]画面での設定項目 

• Mac 0 SX 10.4.1 1の場合 


プリンタ： \ Brother MFC-XXXX 6R-Script3 ' ; ! 



ブリセット：[な華 


-【プリンタの機能 卜 - 


巧能七ット:【(設定 1 り 


0) 印胡品資：華 (600 X 600 dpi) 


® 巧巧挂類：；巧话巧 1 

) 



® セキュリティ巧两；オフ 

-、 

任)バスヮ-ド:广〇000 

) 

® 巧两ジョブ名：!システムの巧定値を巧巧 

) 

⑥：：トナ-お約 


(7)〔 PDF ，） (^プレビユ ー) ( キヤンセル， ブリント， 


[機能セット]で[設を 1] / [設定 2] / [設定 3] を選択して、項目を切り替えます。 


プリンタ：「 Brother MFC-XXXX BR-Scrlp 扫 レ I 

プリセット ： [W 

部》: 区 ]因了 さぃ□両面 

ベージ： @ すぺて _ _ 

〇阳始：1 巧了；1 

用あヴイズ：I A4 M 20.99 X 29.70 cm 

方向：阿の 

- ィ テキストエディット I - 

レィアウト 
カラ—.マッチジグ 
巧が処理 
おな 
表巧 

スケジューラ 
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1 章プリンタ ーとして 使う 

•設定1 
①印刷品質 


巧刷品質を次の2種類から選択します。 


「標準 （600 x 600 dpi )」 ： 
「きれい （2400 dpi 相当)」 


通常の印刷にお勤めします。 

比較的速い時闇で、品質の良い巧刷ができます。 

より品質の良い印刷をしたい場合、このモードを選択します。 

このモードは、をピクセルの階調性が向上するため、写真などの印刷に適しています。 

ただし、巧刷データが大きくなるため、印刷処理やデータ転送に時闇がかかり、「標準 (600 
xeOOdpi )」 よりも印刷にかかる時間が長くなります。 

選択する「印刷品質」じよって印刷時間が異なります。より品質のよい印刷をするためじは、時闇がかかりますが、印刷 
品質を下げると、印刷時間が早<なります。 

「きれい（2400かけ目当）」を選択して印刷したときに「メモリがいっぱいです」と表示されたときは、本製品のメモリを 
増やしてください。詳細は、^ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 


⑥用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るためじ、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定して<ださい。 


「普通紙」： 

「普通紙（厚め)」： 

「厚紙」： 

「超厚紙」： 

「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 

「封筒（薄め)」： 

「再生紙」： 

「八ガ丰」： 

「ラベル紙」： 

「光沢紙」 

⑥セ丰ユリティ印刷 


普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙に印刷する場合 

「厚紙」「八ガ丰」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して巧刷したときにトナーの付きが悪い場合 

「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわじなる場合 

再生紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 

ラベル紙に巧刷する場合 

光が紙に巧刷する場合（給紙方法は、多目的トレイ （ MP トレイ）を選択して、紙づまり防 
止のために一枚づつ入れて<ださい） 


Macintosh から本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺じい 
る人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セ丰ユリテイ印刷が役に立ちます。セ丰ユリテイ印刷をする 
場合は、[パスワード]と[巧刷ジョブを]を入力する必要があります。 


( D パスワード 


リストからパスワード （4 巧数字）を選択します。 

⑥巧刷ジョブ名 


リストから巧刷ジョブをを選択します。 

⑥トナー節約 


トナー節約モードで巧刷することじより、消費するトナーを節約することができます。 


写真やモノク□画像を印刷する場合は、「トナー節約」をおすすめしません。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


設定2 


，こ ’ Brother MFC-XXXX BR - Script 3 


プリセット：（な巧 


プリンタの機能 


巧能セット： 


「設定2 


u 


( J ) カラー/モノクロ：カラー/モノク□自あ切換 
( D カラー設定：つ*準 


@ I タグレーの印田を巧きする 
(4)^黒色を強巧して巧两する 

夕"—フト—ンスクリ—ンの□ック 
こ:高ち度函待{印用 


の〔 PDFt ) ブレビ; I -) 


([キャンセル ) fr 


①カラー/モノクロ 


巧刷設定を使って最適なオプシヨン設定を選択します。 

「カラー/モノク□自動切換」：ド丰ュメント内を模索して、カラーデータのあるページはカラー設定に、カラーデータのな 

いページはモノク□設定に、ページ単位で自動に切り換えて印刷します。ただし、ご使用の 
データが見た目はモノク□文書であっても、ファイルとしてカラー情報を含んでいる場合に 
は、カラーで印刷します。また、グレーの部分の印刷は、カラー設定で印刷することがあり 
ます。この設定を選択した場合は、印刷が若干遅<なります。 

カラーで巧刷する場合に選択します。 

モノクロ（黒とグレースケールのテ丰ストやオブジェクトのみで作ぶされたもの）で印刷す 
る場合に選択します。カラーで作成した文書をモノク□で印刷すると、256階調のグレーで 
巧刷されます。 


「カラー」： 

「モノクロ」 


カラートナーが交換時期になっている、またはカラーのトナーカートリッジが装着されていない状態では、カラー印刷を 
実行できません。このときプリンタードライバーの設定で[モノクロ]を選択し再度印刷し直すと、ブラックのトナーが 
巧換時期に到達するまでモノク □ 印刷できます。 

また、カラートナーを消費したくない場合（モノク□巧刷の際）にも「モノクロ」を選択することによリブラックトナー 
だけで印刷することができます。 


® カラー設定 


カラー印刷の色合いを変化させることができます。 
「標準」： 標準的な色合いで印刷します。 

「鮮やかな色合い」：鮮やかな色合いで巧刷します。 
「なし」： 色合いの変更無しで巧刷します。 

⑥グレーの巧刷を改善ずる 


グレーの部分の印刷に他の色要素が加わり、満足な印刷結果が得られない場合に、チェックボックスをチェックします。 

④ 黒色を強調して巧刷ずる 

黒部分に十分な濃度の印刷結果が得られない場合に、チェックボックスをチェックします。 

黒部分を全トナーを用いて印刷します。 


® J \ ーフトーンスクリーンの□ツク 


他のアプリケーションでノ\ーフトーンの設定を適用しないようじします。初期設をは「オン」です。 


⑥高精度画像巧刷 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


•設定3 


プリンタ：’ Brother MFC-XXXX BR - Script 3 t ： I 

プリセット： ] i を I :] 

- ' プリンタの南南 , t ] 

なおセット：設定3 n 


( X )印則結果の改再：’オフ 


ド） 〔 PDF , J りレビユ ー) (キャン七ル， ブリント, 


①印刷結果の改善 


「用紙のカールを輕減する」：印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」を選択することでカール 

が輕減される場合があります。 

選択しても改善されない場合は、づ182ページ[基本設定]画面の用紙種類をより薄いものに 
変更してください。 

「トナーのを着を改善する」：巧刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」を選択するこ 

とで改善される場合があります。 

選択しても改善されない場合は、づ182ページ[基本設定]画面の用紙種類をより厚いものに 
変更してください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 

• Mac OS X 1 0.5. x /10.6 .x の場合 

• General 1 


③ c 


①印刷品質 


巧刷品質を次の2種類から選択します。 


部巧 
ページ 


「 Brother MFC-XXXX BR - Script 3 IS 囚 


©す ぺて 
0開お： 


] M T 合いご両面 
1 巧了：1 


用化サイズ： 〔 A 4 


方向：^ 


ZED 


20.99 X 29.70 cm 


かッ K :^〔Ceneral 1 I ;〕 j 

の印刷品 H : 〔巧ホ (600 X 600 dpi ) I 

( D 巧ち相巧： f 普巧巧(巧め ） ^ 

トナー節約 

@カラー/モノクロ； I カラー/モノクロ自かがを 

⑥， 


( 樣を 


3 


(6) (VI グレーの巧刷を改まする 


〔キヤン七ル ) f プリント 


「標準(600 X 600 dpi)J : 
「きれい （2400 dpi 相当)」 


通常の印刷にお勤めします。 

比較的速い時闇で、品質の良い巧刷ができます。 

より品質の良い印刷をしたい場合、このモードを選択します。 

このモードは、をピクセルの階調性が向上するため、写真などの印刷に適しています。 

ただし、巧刷データが大きくなるため、印刷処理やデータ転送に時闇がかかり、「標準 （600 
xeOOdpi )」 よりも印刷にかかる時闇が長くなります。 

選択する「印刷品質」じよって印刷時闇が異なります。より品質のよい印刷をするためじは、時闇がかかりますが、印刷 
品質を下げると、巧刷時間が早<なります。 

「きれい （2400 dp け目当）」を選択して印刷したときに「メモリがいっぱいです」と表示されたときは、本製品のメモリを 
増やしてください。詳細は、^ユーザーズガイド応用編「メモリを増設する」を参照してください。 


⑥用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るためじ、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設をして<ださい。 


「普通紙（厚め)」： 
「普通紙」： 

「厚紙」： 

「超厚紙」： 

「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 
「封筒（薄め)」： 
「再生紙」： 

「ラベル紙」： 

「光が紙」 

「八ガ丰」： 

⑥トナー節約 


厚めの普通紙やコピー用紙に巧刷する場合 
普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙に巧刷する場合 

「厚紙」「八ガ丰」を選択して巧刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して巧刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわじなる場合 
再生紙に印刷する場合 
ラベル紙に巧刷する場合 

光が紙に巧刷する場合（給紙方法は、多目的トレイ （ MP トレイ）を選択して、紙づまり防 
止のために一枚づつ入れて<ださい） 

はがきに印刷する場合 


トナー節約モードで印刷することじより、消費するトナーを節約することができます。 


写真やモノク□画像を印刷する場合は、「トナー節約」をおすすめしません。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


④カラー/モノクロ 


巧刷設定を使って最適なオプシヨン設定を選択します。 

「カラー/モノク□自動切換」：ド丰ュメント内を檢索して、カラーデータのあるページはカラー設定に、カラーデータのな 

いページはモノク□設定に、ページ単位で自動に切り換えて印刷します。ただし、ご使用の 
データが見た目はモノク□文書であっても、ファイルとしてカラー情報を含んでいる場合に 
は、カラーで印刷します。また、グレーの部分の印刷は、カラー設定で印刷することがあり 
ます。この設定を選択した場合は、印刷が若干遅<なります。 

「カラー」： カラーで印刷する場合に選択します。 

「モノクロ」： モノクロ（黒とグレースケールのテキストやオブジェクトのみで作ぶされたもの）で印刷す 

る場合に選択します。カラーで作成した文書をモノク□で印刷すると、256階調のグレーで 
巧刷されます。 

カラートナーがを換時期になっている、またはカラーのトナーカートリッジが装着されていない状態では、カラー印刷を 
実行できません。このときプリンタードライバーの設定で[モノクロ]を選択し再度印刷し直すと、ブラックのトナーが 
巧換時期に到達するまでモノク □ 印刷できます。 

また、カラートナーを消費したくない場合（モノク□印刷の際）にも「モノクロ」を選択することによリブラ、ソクトナー 
だけで印刷することができます。 


⑥カラー設定 I 

カラー印刷の色合いを変化させることができます。 
「標準」： 標準的な色合いで印刷します。 

「鮮やかな色合い」：鮮やかな色合いで巧刷します。 
「なし」： 色合いの変更無しで印刷します。 

⑥グレーの巧刷を改善ずる 


グレーの部分に他の色が混じってグレーに印刷できないときじ、このチェックボックスをチェックします。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


General 2 


部か 
ぺージ 


「 Brother MFC-XXXX BR-Scri が3 I ; , 卜 1 


©す ぺて 
〇閲お： 


]回了 合いご両面 
1 巧了：1 


ft I 20.99 X 29.70 cm 


方向：目*つけ* • I 


I プリンタのな能 


d 


巧能でット： General 2 


哥 


@ご巧ををを巧して巧脚する 

尽1 八ーフ I -- ンスクリーンのロック 

(3) ^ 巧 巧 度画み扣刷 

(4) 巧則おまのなち；'オフ 


@ 广 PDF Q 


①黒色を強調して巧刷ずる 


([キャンセル ） f プリント 


黒部分に十分な濃度の印刷結果が得られない場合に、チェックボックスをチェックします。 
黒部分を全トナーを用いて印刷します。 


® J \ ーフトーンスクリーンの□ツク 


他のアプリケーションで八ーフトーンの設定を適用しないようにします。初期設定は「オン」です。 


⑥高精度画像印刷 


高精度の画像や写真を印刷するときにチェックボックスをチェックします。高画質にはなりますが、印刷時間が長くなります。 

® 印刷結果の改善 

「用紙のカールを輕減する」：印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」を選択することでカール 

が輕減される場合があります。 

選択しても改善されない場合は、づ 182 ページ[基本設定]画面の用紙種類をより薄いものに 
変更してください。 

「トナーの定着を改善する」：巧刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーのを着を改善する」を選択するこ 

とで改善される場合があります。 

選択しても改善されない場合は、づ 182 ページ[基本設定]画面の用紙種類をより厚いものに 
変更してください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


EP 刷がおを確認ずる（ステータスモニター) 


ご使用の Macintosh からステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 


ステータスモニター 


MFC - X ： 

USB 




プラザー巧正お巧品のごち巧 


ステータスモニターを 起動す る 


プリント 丰ュー画 面か! 5のステータスモニターの 起動方法 


[プリント]ダイア□グボックス内の[プリンタ] 
か5 [ "プリントとファクス"環境設定]を選択 
ずる 



@ 【 P0 い） 



個画 


夕 


プリンターリストから使用しているプリンター 
を選択ずる 



夕 


[プリント夺ューを開 <] をクリックずる 

- 


Mac OSX 10.4.11 の場合は、[プリント丰ュ ー] をクリックしてください。 


ク 


[ユーテイリテイ]をクリックする 


«〇〇 

I., 奠 II じ 


J 边四 




MacOSX 10.6. X の場合は、[プリンタ設定]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを開く] 
の順にクリックしてください。 
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1 章 プリンタ ーとして 使う 


本製品の状態表示の更新 


@ をクリックすると、ご使用の Macintosh と本製品が通信を開始し、本製品の状態を確認できます。 

更新間隔の変更 

本製品の状態表示の自動更新闇隔を変更することができます。 


ク 


メニューバーの[ブラザーステータスモニター]か！5 [環境設定]を選択ずる 

[環境設定]ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


[ A ] にチェックが入っていることを確認して、 
[リフレッシュ間隔]に数値を入力ずる 


一[自曲リフレッシュサウンド投を 


巧 入 

リフレッシュ巧巧 


3 〇巨!み毎 


〔キヤン七ル ) 〔 0 K ) 


夕 


[0 K ] をクリックずる 


ウインドーの格納と表示 


ステータスモニター起動 後、 ステータスモニターウインドーを 格納（非表示に）する 
には、メニユーパーの [ブラ ザーステータスモニター] から [ステータスモニターを 
隠す] を 選択します。 

ステータスモニター 格納 後、 再度 ステータスモニター ウインド ーを 表示す るには、 ド、 ソ 
クのをクリックします。また、 Contro に enter 2のデバイス設をタブから ステー 
タスモニターを クリ 、ソク してもウインドーが表示されます。 


プラザーステータスモニター 


ステータスでニターに ごじて 


環巧設走... 
サービス 


拍， 




ステータスで ニ ターを 陽す拍 H 
ほかを隱す て拍 H 
すべてを表示 

ステータスでニターぞ 終了 拍 Q 


ステータスモニターの終了 


ステータスモニターを 終了するには、 メニユーパーの [ブラ ザーステータスモニター] から [ステータスモニターを 終了] 
を 選択します。 

ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスずる 


標準のウェブブラウザーで HTTP (ノ V < パーテキスト転送プ□トコル）を使用して、本製品を管理することができます。辯し 
くは^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。） 

ステータスモニターウインドーの f をクリックするとウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスすることもできます。 
(詳しくは^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。） 
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■ス夺ャナーとして使う前に . 

必要¢1:準備 . 

スキャン方法を選ぶ . 

■本製品のス夺ャンボタンか5ス夺ャンずる . 

スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 

(MFC- 9970 CDW のみ） . 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 
原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR] 
スキャンした原稿を指定したフオルダーに保存する 

【スキャン to ファイル】 . 

スキャンした原稿を FTP ヴーパーに保存する【スキャン to FTP】 .…… 

スキャンした原稿を USB メモリに保存する【スキャン to USB】. 

スキャンした原稿を共有フオルダーに保巧する 

【スキャン to ネットワークファイル】 . 

■アプリケーションか5ス夺ャンする . 

TWAIN ドライバーを使ってスキャンする . 

TWAIN ダイア□グボックスの設定項目 . 

■ に A ドライバーを使ってス夺ャンする (Mac OS X 1 0.6. x ) 

イメージキャプチャでスキャンする . 

「プリントとファクス」でスキャンする . 

イメージキャプチャダイア□グボックスの設定について . 



スキャナーとして使う 


^ C 4 ■ ' 〇 # \ I ^ (% ■ # \ V I ^ 
^ ^ p-p-p-p^ 2 ' 2 ' 2 . 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


スキヤナーとして使5前に 


要な準備 

本製品をスキャナーとして使用する場合は、じ(下の準備が必要です。 

ス丰ヤナードライバーをインストールずる 


付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM じ収録されているドライバーをインストールする必要があります。 

また、 Presto ! PageManager を使用すると、ス丰ャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 Presto ! 
PageManager は、付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM の「サービスとサポート」からダウン□-ドしてください。 
ダウン□ー ドの方まじついては、 勢 「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•ドライバーやソフトウェアのインストール方まじついては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•スキャン to OCR を利用するには、必ず Presto ! PageManager のインストールが必要です。 Presto ! PageManager 
は、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM の「サービスとサポート」からダウン□ー ドしてください。ダウン□一 
ドの方まじついては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアじ付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は次のとおりです。 

ニューソフト ジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフ トカスタ マー サポー トセンター 

Tel : 03-5472-7008. Fax ： 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00. 13 ： 00-17 : 00 (±曜、日監祝祭日を除く） 

電子メール： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺージ： http :// www . newsoft . co . jp / 

• TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多<のス丰ャナーやグラ 
フィ、ソクソフトウェアが TWAIN じ対応しています。 


矿 SMOPUi ■鷹ち0ちで eiAi 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 


ii な 


付録 


199 




























2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


ネットワーク接続の場合の準備 


•ネットワークを設定ずる 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。翁にーザーズガイドネ、ソ 
トワーク操作編」を参照してください。 

かんたん設置ガイド」じ従ってスキャナードライバーをインストールしている場合は設定済みですので、ここでの設 
定は不要です。 

• ス夺ャンずるデバイスを選択ずる 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、ス丰ャンするデバイスをあらかじめ選んでおく必要があります。 
ス丰ャンするデバイスを変更する場合は、じ(下の手順で操作してください。 


夕 

多 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ DeviceSelector ] の[デバイスセレクター]をダブルクリックずる 

「デバイスセレクター」画面が開きます。 

デバイスセレクターは Contra に ente 它からも起動できます。詳しくは、与262ぺージを参照してください。 


[接続方式]で[ネットワーク]を題尺ずる 


げ 〇〇 


デバイスセレクター 


〔接統 方式广ネットつ一夕 ii^ 1 

G IP アドレスで典品を指を 
IP アドレス： 

10XX) 0000 CXX 

@ mDNS ヴーピスをで投品を指を 
mDNS ヴービスを： 

Brother MFC-XXXX 


ごパソコンを本お品のスキャンキーへ登録 


スキヤンキー巧バスワード設を 
ー バスワードによ〇バ 
が巧をち巧にする 
バスワード 

(•〇 •- "が4お半角段字） 
バスフード 
(巧巧のため苗入力 
して < ださい） 


( 羊ル ) f 0K ) 


夕 


IP アドレスまたは mDNS サービス名で本製品を 
指定ずる 

IP アドレスを変更するには、新しい IP アドレスを入力して 
ください。 

製品をの一覧から本製品を選択することもできます。 

[模索]をクリックして一覧を表示してください。 


デバイスセレクター 


接続方すIネットワーク 


G IP アドレスで«品を指定 
IP アドレス： 


^ 10JCXXXXXJCXX 


0 mDNS ヴーピス名で裂品を巧を 

mnw"+ —(^3 免- 


□バソコンを本製品のスキャンキーへをを 


スキクンキー巧バスワード致:を 


Brother MFC-XXXX 


こ巧索 ） 


バスワード 
(巧巧のため吊入力 
してください） 


キサジセル ） C 0K ) 


次 


項目を設定ずる 


ぷ 


[0 K ] をクリックずる 




•本製品のス丰ャンボタンを使用してスキャンしたい場合は、「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」をオン(こして、 
表示をにお使いの Macintosh のを前を入力します。 

•スキャンした原稿データを Macintosh に保存するとき、パスワードを入力しないと保存できないようじ設定できます。 
「パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする」をオンにして、4巧の数字をパスワードとして登録します。 


デパイスセレクター 


接統方式〔ネットつ一夕 1：] 

G IP アドレスで巧品を指を 
IP アドレス： 

ICXXXJOOOOCXX 

0 mDNS サービスをで製品を指を 
mDNS サービスを 


ごスを： 

: -XXXX 

CMD 


I•バソコンを本お品のスキヤンキーへを録 


スネヤンキー巧バスワード致を 


パスワード 
(確淀のにめち入力 
して < ださい） 


厂キ f ジがレ ） 卜〇け 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


自動両面ス丰ヤンについて （ MFC - 9970 CDW のみ） 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして、「両面ス丰ヤン：長辺綴じ原稿」または「両面スキャン：短辺綴じ原稿」を 
選択することで自動両面スキャンをすることができます。 



LCD メッセージ 



両面スキヤン： 
短辺綴じ原稿 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


スキャン方法を選ぶ 


ス丰ヤンの目的や操作方法などによって、最適なス丰ヤン方法を選んで<ださい。 


やりたいこと 

使用ずる機能またはアプリケーシヨン 

詳細 

参照巧 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メ ー/) レ送信 
(MFC- 9970 CDW のみ） 

スキヤンしたデータを添付メールとして直接本製品 
から送信します。 

体製品から直接送るので、メールのタイトルや本文 
の編集はでさませんび、コンピューター上の操作は 
必要ありません。） 

与 203 ぺージ 

スキヤン to E メール添付 

スキヤンしたデータをコンピューターに送信し、 E 
メールの添付としてメールソフトび起動します。 
(複数のユーヴーに送ることびでき、メールのタイト 
ルや本文を編集できます。） 

与 205 ぺージ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン to イメージ 

スキヤンしたデータを}旨定したアプ U ケーシヨンで 
自動的に取り込み、編集でさます。 

与 207 ぺージ 

TWAIN/WIA ドライノ く一対応の 
アプ U ケーシヨン 

解像度や色数、明るさ、スキヤンの範囲など、詳細 
な条件を指定してスキヤンでさます。 

与 221 ぺージ 

スキヤン to OCR 

スキヤンしたデータをテキストデータとして取り込 
み、 Word などで編集できます。 

与 209 ぺージ 

スキヤンデータ 
を保をしたい 

スキヤン to ファイル 

スキヤンしたデータをコンピューター上の八ード 
ディスクに保をします。 

与 2] ] ぺージ 

スキヤン to FTP 

スキヤンしたデータを指定した FTP ヴー J く一に保を 
します。 

与 213 ぺージ 

スキヤン to ネットワークファイル 

スキヤンしたデータを指定したネットワーク上の共 
有フオルダーに保存します。 

与 219 ぺージ 

スキヤン to USB 

スキヤンしたデータを本製品に差し込んだ USB メモ 
U に保をします。 

与 21 己ぺージ 


m 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


本製品のスキヤンポタンか S スキヤンずる 


操作パネルの<ス丰ヤン>を押してス丰ヤンした原稿データを、 Macintosh じ送ってさまざまな形で利用します。 

くス丰ヤン>ボタンを使ってス丰ヤンするときの設をは、 Contro に eme 「2 から変更できます。詳しくは、与264ページを参 
照してください。 




液晶ディスプレイじ[次の原稿をセットしてください 0 K ボタンを押してください]と表示された後、<停止/終了>を 
押したり、しばら<操作をしない場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。 



準備〜本製品とメー J レヴーノて一の設定 


ス丰ャンした原稿をメールで直接送るには、本製品（送信側）のメール設をが必要です。メール設をとは、に P (Internet 
Service Provider ) などで登録されているメールアカウント、パスワード、メールサーバーを（受信•送信）などの設をの 
ことです。詳しくは、/^「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 


ス丰ヤンした原稿を E メールで送る 


本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。ス丰ャンした原稿は E メールの添付ファイルとして送信さ 
れます。 

• E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指をすることができます。 

•画質やファイル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルじ登録されている設をが使われます。 

•使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限ります。ワンタッ 
チダイヤルまたは短縮ダイヤルの詳細については、^「ユーザーズガイド応用編」を参照してください。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

- 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面ス丰ヤンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧す 


夕 


【ス夺ヤン to E メール】を押ず 


夕 


宛先の入力方法を選ぶ 

• E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を選択して、手順5へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を選択して、手順6へ進んでください。 

•ムもを選択すると、 【 LDAP サーパー電話帳】と【本体電話帳】から E メールアドレスをお索できます。 
LDAP サーバーから檢索したいときは、 【 LDAP サーバー電話帳】を選択して、手順7へ進んでください。 
本製品内の電話帳から檢索したいときは、【本体電話帳】を選択して、手順8へ進んでください。 

LDAP の設定じついては、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


1 ^ E メールアドレスを入力し、に K 】 を押ず 

必要に応じて 国を 押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

に。を押して、手順10に進んでください。入力方まじついては、 画 「ユーザーズガイド応用編」を参照してく 
ださい。 


ぶ 


【^0または【▼】で送信先の E メールアドレスを還尺し、にのを押ず 


に。を押して、手順10に進んでください。電話帳じついては、 
さい。 


' 「ユーザーズガイド応用編」を参照してくだ 


画 ii ぁ I を選択すると、アルファベット順または数字順にお索できます。 


夕 

灰 

承 


液晶ディスプレイに表示されているテン夺一、または夺ーボードを使用して検索したし願文字 
を入力し、にのを押ず 

LDAP の檢索結果が、電話帳檢索結果の前に El と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアドレ 
スを選択し、に。を押して、手順10に進んでください。 

液晶ディスプレイに表示されているテンキー、またはキーボードを使用して検索したし願文字 
を入力し、にのを押ず 

本製品内の電話帳檢索結果がタッチノ ネルに表示されます。 

【^0または【▼】で宛先名を還巧し、【^0または【▼】で E メールアドレスを選択ずる 

【 OK 】 を押して、手順10に進んでください。 


が 


必要に応じて【イ】または【►】を押して設定を変更ずる 

にキャン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキャン】、【原稿台ス丰ャンサイズ】、【ファイルサイズ】、 

【送信先件数】の内容をそれぞれ設定できます。 

•【原稿台ス丰ャンサイズ】は 、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 じ設をした場合は、くスタート >を 
押した後に4巧のパスワードを入力する必要があります。 

また、「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製 
品にインストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、「ユーザーズガイド 
ネットワーク操作編」を参照してください。 


が 


<スタート > を押ず 

原稿がスキャンされます。 

スキャンが終了すると、本製品から設定した E メールアドレスヘメールが送信されます。 

原稿台ガラスをご使用の場合は、液晶ディスプレイじ「次の原稿はありますか？」と表示されます。【はい】また 
は【いいえ】を選択してください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキヤン to E メール添付】 


ス丰ヤンした原稿を E メールの添付データとして取り込むことができます。ス丰ヤンした原稿データが Macintosh じ届くと、 
メールソフトが起動しメール作ぶ画面が表示されます。 

MFC-94 目 OCDN の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血> またはく ▼> を押して「ス夺ヤンね PC 」 を選択しく 0 K > を押ず 


夕^を 藻: I 


く血>またはく ▼ >を押して忙メール： E メール添付」 


しく 0 K > を押ず 


スキヤン to PC 
▲イメー/ : PC 画像表示 
OCR : テキストテ''-夕変換 


E メ-ル: E メ-ル添付 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

く血 > またはく ▼ >を押してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh じパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
く 0 K > を押してください。 

<0 K > を押ず 


夕 


<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


ス丰ヤンした原稿が添付ファイルとして保存されます。 Contro に emer 2 で設定されているメールソフトが起動し、 
メ 、ソ セージが表示されるので宛先のメールアドレスを入力します。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


MFC- 9970 CDW の場合 


ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



夕 

くス夺ャン>を巧ず 

夕 

【ス夺ャンね PC 】 を押ず 

夕 

【E メール： E メール 添付】を押ず 

夕 

(ネットワーク接続の場合） 

【^0または【▼】を押してス夺ャンした原稿を送信ずる Macintosh を還尺ずる 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
【0 K 】 を押してください。 

夕 

[0 K ] を押ず 

夕 

(而巧読み取りの場合） 

【両面ス夺ャン】を f 甲し、両面読み取りの fl 類を選択する 

【オフ】、【両面スキャン：長辺總じ原稿】、【両面スキャン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

夕 

くスタート>を押ず 

原稿のス丰ャンが開始されます。 

ス丰ヤンし; 
します 0 


ヒ原稿が E メールの添付ファイルとして送信されます。 Contro に enter 2 で設をされているメールソフトが起動 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 


ス丰ヤンした原稿を Macintosh のアプリケーシヨンに直接送ることができます。ス丰ヤンした原稿のデータが Macintosh じ 
届くと、お使いのグラフイ、ソクソフトやワープ□ソフトが自動的に起動して、 Macintosh の画面に表示されます。 

MFC-94 目 OCDN の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血> またはく ▼> を押して「ス夺ヤンね PC 」 を選択しく 0 K > を押ず 


ク 


く血 > またはく ▼ >を押して r イメージ： PC 画像表示」 
を選択しく 0 K > を押ず 


スキヤン to PC 

▲E 

OCR : テキストテ''-夕変換 
▼E メ-ル: E メ-ル添付 


ィメ-シ' : PC 画像表示 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


ぶ 


(ネットワーク接続の場合） 

く血 > またはく ▼ >を巧してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
<0 K > を押してください。 

<0 K > を押ず 


夕 


<スタート > を押ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 




Contro に erite 「2 で設をされているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、与265ページを参 
照してください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


MFC - 9970 CDW の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

- 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ヤンね PC 】 を押ず 


夕 


【イメージ： PC 画像表示】を押ず 


夕 


次 


(ネットワーク接続の場合） 

【^0または【▼】を押してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を還尺ずる 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
【0 K 】 を押してください。 

[0 K ] を押ず 


夕 

灰 


(而巧読み取りの場合） 

【両面ス夺ヤン】を f 甲し、両面読み取りの fl 類を選択する 

【オフ】、【両面スキヤン：長辺總じ原稿】、【両面スキヤン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

くスタート>を押ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 


Contro に enter 2 で設をされているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、与265ページを参 
照してください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


原稿の文きをテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR 】 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテ丰ストファイルじ変換することがで 
きます。 

MFC-94 目 OCDN の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血> またはく ▼> を押して「ス夺ヤンね PC 」 を選択しく 0 K > を押ず 


ク 


<^>またはく ▼ >を押して rocR ： テ夺ストデータ 
変換]を選択しく 0 K > を巧ず 


スキヤン to PC 
▲イメーン'' : PC 画像表示 


OCR : テキストテ' -夕変換 


▼E メ-ル: E メ-ル添付 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


次 


(ネットワーク接続の場合） 

く血 > またはく ▼ >を巧してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
<0 K > を押してください。 

<0 K > を押ず 


夕 


<スタート > を押ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 


Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法じよる文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


MFC - 9970 CDW の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

- 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ヤンね PC 】 を押ず 


夕 


に CR :テ夺ストデータ】を押す 


夕 


次 


(ネットワーク接続の場合） 

【^0または【▼】を押してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を還尺ずる 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
【0 K 】 を押してください。 

[0 K ] を押ず 


夕 

灰 


(而巧読み取りの場合） 

【両面ス夺ヤン】を f 甲し、両面読み取りの fl 類を選択する 

【オフ】、【両面スキヤン：長辺總じ原稿】、【両面スキヤン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

くスタート>を押ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 


Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


スキヤンした原稿を指定したフオルダーに保をする【スキャン to ファイル】 


ス丰ヤンした原稿を、 Macintosh の指定したフォルダーじ保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルダーの 
設定:は、 Contro に enter 2 で行います。詳しくは、与266ページを参照してください。 

MFC-94 目 OCDN の場合 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血> またはく ▼> を押して「ス夺ヤンね PC 」 を選択しく 0 K > を押ず 


ク 


く血>またはく ▼ >を押して I ■ファイル：フオルダー保 
初を還尺しく 0 K > を押ず 


スキヤン to PC 
▲ OCR : テキストテ''-夕変換 
E メ-ル: E メ-ル添付 

▼E 


ファイル:フすルタ' -保存 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


次 


(ネットワーク接続の場合） 

く血 > またはく ▼ >を巧してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
<0 K > を押してください。 

<0 K > を押ず 


夕 


<スタート > を押ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 




保存されるファイル形式や保存先フォルダー、ファイルをの初期設定はじ(下のとおりです。 
• 保を先フォルダー 
ユーザ¥ XXX ¥ピクチャ 
-ファイル形式 
」PG 

• ファイルさ） 

CCFyyyymmdcLxxxxx 
yyyy :西暦※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XXXXX :通し番号 

《本製品(こ接続されてし''る Macintosh の日がが反映されます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


MFC - 9970 CDW の場合 



ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 



夕 

くス夺ャン>を巧ず 

夕 

【ス夺ャンね PC 】 を押ず 

夕 

【ファイル：フオルダー保存】を押ず 

夕 

(ネットワーク接続の場合） 

【^0または【▼】を押してス夺ャンした原稿を送信ずる Macintosh を還尺ずる 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
【0 K 】 を押してください。 

夕 

[0 K ] を押ず 

夕 

(而巧読み取りの場合） 

【両面ス夺ャン】を f 甲し、両面読み取りの fl 類を選択する 

【オフ】、【両面スキャン：長辺總じ原稿】、【両面スキャン：短辺綴じ原稿】から選択します。 

夕 

くスタート>を押ず 

原稿のス丰ャンが開始されます。 

保存される; 
-保を先; 

ユーザ 
-ファイ> 

」PG 

-ファイィ 

CCFyy 
yyyy : 

mm :戶 
dd :曰 

XXXXX 

《本製 


ファイル形式や保存先フォルダー、ファイルをの初期設をはじ(下のとおりです。 

フオルター 

¥ xxx ¥ピクチャ 

1 レ形式 

1 レさ） 

’yymmdcLxxxxx 
西暦‘ X ‘ 

:通し番号 

!品(こ接続されてし''る Macintosh の日がが反映されます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


スキヤンした原稿を FTP ヴーバーに保をする【スキャン to FTP ] 


操作パネルの<ス丰ヤン>を押してス丰ヤンした原稿データを、 ftp サーバーじ保存します。 

ドライバーのインストールは不要です。 

この機能は、ス丰ヤンした原稿を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能 
です。 

ス丰ヤン to FTP を使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイル 
を登録する方法は、与240ページを参照してください。 

ス丰ヤンした原稿を登録した FTP ヴーバーに送る （MFC- 9460 CDN の場合） 


ク 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く ▲> またはく ▼> を押して「ス夺ヤン to FTP 」 を選 
択しく 0 K > を押ず 


I ▲スキャン to ネットワ-クファイル 
スキヤン to E メール 
スキャン to PC 

\n 


スキヤン to FTP 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


<^>またはく ▼ >を押して送信したい FTP ヴーバーのプ□ファイル名を選択ずる 

送信先の FTP サ_バ_プ□ファイルを登録する方法は、与240ぺージを参照してください。 


夕 


<0 K > を押ず 

-保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 じ設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 
•「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製品にイン 
ストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイドネットワー 
ク操作編」を参照して<ださい。 

<スタート > を押す 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のス丰ヤンが開始されます。 


FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設定して<ださい。 
ただし、パスワードがホ登録の場合は、認証エラーとなります。また、保存先フォルダーが未登録の場合 
は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


ス丰ヤンした原稿を登録した FTP ヴーバーに送る （ MFC - 9970 CDW の場合） 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

- 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ヤンね FTP 】 を押ず 


夕 


【心〇または【▼】を押して送信したい FTP ヴーバーのプ□ファイル名を還尺ずる 

送信先の FTP サーバープ□ファイルを登録する方法は、与240ぺージを参照してください。 


夕 


必要に応じて【◄】または【►】を押して設定を変更ずる 

【ス丰ヤン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキヤン】、【原稿台スキヤンサイズ】、【ファイルサイズ】、 

【ファイルを】の内容をそれぞれ設定できます。 

•【原稿台ス丰ヤンサイズ】は、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 に設定した場合は、くスタート > を 
押した後に4巧のパスワードを入力する必要があります。 

また、「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製 
品にインストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイド 
ネットワーク操作編」を参照してください。 

•【ファイル名】は、64文字じ(内で入力します。 

-あらかじめ、ス丰ヤンする日がが入力されています。また、ファイルをのホ尾には、自動的に通し番号が追加されます。 

例）2011年5月3日じス丰ヤンすると、ファイルをは「110日 03 XX 」 じなります。 (rXXJ は通し番号です） 

-間違って入力した場合は、 EI を押して消去します。 

-操作ノネルのダイヤルボタンは数字]::/外は入力できません。 


夕 


<スタート > を巧ず 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

FTP サーパーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 

FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設を]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設をする必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設をして<ださい。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転 
送先フォルダーが未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 

スキヤンした原稿を USB メモリに保をする【スキャン to USB ] 


操作パネルのくス丰ヤン>を押してス丰ヤンした原稿を、本製品の US 目コネクタに接続した US 目メモリに保存します。 
ドライバーのインストールは不要です。 



液晶ディスプレイじ「原稿読み取り中。デバイスをあかないでください。」と、表示されているときは、本製品から電源プ 
ラグを抜いたり、 US 目メモリのあき差しをしないでください。データや US 目メモリを壊す恐れがあります。 


電子署名付 PDF を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製品にインストールしておく 
必要があります。証明書のインストールについては、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 
インストールをすると、じ(下の手順で証明書の設定ができます。 

1. ウェブブラウザーのアドレス入力欄に htt |3:// XXXXX / を入力する 
XXXXX はご使用になるプリンターの IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.2 の場合 

ブラウザーじ http ://192.168.1.2/ を入力します。 

2. [管理者設定]をクリックする 

3. [ユーザーを]と[パスワード]を入力する 

お買い上げ時のユーザーをは " admin " で、パスワードは、 " access " じ設定:されています。 


4.[電子署名付 PDF ファイル設定]を選択する 


MFC-94 目 OCDN の場合 


ク 

USB メモリを本製品の USB コネクタに接続ずる 


夕 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

夕 

くス夺ャン>を巧ず 


ク 

く血> またはく ▼> を押して[ス夺ヤンね USB] を選 


D スキャン to USB 1 

択しく 0K> を押ず 

•画質やファイル形式、ファイル名などを設定するときは、手順5 
に進んで < ださい。 

スキヤン to ネットワ-クフアイル 
スキヤン to E メール 
▼スキヤン to PC 


- このままスキャンするときは、手順12じ進んでください。 

▲▼で 選択 &0K ホ'' タン 


e -) く>またはく ▼ >を押して r 設定変更」を選択ずる 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


夕 

く 血 > またはく ▼ >を押してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

•カラー100 dpi 
•カラー 200 dpi 
•カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
•グレー100 dpi 
•グレー200 dpi 
•グレー300 dpi 

•モノクロ 200 dpi 
•モノクロ 200x100 dpi 

ぶ 

<OK> を巧ず 

夕 

<^> またはく ▼ >を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [PDF]、[PDF/A]、 [セキュリティ PDF]、 [電子署名付 PDF] 、 [JPEG]、 
[XPS] を選択します。 

-モノク□を選択した場合は、 [PDF]、[PDF/A]、 [セ丰ュリティ PDF]、 [電子署名付 PDA、[TIFF] を選択します。 

が 

<OK> を押ず 

保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF」 に設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 

ジ 

保をずる ファイ) レ名を入力ずる 

-ファイル名)は64文字まで入力することができます。 

-文字を削除するときは、<クリア>を押します。 

ジ 

<OK> を押す 

が 

<スタート > を押ず 

原稿のスキヤンが開始されます。 

•ファイル (; 
BROTHE 

•保存され^ 

- ファィ J 

カラー 
- ファィ J 

yymmd 
yy :西 J 
mm : ち 
dd :曰 
XX :通 

《本製 


ま USB メモリのルートディレクトリ(こ BROTHER フォルダーが作ぶされ、その中に保存されます。（すでに 
R フォルダーがある場合は、その中に保存されます） 

受ファイル形式とファイル名の初期設定はじ(下のとおりです。変更方法は、与234ページを参照してください。 

レ形式 

100 dpi/PDF 
レさ） 

dxx 

置の下2析※ 

r》 

し番号 

品の日付が反映されます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


MFC - 9970 CDW の場合 


USB メモリを本製品の USB コネクタに接続ずる 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 




自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面ス丰ヤンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ャンね USB 】 を押ず 

•画質やファイル形式、ファイルをなどを設定するときは、手順5(こ進んでください。 
-このままスキャンするときは、手順6に進んでください。 


夕 


必要に応じて【イ】または【►】を押して設定を変更ずる 

【スキヤン画質】、【ファイルタイプ】、【両面ス丰ヤン】、【ファイル名】、【原稿台ス丰ヤンサイズ】、 

【ファイルサイズ】の内容をそれぞれ設をできます。 

•【原稿台ス丰ヤンサイズ】は 、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 じ設定した場合は、くスタート > を 
押した後に4巧のパスワードを入力する必要があります。 

また、「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製 
品にインストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイド 
ネットワーク操作編」を参照してください。 

•【ファイルを】は、64文字じ(内で入力します。 

-あらかじめ、ス丰ヤンする日がが入力されています。また、ファイルをのホ尾には、自動的に通し番号が追加されます。 

例）2011年5月3日にス丰ヤンすると、ファイルをは「110日 03 XX 」 じなります。 (rXXJ は通し番号です） 

• 間違って入力した場合は、を押して消去します。 

-操作パネルのダイ七ルボタンは数字]::^外は入力できません。 


夕 


<スタート > を押す 

原稿がスキヤンされます。 

原稿台ガラスをお使いの場合は、液晶ディスプレイじ「メディアをあかないで下さい次の原稿はありますか？」 
と表示されます。ス丰ヤンを終了後、本製品から US 目メモリを取り外す前に必ず【いいえ】を選択してください。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


•ファイルは USB メモリのルートディレクトリに BROTHER フォルダーが作ぶされ、その中に保存されます。（すでに 
目 ROTHER フォルダーがある場合は、その中に保存されます） 

•保存されるファイル形式とファイル名の初期設定はじ(下のとおりです。変更方法は、与236ページを参照してください。 

-ファイル形式 
カラー 100 dpi/PDF 
• ファイルさ） 
yymmddxx 
yy :西暦の下2巧※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XX :通し番号 

《本製品の日付が反映されます。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


スキヤンした原稿を共有フオルダーに保存する【スキヤン to ネツトワークフアイル】 


操作パネルの < ス丰ヤン>を押してス丰ヤンした原稿データを、ネットワーク上の共有フォルダーじ保をします。 
ドライバーのインストールは不要です。 

この機能は、ス丰ヤンした原稿を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された CIFS サーバー上に保存する機能 
です。 

ス丰ヤン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要がありま 
す。プ□ファイルを登録する方法は、与240ページを参照してください。 

ス丰ヤンした原稿を登録した共有フオルダーに送る （ MFC - 9460 CDN の場合） 


ク 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


く血>またはく ▼> を押して「ス夺ヤン to ネットワー 
クフアイル」を選択しく 0 K > を押す 


▲スキャン to USB 


スキャン to ネットワ-クファイル 


スキヤン to E メ-ル 
▼スキヤン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


<^>またはく ▼ >を押して送信したいプ□ファイルを選択ずる 

送信先の CIFS サーパーをプ□ファイルじ登録する方法は、与240ぺージを参照してください。 


夕 


<0 K > を押ず 

-保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 じ設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 
•「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製品にイン 
ストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイドネットワー 
ク操作編」を参照して<ださい。 

<スタート > を押す 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

CIFS サーパーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 


プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設を]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設をして<ださい。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転 
送先フォルダーが未登録の場合は、送信エラーとなります。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


ス丰ヤンした原稿を登録した共有フオルダーに送る （ MFC - 9970 CDW の場台） 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

- 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスか 
ら、自動両面スキャンをすることはできません。 


夕 


くス夺ヤン>を巧ず 


夕 


【ス夺ヤンねネツトワークフアイル】を押す 


夕 


【心〇または【▼】を押して送信したいプ□ファイル名を選択する 

送信先の CIFS サーパーをプ□ファイルじ登録する方法は、与240ぺージを参照してください。 


夕 


必要に応じて【◄】または【►】を押して設定を変更ずる 

【ス丰ヤン画質】、【ファイルタイプ】、【両面スキヤン】、【原稿台スキヤンサイズ】、【ファイルサイズ】、 

【ファイルを】の内容をそれぞれ設定できます。 

•【原稿台ス丰ヤンサイズ】は、 ADF (自動原稿送り装置）をご使用の場合は選択できません。 

•【ファイルタイプ】で、保存するファイル形式を「セ丰ュリティ PDF 」 に設定した場合は、くスタート > を 
押した後に4巧のパスワードを入力する必要があります。 

また、「電子署名付 PDF 」 を選択するときは、標準のウェブブラウザーを使用して、事前に証明書を本製 
品にインストールしておく必要があります。証明書のインストールじついては、^「ユーザーズガイド 
ネットワーク操作編」を参照してください。 

•【ファイル名】は、64文字じ(内で入力します。 

-あらかじめ、ス丰ヤンする日がが入力されています。また、ファイルをのホ尾には、自動的に通し番号が追加されます。 

例）2011年5月3日じス丰ヤンすると、ファイルをは「110日 03 XX 」 じなります。 (rXXJ は通し番号です） 

-間違って入力した場合は、 EI を押して消去します。 

-操作ノネルのダイヤルボタンは数字]::/外は入力できません。 


夕 


<スタート > を巧ず 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

CIFS サーパーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 

プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設をする必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設をして<ださい。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。また、転 
送先フォルダーが未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 
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夕 


Brother TWAIN のス夺ヤナーウインドーを表示 
させる 

お使いのアプリケーシヨンソフトウエアによってメニュ ー 
のを称などは異なります。 

• Presto ! PageManager の場合 
[ファイル]メニューから[イメージデータを取り込む] 
の順に選択します。 

- MFC - 9970 CDW の場合 

原稿の両面をスキャンする場合は、[両面読取り]じ 
チェックを入れてください。 


■ Brother TWAIN ■ 


スキヤンエリア 


〔200 X 200 dpi 


〔A4 


* さ：了97 


単位： 

タミ 


亡!両面読取0 

©« 辺を g [じる 
'つ巧辺を«じる 


岛 



@ 


こキャンセル）^スキャン历か， f プレビユー巧か J 


夕 


[プレビュー開 J 台]をクリックずる 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示され 
ます。 


スキヤジェリア 


〔200 X 200 dpi 


高さ：巧 7 

Q ィメージ11« ) 
亡!面面読取0 

‘5 «辺を巧じる 
〇短辺を巧じる 


単位： 

がリ 

0 インチ 


岛 



@ 


こキャンセル) f スキヤン W か) (プレビユー閒始） 


禱こ 


■ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合： 

-プレビューのため原稿び一度排出されます。複数枚の原稿をセットしている場合は、すべての原稿 
び読み込まれて排出されますび、プレビュー画面には一番最後に読み取った画像のみび表示されます。 

-スキヤンするとさは、原稿をセットし直してから[スキヤン開始]をク U ックします。 

■ MFC - 9970 CD W の場合： 

両面スキャンをお使いの場合は、プレビュー機能は使用できません。 


2章 ス丰ヤナーとして 使う 



ンか S スキヤンずる 


Macintosh 側で、 TWAIN 対応のアプリケーションを操作してス丰ヤンします。 


TWAIN ドライバーを使ってスキヤンする 


Macintosh からスキャンする場合は、 TWAIN ドライバーを使用し、 TWAIN 対応のアプリケーション ( Presto ! 
PageManager 、 Adobe ® Photoshop ® など）から実行します。本製品が Device Selector で選択されていることを確認してく 
ださい。 

TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。を<のスキャナーやグラフィツ 
クソフトウェアが TWAIN じ対応しています。 

また、 MFC - 9970 CDW では ADF (自動原稿送り装置）を使用して、原稿の両面をスキャンすることができます。 

Macintosh を起動してアプリケーションソフトを起動ずる 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセットずる 

•ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてス丰ヤンすることが 
できます。 

- MFC - 9970 CDW の場合 

両面スキャンを使用する場合は、 ADF じ原稿をセットしてください。両面スキャンで読み取りできる原稿 
は最大 A 4 サイズまでです。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


夕 


，点線をドラッグして、実際にスキャンずる節囲を調節ずる 


ぶ 


必要に応じてス夺ャナーウインドー内の項目を設定ずる 

設を項目の詳細じついては、与223ぺージを参照してください。 


の 


[ス夺ャン開$台]をクリックずる 

スキャンが終了するとアプリケーション上にイメージが表示されます。 


























2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


TWAIN ダイア □ グボ、ソクスでは、じ(下の項目が設定:できます。 

• 解像度 

スキャンの解像度は、解像度ポップアップメニューから選択します。より高い解像度を選択すると時間はかかりますが、精密 
なイメージを取り込むことができます。 


I_ J 

f 100 X 100 dpi 1 

ISO X ISO dpi 

お 「 TWAIN j 

辟与 

i^X スキヤンコ 


イ 200 X 200 dpi 

iJ 1 


き g 

300 X BOO dpi 




400 X 4 日日 dpi 

つ 



60 Ox 百日 0 dpi 



原 i 

1200 X 1200 dpi 




2400 X 2400 dpi 

3 



4600 X 4800 dpi 


巧 

9600 X 9600 dpi 




19200 X 19200 dpi 






色数 

取り込む色数を設ちします。 



Brother TWAIN 


スキヤジェ U ア 


f A4 


巧 


僵： 

なさ： 


210 


297 


巧位； 

こ:ミ IJ 
C インチ 


C ィメージ調巧) 

□ 両面読取0 

也ち逆を巧じる 
，つ短辺をなじる 

@ C _ 初期値 ) 


岛 


( キャンセル）^スキャン肋始)〔プレビュー閒始） 


白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンじ適しています。 

グレー 

写真やグラフィ、ソクが含まれる原稿のスキャンに適しています。このモードでは、黒い点を原稿のミ農淡に応じ一定:の規則で配 
置することで、原稿の濃淡を擬似的に表現する方式でスキャンします。 

25目 階調 グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のス丰ャンに適しています。 

2 己目色カラー ※ 

カラーイラストが含まれる原稿のスキャンに適しています。 

《 PageManagerg では表示されません。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンに適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のス丰ャン結 
果を得ることができます。 

- 

•1677万色カラーは最適な色で画像を作ぶできますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の約3倍になります。 

•必要じ(上に解像度を高く設をすると、必要な八ードディスクの容量もス丰ャンにかかる時間も増大します。 

適切な解像度を選んで<ださい。 

•高い解像度でのス丰ャンは一般的に600か曜度で十分ですが、上限は2400 dp にすることをお勤めします。 

• 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、スキャンする範囲を指をしてください。 


TWAIN ダイア□グボックスの設定項目 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


• 原稿サイズ 

読み込む範囲を設ちします。ポップアップメニューから選択することができます。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲 
を指定:することもできます。 



争イメージ調整 

[イメージ調整]をクリックして、「明るさ」「コントラスト」 rColorSyncJ 「ノイズ軽減」を調整します。 

ミ農い原稿のときは明るめじ、薄い原稿のときはコントラストを強くします。 
rColorSync 」 は、 ColorSync を使って色補正を行う場合の基準を設ちします。 

• マッチングスタイル 

知覚的（画像）•••写真のようなイメージのとき選びます。 

彩度（グラフィックス）…はっきりしたイメージで彩度を要求されるとき選びます。 

ネ目対的な色域を維持…色と色の関係（対比）が重要なとき選びます。 

絶対的な色域を維持…シンボルカラーのような色そのものが持つイメージが重要なとき選びます。 

-ス丰ヤナ用プ□ファイル 
Brother sRGB Scanner を選びます。 

-ノイズずき減 （1677 万色カラーで解像度300 x 300 dpi 、400 x 400 dpi 、 600 xSOOdpi のときのみ） 

ス丰ヤンしたイメージのノイズを軽減します。ス丰ヤンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縮状のパターンが 
発生する場合に使用してください。 



• 両面読取り （ MFC - 9970 CDW のみ） 

両面スキャンを使用する場合にチェックします。 

[長辺を綴じる]または[短辺を線じる]から選択します。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


^ イメージ夺ヤプチヤを起動する 

ク 


夕 


1® 左側の一覧か！5、本製品を選尺する 

本製品と Macintosh を US 目ケーブルで接続している場合は 
「デバイス」、ネットワーク接続の場合は「共有」の欄に表示 
されます。 





接続されている本製品が1台の場合、この操作は必要ありません。 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


夕 


r モード」と「ス夺ヤンサイス‘」を還尺ずる 

•ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、 
「モード」 で 「書類フィーダ」を選び、 「ス丰ヤンサイ 
ズ」でス丰ヤンす る原稿の サイズを 選びます。 与 手順6 へ 
•原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、「モード」で 
「フラットベッド」を選びます。づ手順5へ 



に A ドライバーを使つてスキヤンずる (Mac OS X 1 0.6. x ) 


Mac OS X 10.6. x をお使いの場合、標準装備されているイメージ丰ヤプチヤまたは「プリントとファクス」を利用して原稿 
をス丰ヤンできます。 


イメージキヤプチヤでスキヤンする 


イメージ丰ャプチャを 使用するためには、最新のに A ス丰ャナードライバーのインストールが 必要です。に A ス丰ャナードラ 
イバーは、 付属の ドライバー&ソフトウェア CD - ROM (こは同捆されていません。 サポートサイト（ブラザーソリューション 
センター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) から最新のに A ス丰ャナードライパーを 含む プリンタードライパーをダウン 
□ードして、インストールして ください。自動的にに A スキャナードライバー も インストール されます。 

イメージ丰ャプチャを使用して原稿をス丰ャンするときは、次の手順で操作します。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


夕 


r 個別に検肚をずるかしないかを還尺ずる 

「個別に檢化」のチェックボックスのチェックを外すと、複 
数の原稿を原稿台ガラスにセットしていても、ガラス台全面 
をスキャンして1つのファイルとして保存します。チェック 
を入れると、複数の原稿を1度にスキャンして、別々の複数 
のファイルとして保存します。 



ぶ 


チェックを入れていても、複数のファイル(こうまく保存できない場合は、[詳細情報を表示]をクリック 
して表示されるダイア□グでス丰ヤンしたい範囲を設をできます。 


「ス夺ヤン先」でス夺ヤンした画像を保巧ずる場 
所、または開くアプリケーションを選択ずる 

そのままス丰ヤンする場合与手順8へ 



夕 


[詳細情報を表示]をクリツクしてス夺ヤンずる画像の種類や品質の項目を設定ずる 

与229ぺージ「イメージ丰ヤプチヤダイア □ グボツクスの設定じついて」 


一心 

パ剛、、 


詳細設定を行う場合は、手順6で設をした「ス丰ヤン先」の内容が保持されないことがあります 。もう一 
度、与229ページ「イメージ丰ヤプチヤダイア□グボックスの設をじついて」の⑦「ス丰ヤン先」を設を 
しなおしてください。 


夕 


[ス夺ヤン]をクリックずる 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


r プリントとファクス J でスキヤンする 


お使いの Macintosh の「プリントとファクス」に本製品が登録されていると、そこから直接ス丰ャンできます。「プリント 
とファクス」を使用して原稿をス丰ャンするときは、次の手順で操作します。 

アップルメニューか5「システム環境設定 J を選択する 


夕 


r プリントとファクス」をクリックずる 


夕 


画面左側の一覧か5本製品を選び、[プリント 
夺ューを開 <] をクリックずる 


j-« 〇 つ 

iTTii 






[プリントキユーホ W く... ） J 

Iオフシヨンとブフライ…） 

manual’s MacBook Pro 
Brother MFC ) 00 0< 


因ネツトワークでこのプリンタをな有 


デフオルトのプリンタ： [BrotherMFC-XXXX 


デフオルトの用化サイズ： 〔A4 
〇| 突巧できないよラにするにはカギモクリックします， 


夕 


r ス夺ヤナ」をクリックずる 


© Jf Q 


# 


が 

ブ IJ ンタ19：を 


わ S 

ブリシ f スキヤナ 


プリンタの夕備力巧{いました 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


次 


r モード」と「ス夺ヤンサイス‘」を還尺ずる 

•ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、 
「モード」で「書類フィーダ」を選び、「ス丰ヤンサイ 
ズ」でス丰ヤンする原稿のサイズを選びます。与手順8へ 
•原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、「モード」で 
「フラットベッド」を選びます。づ手順7へ 



お細情報を巧巧^ ( スキヤン) 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


夕 


r 個別に検出」をずるかしないかを疆尺ずる 

「個別に檢化」のチェックボックスのチェックを外すと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていても、ガラス 
台全面をス丰ヤンして1つのファイルとして保存します。チェックを入れると、複数の原稿を1度にス丰ヤンし 
て、另! I 々の複数のファイルとして保存します。 

- 

チェックを入れていても、複数のファイルにうまく保存できない場合は、[詳細情報を表示]をクリック 
して表示されるダイア□グでス丰ヤンしたい範囲を設をできます。 


夕 


r ス夺ヤン先」でス夺ヤンした画像を保存ずる場所、または開<アプリケーションを選択ずる 



与225ページ「イメージキャプチャでスキャンする」の手順6で「スキャン先」を設定していても、内容 
が保持されないことがあります。もう一度、「スキャン先」を設定しなおしてください。 


ぶ 


[詳細情報を表示]をクリックしてスキャンずる画像の種類や品質の項目を設定ずる 

与229ぺージ「イメージ丰ャプチャダイア □ グボックスの設定:じついて」 


が 


[ス夺ヤン]をクリックずる 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 


イメージキヤプチヤダイア□グボックスの設定について 


[詳細情報を表示]をクリックして表示されるイメージ丰ャプチャダイア□グボックスでは、次の項目を設をできます。 
お使いのモデルによっては、表示される項目が異なる場合があります。 


「書類フィーダ」の場合 


「フラットヘッド」の場合 


(J) スキ t ンモード 
⑨巧凉 


③得臓 
(5) スキ t ンサイズ 
⑥方向 


のスキ t ン化 
⑦名ぉ 

⑥7す-マット 


( D イ;< ージ巧正 
明度 
をち■い 
を品货 
彩度 


>额フィーダ 


で 


I力言一 


f L50 


dpi 


「 A4 : 


ス 


HM ビクチ t 


スキ t ン 


I マニュアル 




が* 

m < 

旦 C 


ザ 

ザ 


ザ 


ザ 


，0 

，〇 

，贷 

，巨 


( デフオルトに房チ；） 


(J) スキ t ンモード； フろツトバツド _ 

( D 巧筑： 


③ 货臓 

④ サイズ 
回お巧ち 


で 


I力号一 


い50 



0.00 

1 0,00 1 


^I 

巧述席していない項目を検出 


(^スキ1^ン巧 

⑦を故 

⑥フ： T- マット 


进)パージ巧正 


ピクチ t 


け 


スキ t ン 


1アル 



〔デフオルトに馬チ] 


詳細巧輯を隠す 


r スキでン) 


詳細巧臀を隠す概要 う〔又キでン1 


①ス夺ャンモード 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は「書類フィーダ」、原稿台ガラスからスキャンする場合は「フラ、ソトベッド」 
を選びます。 

⑥種類 

「カラー」、「白黒」または「テ丰スト」を選びます。 

③ 解像度 

ス丰ャンする解像度を選びます。 

④ ス夺ャンサイズ/サイズ 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は原稿のサイズを選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合は、読み取 
り範囲を設定します。 

⑥方向/回転角度 

ADF (自動原稿送り装置）からス丰ャンする場合は原稿の向きを選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合は、読み取り 
角度を設定します。 
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2 章 ス丰ヤナーとして 使う 

⑥ス夺ヤン先 


スキャンした画像を保をする場所、または開くアプリケーションを選びます。 



づ225ページ「イメージ丰ャプチャでスキャンする」の手順6で「スキャン先」を設定していても、内容が保持されない 
ことがあります。もう一度、「ス丰ヤン先」を設をしなおしてください。 


⑦名前 

スキャンした原稿ファイルさ)につける文字を入力します。 

⑥フオーマット 

スキャンするデータ形式を選びます。 

③イメージ補正 

「マニュアル」を選ぶと、明度色合い、色温度、彩度を調整できます。 
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ソフトウエアを使うための設定 

■操作パネルか5のス夺ャン設定 （ MFC - 9460 CDN の場合）..232 

ファイルサイズを変更する . 232 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 233 

スキャン to USB の初期設定を変更する . 234 

スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する . 23己 

■操作パネルか5のス夺ャン設定 （ MFC - 9970 CDW の場合） .236 

スキャン to USB の初期設定を変更する . 236 

スキャン to E メール送信の初期設定を変更する . 237 

■ FTP / ネットワークファイルの保存先を登録ずる . 240 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


操作パネルからのスキヤン設定 （ MFC -94 ち OCDN の場合) 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿を ス丰 ヤンすることができます。また、 ス丰 ヤン to FTP 、 ス丰ヤ 
ン to USB 、 ス丰 ヤン to ネットワークファイルでは、解像度とファイル形式の初期設をを変更できます。 


ファイルヴイズを変更する 


< メニュー> 一く1 > 一 く 8> 一 <2> を押す 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決走:することも巧能です。 


夕 


<^>またはく ▼ >で カラー または グレーを 選択ず る 


夕 


<0 K > を押ず 


夕 


く血 > またはく ▼ >でファイルサイズを選択ずる 

[ル]、[中]、[大]から選択できます。 


お買い上げ時は[中]に設定されています。 


夕 


<0 K > を押ず 


次 


く停止/終了 >を巧ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


キャン to FTP の初期設定を変更する 


ク 

< メニュ ー > 一く 7> 一 く曰 > を押す 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決定することも巧能です。 

夕 

<^> またはく ▼ >を押して解像度とカラー/グレー/モノク□を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

- カラー 100 dpi 
- カラー 200 dpi 
- カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
- グレー 100 dpi 
- グレー 200 dpi 
- グレー 300 dpi 

- モノクロ 200 dpi 
- モノクロ 200 X 100 dpi 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く 血 > またはく ▼ >を押して画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDA 、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PD 円、[電子署名付 PDA 、[ JPEG ]、 
[ XPS ] を選択できます。 

- モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 比丰ュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


キャン to US 目の初期設定を変更する 
解像度と画像の形式を変更ずる 


少 

< メニュー> 一 く曰 > 一 <2> 一く1 > を押ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決定することも巧能です。 

夕 

く血 > またはく ▼ >を巧してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

- カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
- グレー 100 dpi 
- グレー 200 dpi 
- グレー 300 dpi 
-モノク 日 200 dpi 
-モノクロ 200 X 100 dpi 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く血 > またはく ▼ > を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDA 、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ JPEG ]、 
[ XPS ] を選択できます。 

- モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 比丰ュリティ PD 円、[電子署名付 PDA 、[ TIFF ] を選択できます。 

夕 

< OK > を巧ず 

夕 

く停止/終了 > を巧ず 

ファイル名を変更ずる 


ク 

< メニュー> 一 く曰 > 一 く 2> 一 <2> を巧す 

く ▲ >または くマ〉 で選択してく010で決走:することも巧能です。 

夕 

新しいファイル名を入力ずる 

ファイルさ)は64文字まで入力できます。 

夕 

<0 K > を押ず 

ク 

く停止/終了 >を押ず 


234 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する 


ク 

< メニュ ー > 一 く 7> 一 <6> を巧ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決定することも巧能です。 

夕 

<^> またはく ▼ >を押してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

- カラー 100 dpi 
- カラー 200 dpi 
- カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
-グレー 100 dpi 
- グレー 200 dpi 
- グレー 300 dpi 

- モノクロ 200 dpi 
- モノクロ 200 X 100 dpi 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く 血 > またはく ▼ >を押して画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDA 、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PD 円、[電子署名付 PDA 、[ JPEG ]、 
[ XPS ] を選択できます。 

- モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 比丰ュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

夕 

< OK > を押ず 

夕 

く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


操作パネルからのスキヤン醜 （ MFC -9970 CDW の場合） 


1 スキャン to USB の初期設定を変更ずる 


夕 

くス夺ャン>を巧ず 

夕 

【ス夺ャンね USB 】 を押ず 

夕 

必要に応じて【イ】または【►】で初期値にしたし>設定を変更ずる 

初期値の設をは【スキャン画質】、【ファイルタイプ】、【原稿台スキャンサイズ】、【ファイルサイズ】の内容をそ 
れぞれ設をできます。 

ク 

最後の設定を変更後、【◄】または【►】で【設定を保持ずる】を選択ずる 

夕 

【はしリを押ず 

変更した設定が初期値として登録されます。 

次 

く停止/終了 >を押ず 

設定をリセットずる 


ク 

くス夺ヤン>を巧ず 

夕 

【ス夺ヤンね USB 】 を押ず 

夕 

【イ】または【►】で【設定をリセットする】を選択する 

ク 

【はしリを押ず 

夕 

く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to E メール送信の初期設定を変更する 

E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指定することができます。 
画質やファイル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている設定が使われます。 
使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限ります。 
ワンタッチダイヤルの詳細じついては、「ユーザーズガイド応用編」を参照してください。 


ク 

くス夺ャン>を巧ず 


【ス夺ャン to E メール送信】を押ず 

夕 

送信先を選択ずる 

【直接入力】、【電話帳】、 ム もから選択できます。じ(下のいずれかから選択してください。 

•E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を選択して、手順 4 へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を選択して、手順 5 へ進んでください。 

•ム もを選択すると、 【LDAP サーパー電話帳】と【本体電話帳】から E メールアドレスをお索できます。 

LDAP サーバーから檢索したいときは、 【LDAP サーバー電話帳】を選択して、手順 6 へ進んでください。 

本製品内の電話帳から檢索したいときは、【本体電話帳】を選択して、手順 7 へ進んでください。 

LDAP の設ちじついては、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 

夕 

E メールアドレスを入力し、に K 】 を押す 

必要に応じて M を押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

に。を押して、手順 9 に進んでください。テ丰ストの入力方まじついては、^「ユーザーズガイド応用編」を 
参照してください。 

夕 

または 【▼】 で送信先の E メールアドレスを還尺し、にのを押ず 

に。を押して、手順 9( こ進んでください。電話帳じついては、ユーザーズガイド応用編」を参照してくだ 
さい。 


曲曲 ぁ 1 を選択すると、アルファベット順または数字順(こお索できます。 



炎 

液晶ディスプレイに表示されているテン夺一、または夺ーボードを使用して検索したし願文 
字を入力し、 【0 K 】 を押す 

LDAP の橫索結果が、電話帳お索結果の前に pi と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアド 
レスを選択し、に。を押して、手順 9 に進んでください。 


液晶ディスプレイに表示されているテン夺一、または夺ーボードを使用して検索したし願文 
字を入力し、 【0 K 】 を押ず 

本製品内の電話帳檢索結果がタッチノ ネルに表示されます。 

夕 

【^0 または 【▼】 で宛先名を選択し、 【 A 0 または 【▼】 で E メールアドレスを選択ずる 

に。を押して、手順 9 に進んでください。 


必要に応じて【イ】または【►】で初期値にしたし、設定を変更ずる 

初期値の設をは【スキャン画質】、【ファイルタイス、【原稿台スキャンサイス、【ファイルサイズ】の内容をそ 
れぞれ設定できます。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


が 

最後の設定を変更後、【イ】または【►】で【設定を保持ずる】を選択ずる 

か 

【はしリを押ず 

変更した設定が初期値として登録されます。 

リ 

く停止/終了 >を押ず 

設定をリセットずる 


夕 

くス夺ャン>を巧ず 

夕 

【ス夺ャン to E メール送信】を押ず 

夕 

送信先を選択ずる 

【直接入力】、【電話帳】、ムもから選択できます。じ(下のいずれかから選択してください。 

• E メールアドレスを直接入力するときは、【直接入力】を選択して、手順4へ進んでください。 

•本製品内に E メールアドレスを登録しているときは、【電話帳】を選択して、手順5へ進んでください。 

•ムもを選択すると、 【 LDAP サーパー電話帳】と【本体電話帳】から E メールアドレスをお索できます。 

LDAP サーバーから橫索したいときは、 【 LDAP サーバー電話帳】を選択して、手順6へ進んでください。 

本製品内の電話帳から檢索したいときは、【本体電話帳】を選択して、手順7へ進んでください。 

LDAP の設定については、^「ユーザーズガイドネ、ソトワーク操作編」を参照してください。 

ぶ 

E メールアドレスを入力し、に K 】 を押す 

必要に応じて M を押し、英数字や特殊記号を入力してください。 

に。を押して、手順9じ進んでください。テキストの入力方まじついては、翁にーザーズガイド応用編」を 
参照してください。 

ぶ 

【^0 または 【▼】 で送信先の E メールアドレスを還尺し、にのを押ず 

に。を押して、手順9(こ進んでください。電話帳じついては、^「ユーザーズガイド応用編」を参照してくだ 
さい。 


の迎 ぁ1を選択すると、アルファベット順または数字順(こお索できます。 



夕 

液晶ディスプレイに表示されているテン夺 一、 または夺ーボードを使用して検索したし願文 
字を入力し、 【 OK 】 を押ず 

LDAP の檢索結果が、電話帳お索結果の前に pi と共にタッチパネルに表示されます。送信したい E メールアド 
レスを選択し、に。を押して、手順9に進んでください。 

夕 

液晶ディスプレイに表示されているテン夺一、または夺ーボードを使用して検索したし願文 
字を入力し、 【 OK 】 を押ず 

本製品内の電話帳檢索結果がタッチノ ネルじ表示されます。 


【^0または【▼】で宛先名を選択し、 【 A 0 または【▼】で E メールアドレスを選択ずる 

【0。を押して、手順9に進んでください。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


夕 


【イ】または【►】で【設定をリセットずる】を選択する 


が 


【はい】を押ず 


ジ 


く停止/終了 >を押ず 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


FTP / ネツトワークフアイルの巧を巧を登録ずる 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバーやネットワーク上の共有フォルダーじ保存する際の送信先を、プ□ファイルとし 
て10件まで登録することができます。 

- 

を項目には、じ(下の文字数が入力できます。 


-プ□ファイル名) . 14字じ(内 

-サーバーアドレス（ドメイン名)） . 64字じ(内 

. ユーザーを . 32字じ(内 

-パスワード . 32字じ(内 

• 転送先フォルダー . 60字じ(内 



ク 

ウェブブラウザーのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX / を入力ずる 

- XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの巧用り方法じついては 
^ユーザーズガイド基本編「レポート-リスト」を参照してください。 

夕 

r 管理者設定 J をクリックずる 

夕 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] をクリックずる 

お買い上げ時のユーザーをは " admin " で、パスワードは " access " に設定されています。 

夕 

必要に応じて設定を変更ずる 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


設定を変更ずる 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルス丰ャン設定]をクリックするとじ(下の画面が 
表示され、「スキャン to FTP 」 または「スキャン to ネットワークファイル」の設定を変更することができます。 

また、15文字じ(内で2種類のオリジナルファイルをを登録することができます。 

(画面は MFC - 9970 CDW の場合です。） 



お買い上げ時のプ□ファイルは、すべて 「 FTP 」 じ設をされています。「ス丰ャン to ネットワークファイル」のプ□ファ 
イルを設定する場合は、上記画面の[ネットワーク]じチェックをしてから該当のプ□ファイルを設をしてください。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルス丰ャンプ□ファイル]をクリックするとじ(下 
の画面が表示され、「スキャン to FTP 」 または「スキャン to ネットワークファイル」のプ□ファイルを設定することができます。 
(画面は MFC - 9970 CDW の場合です。） 

- 

お買い上げ時のプ□ファイルは、すべて 「 FTP 」 じ設をされています。「ス丰ャン to ネットワークファイル」のプ□ファ 
イルを設定する場合は、事前に [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]画面で[ネットワーク]にチェックをする 
必要があります。詳しくは、与241ページを参照してください。 


巧饰巧設化 


P スワードの設ぶ fweb ぶ示 [お 子巧を付 PDF ファイ ル設ぷ^ 

卜牛 ヤン to E メール 1 

| ftp / ネットワークファイルスキャンプロファイル IfTP / ネットワークファイルスキャン設巧 |か 刷ログが化設巧 1 

1 セキュリティ巧おロック 1 


FTP / ネットワークファイルスキヤンプロファイル 



プロファイルを7 

ネットワーク 

プロファイルタ8 

ネ、ツトワ—夕 

プロファイルを9 ネットワーク 

プロファイルク110 

ネットワーク 


プ□ファイルををクリックするとじ(下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 

「スキャン to FTP 」 の場合 「スキャン to ネットワークフアイル」の場合 


Ifhv ネットワークフアイルスキャンプロフ 


77^ 


FTP/ ネツトワークフアイルスキヤ 




プロフアイルを10 


で巧をが PDF フアイル設'ぶ I スキャン toE メール ■ 



プロファイルあ l ( FTP ) 




フロファイルわ 
サーバーアドレス 
ユーザーわ 

バスワード 
パスワードの確班 
転ぶ化フォルダー 
ファイルわ 

1邮巧 

ファイルおぶ 

说み化り原拍サイズ [M _さ j 

ファイルサイズ I 中 W 

パッシブモード 〇 オフ ©オン 

ホート巧け 21 


I キサンセル) ( OK ) 



brother 


brotner/abc 

BRNxxxxxxxxxxxx (4^ 



互 



プ□ファイルを設定ずる 


巧地巧殺‘ぶ 


巧地巧設ぶ 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


夕 

プ□ファイル名を入力ずる 

入力したプ〇ファイルをが本製品の液晶ディスプレイじ表示されます。 

ぷ 

r ヴーノトアドレス」にヴーノて一のドメイン名を入力ずる 

ドメインを、り列： fto . examDle . com ) または IP アドレスり列：192.23 .56.189) で人力します。 

ぷ 

( r ス夺ヤンね FTP 」 の場合のみ） 

ヴーノ (一に□グインずるためのユーザー名を入力ずる 


( r ス夺ヤンね FTP 」 の場合のみ） 

ヴーバーに□グインずるためのノなワードを入力ずる 


ス夺ヤンした原稿の転送先フォルダーを入力ずる 

転送先フォルダーのパスを入力します。（例： brother / abc /) 

必要に応じて[ファイル名]か！5、画像を保存ずるファイル名を還尺ずる 

ファイルをは、あらかじめ用意されている7種類か、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイルをの登 
^ 録方法は、与241ぺージ「設定を変更する」を参照してください。 

スキャンした原稿のファイルをには、選択したファイル名+ス丰ャナーのカウンター (6 文字）+拡張子が付きま 
す。（例： Mitsumori _098765. pdf ) 

歌 

必要に応じて画質]か5解像度とカラー/グレー/モノク□を選択する 

下記の中から選択してください。 

-カラー100 dpi -カラー 200 dpi 

• カラー 300 dpi • カラー 600 dpi 

-グレー100 dpi -グレー 200 dpi 

-グレー 300 dpi -モノ ク 111200 dpi 

-モノク 111200 x 100 dpi 

夕 

必要に応じて[ファイルお式]か5画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 [セキュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ JPEG ]、 
[ XPS ] を選択できます。 

-モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、[ PDF / A ]、 比丰ュリティ PD 円、[電子署名付 PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

^ 必要に応じて[読み取り原稿サイスか5読み取り原稿サイズを還尺する 
( MFC - 9970 CDW のみ） 

下記の中から選択してください。 

• A 4 

- US レター 
• リーガル/フォリオ 

が 

( r ス夺ヤンね FTP 」 の場含） 

必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定ずる 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバーの設定をご確認ください。 

( r ス夺ヤンねネットワークフアイル」の場合） 

必要に応じて、パスワード認証を設定ずる 

が 

[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で、プ□ファイルが登録されます。 
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U モートセッ K アップ 


■ リモートセットアップについて . 245 

リモートセットアップを起動する . 245 

■ リモートセットアップ設定内容 . 246 

ボタンの説明 . 246 

設定でさる項目 . 247 

電話帳を登録する . 253 



















































4 章リモートセットアップ 


リモートセ、ソトアップを起動するじは 、 [Macintosh HD ]- [ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] か 
ら [ RemoteSetup ] アイコンをダブルクリックします。 

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります。（初期設定は " access " です。） 

リモートセットアップは Contro に enter 2 からも起動できます。詳しくは、与273ページを参照してください。 

表示される画面は、モデルによって異なります。 

りトトセ，卜ゎフ. J 

巧巧お定 

受なトト‘ ( JAX =7? クス専巧 な！ 

時れか卜 □ PC の時刻でおを 

タイムリ•-ソ eUTC + OUTC - 

I 09:00 T パ 

発信元をな 

フ7クス： 

巧話： ^ 

名前: 

回お巧別お定 f プか； I 回線 巧！ 

ダイ化い巧定 (巧知する 

ナンが-プレフイブクス I I 


(巧刷) f OK っ^〔 ゎ外* バ a 用っ^ 

リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面のち側に設を可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したリプル 
ダウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設をされている内容が自動的に Macintosh にダウン□-ドされ、画面上に表示されます。 

•本製品に設定されている内容のダウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセ、ソトアップを使用するには、お使いの Macintosh じ Brother ドライバー&ソフトウェアをインストールする 
必要があります。インストールのしかたじついては、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

•ウィルスバスター TM などのセ 丰ュリティ 保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、 リモート セットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム横索機能を 「 OFF 」 にするかセ丰ュリ ティ 保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセ丰ュリ テイ 保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 


MFC-XXXX 
»本お定 
▼ わクス 

受信を定 
を信設定 
«富巧登塚 
レ*.-卜設定 
あ用なお 
ゲイヤルが旧な巧 
その他 


プリバ- 
USB ダイレクト 

ダィレクトプリント 
巧1■パ0 USB 
ネ，トクイ 

TCP / I 階を 
イ -9 ネ，卜 
スキ 1 •ン to FTP 

スキ1■ン化わ卜 W の 
巧巧設定 


I クが-卜 If 


■ J モートセットアップについて 



通常、本製品に対する機能設をは操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセツトアツ 
プを使用すると、本製品に対する機能設をを Macintosh で簡単に行うことができます。 


リモートセットアップを起動ずる 
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4 章リモートセットアップ 


Dk タンの説明 

リモートセットアップの画面のボタンじついて説明します。 

リトトれ卜ゎプ I 

基本没定 

トト.タィト ( T ^ ~ ^ 

杞録がタイプ 

ぉ纖卜 w # i [ il « fl ] 

多目的ル^ 

杞あお，ィス. 

だ録紙トレイ#1 (m 巧! 

多目的卜 W fM IT ] 

音 ■ 

巧信音 ■ し中 ^ ホ’た/確毀音 ■ f 中 卜り 

化’-卜音 ■ 【中い j 
け-節約トト. (irw 

ストプトト. 3 巧 

卜 W 塞が 

] ヒ •- I を目的卜 W > 卜 W #1 卜 ；1 フ7クス〔卜 W #1 > 多目的卜 W い j 

プリン》- ( 多目的卜 W >卜 W #1 ~~ 巧 

原巧台スキドパイス’ 

フ7信イス. 


广巧期 ) 

①エクスポート 

現在の設定:内容をファイルに保存します。 

⑥インポート 

ファイルに保存されている設定:内容を読み込みます。 

③ EP 刷 

「電話帳登録」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リ 
スト」を印刷します。ユーザーズガイド基本編「レポート-リスト」と同じリストを印刷します）ただし、本製品に送 
信されるまで巧刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ 0 K 

設をした内容を本製品に送信するとともじ、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリックします。 

⑥夺ヤンセル 

設をした内容を本製品に送信しないで、リモートセ、ソトアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセツトアップは終了しません。 



MFC-XXXX 
»本設定 
▼ フ?クス 

ち信設定 
送信をミ 
«畳お登録 
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▼ ネ，トトク 

TCP/I 惜を 
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スキ1■パ0 FTP 
スネ,パ0わトトの 7. 
巧期設定 


〔 I クが-卜 )f ィ油.-卜 ) 


m 






II モートセットアップ設定内容 
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4 章リモートセットアップ 


設定できる項目 


リモートセットアップで設をできる項目の一覧をじ(下に示します。 

MFC -94 目 OCDN の場合 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

基本設定 

モ-ドタイマ- 

- 

〇 

記録紙設定 

言己録紙タイプ 

〇 

記録紙サィズ 

〇 

曰里 

着信音量 

〇 

ボタン確認音量 

〇 

スピーカー胃 M 

〇 

省胡-ド 

トト節約トド 

〇 

ス IJ ープモード 

〇 

トレィ選択 

] ピ- 

〇 

ファクス 

〇 

プ U ンタ- 

〇 

画面の]ントラスト 

- 

X 

林ユリティ 

梓ュ U ティ機能□ツク 

X 

林： lU ティ設定□ツク 

X 

原稿読み取り設定 

原稿台スキャンサィズ 

〇 

ファイルサイズ 

〇 

ファクス 

受信設定 

ファクス無鳴動受信 

X 

呼出回数 

〇 

再呼出回数 

〇 

親切受信 

〇 

IJ モ-卜受信 

〇 

自動縮小 

〇 

印刷濃度 

〇 

ポ - IJ ング受信 

X 

受信スタンプ 

〇 

両面印刷 

〇 

送信設定 

原稿濃度 

X 

ファクス画質 

〇 

タィト送信 

X 

とりまとめ送信 

〇 

U アルタイム送信 

〇 

ポ - IJ ング送信 

X 

送付書 

〇 

送付書コメント 

〇 

海外送信モ-ド 

X 

電話帳登録 

電話帳/ワンタッチ 

〇 

電話帳/短縮 

〇 

電話帳/グル-プ 

〇 


m 
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4 章リモートセットアップ 
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4 章リモートセットアップ 
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4 章リモートセットアップ 



《1:ファクス転送または PC ファクス受信び選択されている場合。 

《2:消耗品び寿命になったとさのみ表示されます。 

※含：増設記録紙トレイ（オプション）装着時。 

を項目の内容と選択項目じついては、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 


MFC- 9970 CDW の場合 
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4 章リモートセットアップ 
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4 章リモートセットアップ 


増設記録紙トレイ（オプション）装着時。 

ファクス転送または PC ファクス受信び選択されている場合。 
消耗品び寿命になったとさのみ表示されます。 


を項目の内容と選択項目については、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 



※※※ 


矿 SMOPUi ■ 鷹ち 0 ちで eiAi 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使ラ 


ソフトウエアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セットアップ 


P 0 ファクス 


ii な 


付録 


252 ■ 


































































4 章リモートセットアップ 


電話帳を登録ずる 


リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合じついて説明します。 
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 



この画面で、電話番号と柜手先を称を登録することができます。 

-ワンタッチダイヤル： MFC - 9460 CDN の場合は、最大16件 （01 〜 16) 
MFC - 9970 CDW の場合は、最大40件 （01 〜 40) 
-短縮ダイヤル：最大300件（001〜 300) 

電話番号は20巧まで登録できます。（カッコは使用できません） 

また、ネ目手先を称は10文字（漢字入力の場合）まで入力できます。 


• 電話帳に短縮ダイヤルを登録ずる 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3巧の短縮番号（最大300件）に登録します。 


ク 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 


夕 

登録ずる短縮番号の巧にある「ファクス/電 i 舌」に冒 

1話番号、ファクス番号を入力ずる 

夕 

働！]を選ぶ 


ク 

r 相手先名称」に相手先の名前を入力ずる 

漢字で登録/修正することができます。 


次 

グループダイヤルに登録ずる場合は、登録先のグル- 

例）グループ3じ登録する場合は、「63」を ON じします。 

-プ番号のチエツクボツクスを ON にずる 


次 


[ OK ] をクリックずる 

設をした内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 
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4 章リモートセットアップ 

• 電話帳にグループダイヤルを登録ずる 

複数の送信先をグループとして指をしておくと、一度の操作でグループじ登録されたネ目手先にファクスを送ることができま 


す。20グル- 

-プまで登録できます。 

夕 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます。 

夕 

r 相手先名称」にグループ名を入力ずる 

夕 

種別でグループを選ぶ 

グループ番号は「1〜20」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 

夕 

グループに登録ずるメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ2じ登録する場合は、 「 G 2」 を ON じします。 

夕 

[ OK ] をクリックずる 

設をした内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 
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PC ファクス 

■ Macintosh か 5 ファクスを送る . 2曰6 

Mac OS X 1 0.4.1 1の場合 . 256 

Mac OS X 1 0.5.x、 1 0.6.x の場合 . 257 

■アドレスブックを利用ずる . 259 

Mac OS X 1 0.4.1 1の場合 .S 已9 

Mac OS X 1 0.5.x、 1 0.6.x の場合 . 260 

























5 章 PC ファクス 


Macintosh のアプリケーシヨンでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニユーか5 [プリント]を選択ずる 

プリントダイア □ グが表示されます。 

本製品のモデル名)が表示されているか確認してください。 


プリジタ : に MK-XXXX 
プリセット： 


印巧が巧と巧がページ 


— 苗 T 合ぃ 


ベージ：©すべて 
0閒か：1 


PDF 一 f プレピュ ー） 




3 - 


(キヤジセル， トブ y ジトイ 


夕 


プルダウンメニューか5 [ファクス送信]を選択 
ずる 


プリンタ： f MFC-XXXX 


3 



✓ 印!刷がなと巧刷べージ 
レイアクト 
スケジューラ 
用紙化理 

ColorSync 
表巧 
巧规巧定 

田 

がが： 

ぺージ： 

B 

- 

( 7 )( pdf ，） ロゴ; 


11' キャンセル) ト プリント) 




夕 


[出力先]プルダウンメニューか5 [ファクシミ 
リ]を選択ずる 


プリジタ： ^MFC-X> 
プリセット：厂樣ホ 


13 — 


出力巧 
つ7ク-ィ 


し ✓プリンタ % 


を g アドレス： 

呂ホフアクス 


mm% 

niw 


PDFt ) (プレピュ ー） 


キヤジ セル》# ■ プ IJ ジトう 


Macintosh か S ファクスを送る 


PC ファクスを利用すると、 Macintosh 上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送信することができます。 
あらかじめ、 Macintosh 上のアドレスブックに相手先を登録しておくことで、アドレスブックを呼び化して、ファクスの宛 
先として設をできます。 

• Macintosh では、 PC - FAX の受信機能は使用できません。 

• PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 

• Mac OS X の最新バージョンへの対応状況は、弊社ホームページで最新情報を公開しています。じ(下のサイトを参照し 
てください。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) 


Mac OS X 1 0.4.1 1の場合 £ 

- ' て 
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5 章 PC ファクス 



ファクス番号入カボックスにファクス番号を入 
力する 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追力日] 
をクリックします。この操作を繰り返して、すべてのファク 
ス番号を入力します。 


プリンタ：I MFC-XXXX 
プリセット： 


出力巧： フ7クシ5リ 


1 


細 ) 


〔§ちフ7クス W ( アドレスブック ) 

ま倍巧アドレス 


@( PDFt つ（プレビ; I—) 


t キャン七ル) « ブ y ジト) 


朱 


[プリント]をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 


Mac OS X 1 0.5.x、 1 0.6.x の場合 


夕 


Macintosh のアプリケーションでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択する 

プリントダイア □ グが表示されます。 

本製品のモデル名)が表示されているか確認してください。 


プリンタ：厂 Brother MFC-XXXX 


3 )D 


プリセット ： Imm 


JB 


@〔 PDF ， ） f プレビユ ー) 〔キヤン七ル ） ト ブリント 


夕 


[プリンタ]ポップアップメニューの横のと J を 
クリックずる 


プリンタ ： 「Brother MFC - X ) 


プリセット： r 樣ホ 


画 


@ ( PDF ▼ ， f プレビユ ー J f キヤンセル ) ( ブリント ) 


「Brother 


IS 因 


^圆画 


-I テキストェデイヴト - 


[□ヘッダとフツタをプリント 


\ <4 1—0 1/1 I ►T►►J 


@ f 阳い） 


ク 


プルダウンメニューか5 [ファクス送信]をミ 
ずる 


3 因 


嗎回 


I 夺< 广〇 1/1 


f7\ ( PDF ▼) 


印网設を 
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5 章 PC ファクス 


夕 


[出力先]プルダウンメニューか5 [ファクシミ 
リ]を選択ずる 


ぶ 


ファクス番号入カボックスにファクス番号を入 
力ずる 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追加] 
をクリックします。この操作を繰り返して、すべてのファク 
ス番号を入力します。 



の 


[プリント]をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 

















































































5 章 PC ファクス 



ドレスブックを利用ずる 


Mac OS X 1 0,4.1 1 の場合 


アドレスブックから vCard をドラッグすることで送信先を設をすることができます。 



— 广勘〇 


登资アドレス： 

' 自宅ファクス 


^ Q 7ドレスプッタ 


@ 广 PDFt ) (プレピュ ー) 


L キヤジセル） ド ザみジト 4 


夕 


ファクス送信先の設定び完了した！5、[プリント] 
をクリックずる 


3 


" 1 ^ 


-( ファクスをち 


出力巧： I ファクシ5リ 


— 广拟〇 


登塚アドレス： 

I 自をフアクス S C アドレスプック1 

信巧アドレス 



こ削踪） 


巧) 广 pdf ， ) (ブレビュ -j 


(キヤジセル プリント 寺 I 



■ vCard は自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使用してください。 

■登録アドレスプルダウンリストから自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選択することで vCard 内のどのカテゴリの 
ファクス番号を使うかがミ夫をされます。 vCard 内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択されたカテ 
ゴリ（自宅または勤務先）じ関係なく、そのファクス番号が送信先として設定されます。 
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5 章 PC ファクス 


Mac OS X 10.5.x、10.6.x の場合 


[アドレス]をクリックずる 

アドレスブックが起動します。 


部投 ：1 因 T 合い □両面 


IS 国 


:圆回 


送宿レス•： [c アドレス 

を ffi ファクス»导 > —ノ 


@ f pdf Q 


夕 


ファクスの送り先をアドレスブックか5選択して 
巧5先]をクリックずる 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 


1「が-:] 广 


{AApple ln< 


お 

xxx-xx 


_ x-xxx はが番号） 


夕 


ファクス送信先の設定び完了した！5、[プリント] 
をクリックずる 


@ r PDF T) 


削 S : 1 田 T をい■^両面 


IS 因 


:国国 


出力巧： [ 
ファクス g 巧：_ 


[mm ) I 


'ブ y ント 3^1 
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その他の便利な使い方 

CControlCenterg) 

■ Contro に enter 2 とは . 262 

ControlCente 「 2 の画面 . 262 

ControlCenter2 をお動する . 263 

■ス夺ャン . 264 

スキャンを実行する . 264 

スキャンの設定を変更する . 265 

■カスタム . 267 

よ < 使 5 設定を登録する . 267 

スキャンを実行する . 268 

■ つピ ー/ PC ファクス . 269 

■ デバイス設定 . 273 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


Contro に enter 2 では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び化すことができます。 
Contro に enter 2 の画面が表示されたら、じ(下の手順で機能を選択します。 


巧 一 


Co Mr 0 に enter 2 


スキヤン 


M )モ巧い MFC-XXXX 巧 

⑤ 

@ 

⑤ 



クずるだけで、巧用目的になじて原淸をスキヤンします。 

じ tri キーを巧しながらクリックすると、ボタンに対する設定力 f できます。 


カスタム 


■/ 户亡-がぶ 


デ/てイス誤定 




皆臣 a 


イパージ 


OCR 


E プール 


ファイル 


Control Center 


①モデル 

使用中のモデルが表示されます。[その他]を選択すると、デバイスセレクターが表示されます。詳しくは、与200ぺージを参 
照してください。 

⑥ス夺ヤン 

使用する目的に応じて原稿をス丰ヤンします。画像データとして保存したり、テ丰ストデータをあき化したり、 E メールにデー 
夕を添付することができます。詳しくは、与264ぺージを参照してください。 

③ カスタム 

よく使用する設をやソフトウェアを登録して、クリックするだけでス丰ヤンできます。よく使う設をを4つまで登録できます。 
詳しくは、与267ぺージを参照してください。 

④ コピー /PC-FAX 

原稿を〕ピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。詳しくは、与269ぺージを参照してください。また、ス丰ヤン 
した原稿を本製品を使用してファクス送信できます。詳しくは、与271ぺージを参照してください。 

⑥デバイス設定 

リモートセ、ソトアップを使って本製品の設定を確認したり、ステータスモニターを起動することができます。詳しくは、与273 
ページを参照してください。 


ControlCenter2 とは 



本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つス丰ヤナ ー、 PC ファクスなどの機能の 
入り□の役割を持っています。 


Contro に enter2 の画面 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


使ソ 


ラフ 


た卜 


めウ 


のェ 


設ァ 


定を 



で 


〇 


フ 


ア 


ク 


ス 



Contro に enter2 を起動する 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
に ontra に enter ] か5 [ Contro に enter ] アイコンをダブルクリックずる 

メニューパーじ始が表示されます。 


起動時の動作を設定ずる 


Macintosh を起動したとき、 Contro に emer 2 も同時に起動させることができます。 

メニューパーのをクリックして、持^げ態の設定]を選択ずる 

「起動状態の設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 

起動時の動作を選択ずる 

■0っ<：^ なおが態の設定 

-パソコン起動時に起動する： 

Contro に ente 它が起動し、メニューパーで待機します。 

M バソコンおか時になかずる 

こ 起動時にメインウインドウを巧< 


•起動時にメインウインドウを開く： 

Contro に ente 「2 が起動し、ウインドーを開きます。 

-起動獄こスプラッシュを表示する： 

起動する画面を表示します 0 

留 おか時にスプラッシュを巧示ずる 


( キャンセル ) (^ 0 K -) 

夕 

[0 K ] をクリックずる 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをス丰ヤンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 


巧— n Conuo に ente 。 


t デル 「 MFC-XXXX \ t \ 

^ クリックするだけで、巧用目的にあじて原おをスキヤンします。 

スキサバ Ctrl キーを巧しなう f らクリ y クすると 1 ボタンに対する設お力 f できます。 




Control Center 


①イメージ 

原稿をスキヤンして、任意のアプリケーションで開きます。 

⑥ OCR 

文字の入った原稿をスキヤンして、 Macintosh で編集できる文字データ（テ丰ストデータ）じ変換します。 

③ E メール 

ス丰ヤンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 

④ ファイル 

原稿をス丰ヤンして、すぐに Macintosh の指をしたフォルダーじ保存します。 

スキヤンを実行する 


^ 原ネ高をセットして設定したボタンをクリックずる 

設定に従ってスキャンが実行されます。 

それぞれの機自 g でファイル形式を選択することができます。 

([イメージ]、正メール]または[ファイル]の場合） 

• Windows ビットマップ（も bmp ) 

- JPEG (も jpg ) 

- TIFF (がげ） 

- TIFF マルチぺージ（がげ） 

• Portable Network Graphics (も pn が 
- PDF (が df ) 

-パスワード付き PDF (も pdf ) 

([0 C 切の場合） 

• テ丰ストファイル （*. txt ) 

• リッチテ丰スト形式 (* . rtf ) 

. HTML ドキュメント （*. htm ) 

• Excel 97 (*. xls ) 

- 

TIFF および TIFF マルチページは、設を画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


夕 


に ontro に enter の設定]タブをクリックし、内 
客を設定ずる 

•プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを 
選択します。 

.[本体ス丰ヤンボタンの設を]をクリックすると、本製品 
のスキャンボタンからス丰ヤンする動作を設定できます。 


例）「イメージ」の場合 


厂 Contro に enter の 設定 1 本体スキサンボタンの設定 


巧用するアプリケーシ 


[Apple Preview 

バイ 

追抽 ）’- …' 

ファイルおす 


ファイルサイス 

f PDF じ pdf ) 




「300 X 300 dpi 


をな 


•回 


(jlS B 5 182 X 257 mm 

圏 


(□両面巧取0 

1も互を W じる 

. 巧'—^-':ミじる 

[□プレビューを行ラ 


こ巧定®に戻す ） 


〔牛ヤン七ル1 卜 0 K う 


夕 


[0 K ] をクリックずる 


スキヤンの設定を変更する 



起動するアプリケーションやス丰ヤン時の設定は、じ(下の手順で変更できます。 


に ontrol ] 夺一を押しなが5ボタンをクリックずる 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


スキヤン to E メールI 


Contro に enter の 設定 本がスキ r ンボタンの設定^ 


r Contro に enter の設定 本がスキヤンポタンの設定1 


产 ファイル名 

① ^ 

t ファイルおま 

夕） !>EC C.jpg) 


③ 


，（日讯 mm ) 

20100719 .OOOOOJpg ごな存先フォルダーを巧く 


@( 




⑥ 


③ G 


使用する E メールアプリケー己 


。 い JPEC ド. jpg) 



!1•スキ r ン毎に名前をつける 


スキヤン的イメージI 


⑩ 


rcontro に enter の設を 本体スキャンボタンの設定I 


300 X 300 dpi 


，回 


原巧サイズ 


コントラスト 

Q 回 


③ 

@〔 


巧巧ずるアプリケーション 


r Apple Preview 


ID 


ファイルおま 


PDF (*.pdf) 


颂 


國 


こ'両面読取I 


领 


スキヤン to OCR p 


ぅ⑩ 


「Contro に enter の設定 本体スキャンポタンの設定I 


使用するアプリケ— 


Q 巧定おに戻す ） 


〔キヤン七ル ) (^ OK ) 


テキストファイル （*.txt) 


OCR アプリケーシヨジ 


f 削除 


③ 

⑤ 

⑥ 

⑤ 

①ファイル名 （ r ス夺ャン to ファイル」のみ） 

ファイル名)先頭の文字（プレフィックス）を変更できます。日付部分は変更できません。 

⑤ 使用ずる E メールアプリケーション （r ス夺ャン to E メール」のみ）/使用ずるアプリケーション 
( r ス夺ャン to イメージ」/「ス夺ャン to OCR 」 のみ） 

スキャンした原稿を添付する E メールアプリケーション、またはスキャンした原稿を開<アプリケーションを選択します。 
[追加]をクリックして、新しいアプリケーションを追加することもできます。 

⑥ ファイルお式 

データのファイル形式を選択します。「パスワード付き PDF た pdf )」 を選択すると、ファイルを開くときのパスワードを設を 
することができます。 

④保存先フオルター （ r ス夺ャン to ファイル」のみ） 

スキャンしたデータを保存するフォルダーを設ちします。 

⑥ス夺ャン毎に名前をつける （ r ス夺ャン to ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォルダーとデータの名前を設定することができます。 

⑥ ファイルサイズ （ r ス夺ャン to イメージ」、「ス夺ャン to ファイル」、「ス夺ャン to E メール」のみ) 

-解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。 

-ファイル形式で 「 TIFF 」 または 「 TIFF マルチぺージ」を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]を選択することができます。 

⑦ 保存先フオルダーを開く （ r ス夺ャン化ファイル」のみ） 

チェックすると、ス丰ャンした後に保存先のフォルダーを開きます。 

⑥ OCR アプリケーション （ r ス夺ャン to OCR 」 のみ） 

文字データ（テ丰ストデータ）じ変換するためのアプリケーション （ OCR ソフトウェア）を選択します。 

③ OCR 言語 （r ス夺ャン to OCR 」 のみ） 

変換する言語を選択します。 

⑩プレビューを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、ス丰ャンイメージを確認したり、範囲を指定することができます。 

⑩両面読取り （ MFC - 9970 CDW のみ） 

チェックすると、原稿の両面をス丰ャンすることができます。 

® 解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 


ス丰ヤンの設定 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでス丰ャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 

巧’、 一 Contro に enter? 


モデル I MFC-XXXX 


スキトン 


カスタム 


■/PC-FAX 


デ/てイス誤を 



スキヤン機霜を自由にカスタマイズし、よく巧う誤定をボタンに到り当てることができます。 
じか1キーを巧しなう f らクリックすると、ボタンに対する誤をができ走す。 




^ sa 


カスタム1 


カスタム己 


カスタム3 


カスタム4 


Control Center 


よく使う設定を登録する 


liControl] 夺一を巧しなが5ボタンをクリック 
ずる 

「カスタム」ダイア□グボックスが表示されます。 




カスタム1のを巧 


ド)スタム1 


スキヤンの巧巧 
@ スキヤン to イメージ 
〇スキヤン to OCR 
〇スキヤン to [メール 
〇スキヤン to ファイル 


〔キャン七ル ) ^ 0K 一 


夕 


r カスタム1の名前」に名前を入力する 

[カスタム 1] を使用する場合です。 


夕 


ス夺ヤンの種類を選択する 

スキヤンの種類は「スキヤン to イメージ」「ス丰ヤン to OCR 」 「スキヤン to E メール」「スキヤン to ファイル」 
から選びます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 



3 


(追加）'- 

.’'，点 

ファイルヴイズ 




ク 


「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定ずる 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指走:してからスキャン 
する場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選択 
します。 


巧巧するアブリケーシ 


(Apple 卜 review 


[ 300 X 300 dpi 


をが 

( 1677万 色カラー 


原巧サイズ 

f A 4 210 X 297 mm 



暨 


D 西面巧巧0 

とだ.:_'たじる 
‘た-: J モ巧じる 

(□プレビュ-モ巧ラ 


こ既定®に戻す ） 


キャンを実行する 


^ 原ネ高をセットして設定したボタンをクリックずる 

設定:じ従つてスキヤンが実行されます。 




と 




夕 


[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


— /PC フ アクス 


原稿をコピーしたり、 Macintosh からファクスをします。コピーとファクス送信の設をを4つまで登録できます。 

巧'-、 〇 Contro に enter ? 


モデル f MFC-XXXX 


松送 



スキ^ン 


カスタム 


バソコンを巧用してコビーができます。 

お力先にファクシミリを清定ずると、 PC - FAXM 信もできます。 

ご tri キーを巧しながらクリックすると、ボタンに巧する設定ができちす。 





つビー！ 


つビ ー 2 


つ ビー 3 


つビー 4 


Control Center 


コピーの設定を登録ずる 


夕 


に〇口か〇1]夺一を押しなが5ボタンをクリック 
ずる 

「コピー」ダイア□グボックスが表示されます。 


1 A ' — 

コビ -1 1 

コビ ー1 の名前 

コピ ー1 

1 

コビー設:定 


1 100% 

け 1 


•回 


1677万をカラー 


JB 


原巧ヴイス 


〔A4 210 X 297 n 


3 




•回 


哩 


[□両面新取0 

©ち巧をなじる 
f つ短逆を:3じる 

D プレビューをけ5 


プリンタ- I BrotherMFC-XXXX... I 壬 j 

プリセット nii 


JB 


〔巧定 ffi に戻す ） 


〔キヤン七化 ) ^ 0 K 


夕 


ロピ ー 1の名前」に名前を入力ずる 

[コピー 1] を使用する場合です。 


夕 


r コピー設赶を選択ずる 

ロピー設を」は、「100%」または「用紙サイズにあわせる」から選びます。 


ク 

灰 


他の項目を必要に応じて設定ずる 

プレビューを見たり、ス丰ヤン範囲を指をしてからス丰ヤンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックス 
を選択します。 

[0K] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


コピーを 実行ずる 


原稿をセツトずる 


夕 


Contra に enter 2 のロピ ー/ PC - FAXJ をクリツ 
クずる 



と onirol と enie。 


バソコンを使用して〕ビーができます* 

お力巧にファクシミリを巧定すると、 PC-FAX3S 巧もできます， 

Ctrl キーそ巧しながらクリックずると、ポタンに約ずる沒をができます。 


Cs ^ I I (0^ I I itida -1 


Control Center 


夕 


実行ずるコピーのボタンをクリックずる 

ぺージ設定画面が表示されます。 


ク 


r 対象プリンタ」で本製品のモデル名を選び、 
[0 K ] をクリックずる 


ぺージ設ミ 


設定：Iページ属性 
巧をブリンタ： f 


brotncr m 仇一 aaaa l 


用紙サイズ： 【A4 


方向 :圆向 


化大巧か：100 % 


③ 


お 


夕 


[プリント]をクリックずる 

コピーが実行されます。 


3 因 


を 


部が 

ぺージ 


ll ]巧了 含ぃ 

@ すべて _ 

0 刷&:1 お了： 


ぺ-ジ巧/巧： [ 
しイアウト方向 
境巧が 


图 S おお 


雨面：I切 


® (_ PDF,) 〔プレビユ ー) 


(キャンセル ~ 1 (プ y ン K う 1 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


ファクスを送信ずる 


スキャンしたデータをファクスとして送信します。 


夕 


原稿をセツトずる 


夕 


Contra に enter 2 のロピ ー/ PC - FAXJ をクリツ 
クずる 



心弘 [私] 


Control し enter 


夕 


実行ずるコピーのボタンをクリックずる 

ぺージ設定:画面が表示されます。 


ク 


r 対象プリンタ」で本製品のモデル名を選び、 
[0 K ] をクリックずる 


ぺージ設ミ 


巧みブリンタ 
用紙サイズ 


:I ぺージ属せ 



：| ( Brother MFC-XXXX 


srocner mk.-aaaa luo 

: f A4 

: 


20.99 X 29.70 a 

方向：を*’]卜] 

化大祐か：100 % 


③ 


キャンセル1 


夕 


ポップアップメニューか5 [ファクス送信]を選 
ぶ 


部な 

ぺージ 


[Brother MFC-X> 


3 囚 


[巧ホ 


1 因 T 合い G 両面 


©す ぺて_ 

〇阳ぉ：1 , 

/レイアクト 

カラ—.マッチング 
用お処理 
表巧 

スケジューラ 


I \A N 



な )（PDF，) (ブレピユ ー) 


〔キヤン七ル ） ( プリント 


ク 


r 出力先」で「ファクシミリ」を選ぶ 



，-又乃^’. 


@( PDF，J (ブレビュ ー) 


(キヤン七ル ）( プリント， 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


夕 


r ファクス番号：」にファクス番号を入力し、随 
カロ]をクリックずる 

複数の巧手にファクスを送信するときは、続けて「ファ 
クス番号：」にファクス番号を入力し、[追加]をク 
リ 、ソク します。 

詳しくは、与256ページを参照してください。 



ぶ 


[プリント]をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


送るのをやめるときは、[丰ャンセル]をクリックします。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


デバイス設定 


リモートセットアップを使つて本製品の設をを確認できます。 


巧 


ConuoKenterE 


ちデル I MFC-XXXX 


際 



スキヤン 


カスタム 


■/PC-FAX 


デパイスの設定力 f 行えます。 


デバイス誤を 




參 


リモート 
セットアツフ 


感 


感 




ステータス 

モニター 


Control Center 


①リモートセットアップ 

Macintosh 上で本製品に関する機能設定ができます。 

リモートセ、ソトアップじついては、与245ぺージを参照してください。 

⑤電話帳 

Macintosh 上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 

詳しくは、与253ぺージを参照してください。 

③ステータスモニター 

Macintosh 上で本製品の ステータスモニターが 確認できます。 
詳しくは、与196ぺージを参照してください。 
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付 録 

■エラーメッセージび表示されたとさ ..... 

■ 故障かな？と思ったとさは . 

■エミユレーシヨンモードの設定 . 

■ 動作環境 . 

■索引 . 
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付録 


エラーメッセージが表巧をれたとを 


液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、^「ユーザーズガイド基本編」を参照してください。 
ユーザーズガイドに記載の処置を行ってもエラーが解みしないときは、電源プラグをあいて電源を OFF にし、数秒後にもう 
一度差し a んでみて<ださい。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、エラーメッ 
セージを控えた上でお客様ネ目談窓 □ (ブラザーコールセンター) 0120 -143-410 へ連絡してください。 


巧障かな？とおったときは 


故障かな？と思ったときは、^「ユーザーズガイド基本編」および弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセン 
夕 一)( http :// solutions . brother . co . jp /) の「よくあるご質問 （ Q & A )」 をご確認ください。それでも異常があるとき 
は、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後じもう一度差し込んでみて<ださい。これによって改善される場合が 
あります。それでも不具合が改善しないときは、ブラザーコールセンター(お客様相談窓 □) 0120 -143-410 へ連絡し 
てください。 
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ンモードの設定 


印刷データを受け取ったとき、それぞれのエミュレーシヨンモードを使用して巧刷することができます。下記のエミュレー 
シヨンモードが自動で選択されます。 

• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード）は、ヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンターの PCL 6 言語互換のエミュ 
レーシヨンモードです 0 

アプリ ケ-シ ヨンソフトがヒュ-レット.パッカード LaserJet レーザープリンターの PCL 6 言語に対応している場合は、こ 
のモードを使用すると、最も品質のよい巧刷が巧能です。 

• BR-Script 3モード 

BR-Script 3モードは、当社独自の言語と Pos に cript ® 言語の解析プ□グラムで構ぶされたエミュレーシヨンモードです。 
レベル3の PostScript ® に対応したテキストやグラフィ、ソクスの印刷が巧能です。 

PostScript の〕マンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Reference , third Edition . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .， 
1999. に目 N : 0-201-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Program Design . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .，1988. 
ISBN : 0-201-14396-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Tutorial and Cookbook . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .， 
1985. に目 N : 0-201 -101 79-3 

MFC - 9460 CDN の場台 


夕 


< メニュ ー > 一 <4> 一く1 > を巧ず 

く ▲ >またはく ▼ >で選択してく010で決定することも巧能です。 


夕 


く血>またはく ▼> を押して、「自動 」、 「HP LaserJet ]、 または 「BR - Script 3」を還尺する 

お買い上げ時は「自動」じ設定されています。 


夕 


<0 K > を押す 

エミユレーシヨンモー ドが登録されます。 


ク 


く停止/終了 >を押ず 

設定メニューを終了します。 


MFC - 9970 CDW の場合 


夕 


【メニユー】一【プリンター】一【エミユレーシヨン】を押ず 


夕 


【自動】、 【 HPLaserJet 】、 に R - Script 3】 か5選択する 

お買い上げ時は「自動」に設定されています。 


夕 


く停止/終了 >を押ず 

設をメニユーを終了します。 
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動作環境 


0 S 

CPU / 

システムメモ u 

必要な 
メモ U 

推奨 
メモ U 

必要なディスク容量 

フィェクス※ 2 

ドライバー 

その他の 

ソフトウェア 

Windows ® 《1 

Windows® 2000 
ProTessional 

Intel® Pentium® II 
プ□セツヴ相当 

64MB 

256MB 

150MB 

500MB 

USB 2.0 、 

10/100 Base-TX 

( イーサネット）、 

無線 

(IEEE 802.1 Ib/g) 

Windows® XP 

Home Edition 

128MB 

Windows® XP 
Professional 

Windows® XP 
Professional x64 
Edition 

64 ビツトのプ□セツヴ 
(Intel ⑥ 64 または 
AMD64) 

2 己 6MB 

512MB 

Windows Vista® 

Intel® Pentium® 4 
プ□セツヴ相当 
(Intel ⑥64 または 

AMD 目 4) 

己 ] 2M 目 

1GB 

500MB 

1.2GB 

Windows® 7 

1GB 

(32-bit) 

2GB 

(64-bit) 

1GB 

(32-bit) 

2GB 

(64-bit) 

650MB 

Windows Server® 

2003 ^3 

Intel® Pentium® III 
プ□セツヴ相当 

2 己 6MB 

己 ] 2MB 

50MB 

なし 

Windows Server® 
200 3 《 3 x64 

Edition 

64 ビツトのプ□セツヴ 
(Intel ⑥64 または 
AMD64) 

Windows Server® 
200 8 ^ 3 

Intel® Pentium® 4 

64 ビツトのプ□セツヴ 
相当 

(Intel ⑥64 または 
AMD64) 

512MB 

2GB 

Windows Server® 
2008 

Macintosh 

Mac OSX ] 日 . 4.1 1 、 
10.5.x 

PowerPC G4/G 己 

Intel ⑥ Core™ プ□セッヴ 

512MB 

1GB 

8 日 MB 

400MB 

USB 2.0 、 

10/100 Base-TX 

( イーサネット）、 

無線 

(IEEE 802.1 Ib/g) 

Mac OSX 10.6.x 

Intel ⑥ Core™ プ□セッヴ 

1GB 

2GB 


《1: Microsoft ® Internet Explorer ® 6.日上び必要です。 
《2 :ヴードパーテイ製の US 巳ポートはヴポートしていません。 
《3 :ネットワーク接続によるプ IJ ント機能のみ 


•最新のドライバーは、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) でご確 
認ください。 

•お使いの機能じより、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安をします。 
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索引 


数字 

1677万色カラー . 82,223 

256階調グレー . 82,223 

256色カラー . 82,223 

2 L 判 . 82 

A 

A 4 . 82 

A 5 . 82 

B 

B 5 . 82 

BR - Script 3 プリンタードライノく一 . 47 

C 

Contro に enter 2.0 . 262 

Contro に enter 4.0 . 140 

F 

FTP . 72,213 

FTP の保存先を登録する . 99,240 

I 

ICM . 50 

L 

L 半 U . 82 

M 

Macintosh でスキヤンする . 221 

Macintosh 動作環境 . 277 

P 

PC コピー . 161 

PC ファクス . 116,256 

PC ファクス受信 . 133 

PC ファクス送信 . 119,256 

T 

TrueType フォント . 46,50 

TWAIN . 80,221 

TWAIN ダイア□グボックス . 81,223 

W 

WIA . 85 

WIA ダイア□グボックス . 86 

Windows ® 動作環境 . 277 

Windows ® フォトギヤラリー、 

Windows ⑥ FAX とスキヤン . 88 


友 

明るさ . 28 

厚紙 . 26,51,182, 190,193 

アドレス帳 . 122 

アドレスブック . 259 


い 

イメージ調整 . 224 

色数 . 82,223 

印刷結果の改善 . 41 

印刷ジョブ名 . 51 

印刷する . 16,173 

印刷の向き . 25,47 

印刷□□ち . と6, 51 

印刷をキャンセルする . 19,177 

インポート . 105,246 


X 

エクスポート . 105,246 

エグゼクティブ . 82 

エラーメッセージび表示されたときは . 275 


お 

オプション . 42 


か 

解像度 . 

あム大縮ル . 

お張機能 . 

カスタム . 

力三一言又も . 

カラー/モノク〇 . 


さ 

基本設定 . 24,182 

給紙 . 31 

給紙方法 . 31,43 

境界線 . 29 

切り取り線を印刷 . 29 

< 

グラフイツクス . 50 

グループ ダイヤル . 113,254 

グレー . 82,223 

グレーの 印刷 . 28,52 

け 

原稿サイズ . 82,224 

原稿をスキャンする . 80,85 


278 


……81,223 
33, 50,180 
...... 32,184 

. 267 

. 27, 52 

. 27 
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さ 

....... 26, 51,182, 190,193 

. 28 

. 28 

. 32,156, 167,183 


高精度画像印刷 . 52 

光ミ尺紙 . 26,51,182, 190,193 

黒色を強調 . 28,52 

故障わ、な？と思、ったときは . 275 

コピー . 269 

困ったとさには . 275 

コントラスト . 28, 86,266 


て 

手差し . 31,53 

テスト印刷 . 20,178 

デバイス設定 . 153,164,273 

巧話帳 . 11ム253 

と 

透過印刷する . 34 

綴じ方 . 30,31 

糸双しし勺 . 〇1 

トナー節約モード . 35,183, 190,193 

トナーの定着を改善する ...... 41, 52,185, 192,195 

トレイ1 . 31,53 

トレイ2 . 31 


し 

シートごとのぺージ . 49 

仕切り線 . 29 

自動選択 . 31,53 

写真を印刷 . 52 

小冊子印刷方法（小冊テ印刷） . 31 

初期化 . 21,179 

シリア J レ番号 . 43 

白黒 . 82,223 

す 

透かし . 33 

スキャナーウインドーの設定 . 222 

スキャナーとして使う . 57,199 

スキャン . 143,158,264 

スキャン to E メー ル送信 . 62,203 

スキャン to E メ ー J レ添付 . 64,205 

スキヤン to FTP . 72,213 

スキャン to FTP の初期設定 . 92, 233 

スキヤン to OCR . 68,209 

スキャン to USB . 74,215 

スキヤン to イメージ . 66,207 

スキャン to ネットワークファイル . 78,219 

スキャン to ファイ J レ . 70,211 

ステータスモニター . 54,196 

せ 

セキュリティ印刷 . 35,186 

そ 

その他特殊機能 . 40 


は 

八ーフ I -ーンスクリーンの□ック . 52 

八ガキ . 25, 26, 51, 82,182, 190,193 

パスワード . 35, 51,186 

パターン印刷 . 28 

ひ 

日付-時間 • ID . 35 


ふ 

封筒 . 26, 51,182, 190,193 

封筒（厚め） . 26, 51,182, 190,193 

封筒（薄め） . 26, 51,182, 190,193 

フオントオプション . 46 

フオントリストの出力 . 19,177 

複数のぺージを1枚にまとめて印刷 . 29, 49 

袋文字で印刷 . 34 

部数 . 26,50 

部単位 . 26 

普通紙 . 26,51,182, 190,193 

普通紙（厚め） . 26, 51,182, 190,193 

プリンターとして使用する前に . 14,171 

プリンターとしての特長 . 14,171 

プリンタードライバー . 24,180, 182,189 

プ U ンターフオント . 50 

プリント設定内容リストの出力 . 19,177 

プレビュー . 84 


へ 


ページ設定 


180 


ページの順序 . 29,48 



ち 

め 


超厚紙 . 

. 26,51,182, 190,193 名刺 . 


. 82 
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索引 

ゆ 

ユーヴー定義サイズ . 82 

ぶ 

用紙サイズ . 25 

用紙/出力 . 50 

用紙種類 . 26,51 

用紙の力ールを軽減する ...... 41, 52,185, 192,195 

用紙/加貨 . 53 

ら 

ラベル紙 . 26, 51,182, 190,193 

0 

U - ガル . 82 

リモートセットアップ . 104,245 

れ 

レイアウト . 29,47,185 

レター . 82 
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